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SADRZAJ ELABORATA ZASTITE OD POZARA

I. OPCI DIO TEKSTUALNOG DIJELA
1. PODACI O NARUCITELJU

HCK - GRADSKO DRUSTVO CRVENOG KRIZA CAKOVEC,
K. TOMISLAVA 29, 40 000 CAKOVEC

2. PODACI O OSOBI ILI OSOBAMA KOJE SU IZRADILE ELABORAT,
- MARIO GRADISER, dipl.ing.arh. i suradnica ANJA ZANJKO dipl.ing.arh.

3. PODACI O GRADEVINI (VRSTA ZAHVATA U PROSTORU, LOKACIJA, INVESTITOR),

REKONSTRUKCIJA | DOGRADNJA CENTRA ZA PRUZANJE INKLUZIVNIH
OBLIKA SKRBI - CENTAR PrinOS

CAKOVEC, k.&. 125/6, k.o.CAKOVEC

HCK - GRADSKO DRUSTVO CRVENOG KRIZA CAKOVEC,

K. TOMISLAVA 29, 40 000 CAKOVEC

4. MUESTO | DATUM IZRADE ELABORATA,
Cakovec, 07.2019. godine

5. OVJERA POTPISOM | ZIGOM OSOBA KOJE SU IZRADILE ELABORAT,

6. RUESENJE O OVLASTENJU ZA IZRADU ELABORATA ZASTITE OD POZARA

-rjieSenje o imenovanju projektanta za izradu ELABORATA zastite od pozara - izdaje glavni projektant
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Il. STRUCNI DIO TEKSTUALNOG DIJELA

1.Posebni uvjeti gradenja glede zastite od pozara utvrdeni su u postupku prema propisu kojim se
ureduje projektirani prostor, a sukladno Zakonu o zastiti od pozara, odnosno Zakonu o gradenju.

- izdani su posebni uvjeti gradenja PU medimurske

2. Podatci o upisu gradevine u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske odnosno o potrebi
da se osobama smanjene pokretljivosti osigura nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad, za
rekonstrukciju gradevine za koju se elaboratom ukazuje na vjerojatnu potrebu odstupanja od
bitnog zahtjeva zastite od pozara,

-gradevina nije upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske,

-Gradevina je u cjelini projektirana sukladno Pravilniku o osiguranju pristupaénosti gradevina
osobama s invaliditetom smanjene pokretljivosti (,Narodne novine“ br.151/05) prilagodena je istima.

Nesmetan pristup, kretanje i boravak osoba smanjene pokretljivosti osiguran je na ulazima u
nivou vanjskog uredenog terena odnosno nogostupa.

3. Opis gradevine s prikazom prostornih, funkcionalnih, oblikovnih i tehni¢ko-tehnoloskih
obiljezja bitnih za ostvarivanje sustavne zastite od pozara gradevine, a osobito podataka o
namjeni i znacajki zbog kojih je prema posebnom propisu, gradevina razvrstana u skupinu 2:

3.1. opis lokacije gradevine,

Predmet ovog projekta je gradnja javne ustanove koja ¢e primarno sluZiti za potrebe Crvenog kriza
u Gradu Cakovcu. Objekt je smjesten na gradevinskoj Cestici k.C.br. 125/6 k.o. Cakovec. Postoje¢a
Cestica je dijelom izgradena i nalazi se u izgradenom gradevinskom podruéju naselja.

Trenutno se na parceli nalaze postojece gradevine koje su djelomiéno u loSem stanju, tako da se
planira zadrzavanje te rekonstrukcija nekih dijelova dok ¢e se ostali rusiti.

Veli€ina gradevinske Cestice je 2206 m2.

3.2. opis gradevine i okolnih gradevina,

Predmetne gradevine su smjestene na zasebnoj cestici koja nema fizickih dodira s
postoje¢im gradevinama Varazdinske ulice, dakle postoje¢e gradevine su udaljene od izgradnje vise od
3 metra.

Novoformirana predmetna parcela je sa sjeverozapadne strane omedena javnom povr§inom na
kojoj se planiraju parkirna mjesta te kroz koju se pristupa parceli, sa sjeveroisto¢ne strane susjednom
gradevinskom Cesticom koja se koristi kao skladiste na otvorenom za potrebe privatnog poduzeca, s
jugoisto€ne i jugozapadne strane se nalaze susjedne Cestice stambene namjene na kojoj se nalaze
obiteljske kuce.

Parcela je svojom kracom stranom orijentirana sjeveroistok — jugozapad
Kolni i pjeSacki ulazi na parcelu su s sjeverozapadne strane parcele.

Dijelovi parcele koji ne¢e biti zauzeti gradevinom, kolnim i pjeSackim povr§inama, ozelenjeni su
autohtonim niskim i visokim zelenilom.
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3.3. veli¢ina, povrsina i namjena gradevine,

Na parceli se zadrzava jedna postojec¢a gradevina te se ista rekonstruira i gradi se jedna nova
gradevina. Postoje¢a gradevina zadrzava katnost samo prizemlja, dok ¢e se novogradnja izvoditi kao
slobodnostojeta s 2 nadzemne (Pr+1). Gradevine su medusobno povezane suhom vezom.

Gradevina je od javne prometnice udaljena ca 45,00 metara te ima omoguceni pristup preko javne
povrsine do pacele.

A/ ISKAZ NETO POVRSINA GRADEVINE KOJA SE REKONSTRUIRA

PRIZEMLJE: koeficije  stvarno reduciran
nt 0
1. PRIJEMNA PORTA 1,00 x 13,81m? = 1381m?
2.  |ZOLACIJA 1,00 x 11,00m? = 11,00 m?
3.  SANITARNI CVOR - ZENE 1,00 x 3,25m? = 3,25 m?
4.  SANITARNI CVOR - INVALIDI 1,00 x 3,72m? = 3,72 m?
5.  SANITARNI CVOR - MUSKARCI 1,00 x 325m? = 3,25 m?
6. ARHIVA 1,00 x 1534m?> = 15,34 m?
7. EDUKACIJSKI CENTAR 1,00 x 63,37m?> = 63,37m?
8.  STAN 01 1,00 x 59,45m? =  59,45m?
] 173,19 m?
UKUPNA NETO POVRSINA (A) :
B/ ISKAZ NETO POVRSINA DIJELA KOJE SE DOGRADUJE
PRIZEMLJE: koeficije  stvarno reduciran
nt o
1. VJETROBRAN 1,00 x 570m? = 5,70 m?
2.  SOBA ZA SAVJETOVANJE 1,00 x 1890m* = 18,90 m?
3. SANITARNI CVOR (INVALIDI) 1,00 x 387m? = 3,87 m?
4. SANITARNI CVOR (ZENE) 1,00 x 245m?* = 2,45 m?
5.  SANITARNI CVOR (MUSKARCI) 1,00 x 300m* = 3,00 m?
6. SOBA ZA GRUPNI RAD 1,00 x 17,06 m* = 17,06 m?
7. SPREMISTE SREDST. ZA 1,00 x 3,02m?® = 3,02 m?
CISCENJE
8. KOTLOVNICA 1,00 x 11,72m? = 11,72 m?
9. HODNIK (UPRAVA) 1,00 x 1556m? = 1556 m?°
10. STUBISNI PROSTOR 1,00 x  1310m? = 13,90m?
11.  BORAVAK 1,00 x 66,70m? = 66,70 m?
12. DNEVNI CENTAR 1,00 x 27,95m? = 27,95m?
13.  KUHINJA 1,00 x 38,75m* =  38,75m?
14.  POMOCNA PROSTORIJA 1,00 x 442m? = 4,42 m?
KUHINJE
15.  HLADPENA KOMORA ZA GOTOVA 1,00 x 4,36 m? = 4,36 m?
JELA
16.  DNEVNO SPREMISTE 1,00 x 8,88m? = 8,88 m?
NAMIRNICA
17. SPREMISTE NAMIRNICA 1,00 x 8,88m?* = 8,88 m
18. GARDEROBA | SANITARWE - 1,00 x 513m? = 5,13 m?
MUSKI
19. GARDEROBA | SANITARIJE - 1,00 x 6,42m? = 6,42 m?

ZENE
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20. HODNIK 1,00 x 1651m° = 16,51 m”
UKUPNO PRIZEMLJE: 282,38 m*
KAT: koeficije  stvarno reduciran
nt 0
1. STAN 02 1,00 x 73,00 m2 = 73,00 m2
2. STAN 03 1,00 x 49,06 m2 = 54,80 m2
3. STAN 04 1,00 x 583,74 m2 = 49,00 m2
4. STAN 05 1,00 x 58,43 m2 = 55,40 m2
5. STUBISNI PROSTOR 1,00 x 12,86 m2 = 18,20 m2
6. HODNIK 1,00 x 36,58 m2 = 30,80 m2
UKUPNO KAT: 283,67 m?
5 566,05 m?

UKUPNA NETO POVRSINA (B) :
739,24 m?

UKUPNA NETO POVRSINA (A+B) :

Kota poda prizemlja je odignuta od okolnog uredenog terena za cca 0,15 metara.
Visina gradevine koja se gradi (visina vijenca ravnog krova) u najviSem dijelu, iznosi 6,35 m od kote
uredenog terena, a ukupna visina gradevine (do vrha atike) iznosi 7,00 m od kote uredenog terena.

Visina gradevine koja se rekonstruira (visina vijenca ravnog krova) u najviSem dijelu, iznosi 3,35 m
od kote uredenog terena, a ukupna visina gradevine (do vrha atike) iznosi 4,00 m od kote uredenog
terena.

Na gradevinama je ravni krov s minimalnim nagibom.
Namjena gradevine:
Predmetne gradevine su samostojeée odvojene ali su funkcionalno povezane. Veza izmedu

gradevina je suha, izvedena kao nadstresnica. Gradevina koja se rekonsturira se sastoji od ulazne porte,
prostora za izolaciju, sanitarnih ¢vorova, edukacijskog prostora te jedne stambene jedinice.

Gradevina koja je novogradnja se sastoji od prizemlja i prvog kata. Prizemlje se sastoji od dijela
gdje su smjesteni uredi za grupni rad te savjetovanje, veliki dio kuhinje i svih popratnih prostora, prostor
kotlovnice te dnevni centar, dok su na katu smjestena 4 stana.

3.4. oblikovanje gradevine

OBRADA POVRSINA | MATERIJALI

PODOVI I STROPOVI

Podovi u gradevini su razli€iti, ovisno 0 namjeni prostorija. Svi podovi prizemlja i kata su toplinski
izolirani. Svi podovi prostorija zadovoljavaju mehanicka i fizikalna svojstva i laki su za odrzavanje.

Zavrsne obloge podova su izvedene sukladno namjeni prostorija. Svi podovi su iznad nivoa
okolnog terena. Kota poda prizemlja je odignuta od kote uredenog terena za cca 15 cm.
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Svi podovi prizemlja i kata se izvode kao plivajuée konstrukcije (1j. izvodi se dilatacija poda i
vertikalnih ploha) s armiranim plivajuéim estrihom debljine 5-6 cm na mekom elasticnom sloju od
ekspandiranog polistirena.

Svi podovi su ravni i glatki, zasti¢eni od povrSinskih i podzemnih voda, imaju odgovarajuéu
¢vrstoéu na habanje i daju se lako odrZavati. Podovi u kupaonicama su u padu prema podnom sifonu.

ZIDOVI

Sve unutarnje povrSine zidova od opeke ili knaufa su grubo i fino oZbukane produZnom
vapnenom zbukom, ogletane i bojane disperzivnim bojama (osim u prostorijama u kojima je predvideno
oblaganje kerami¢kim plo¢icama). U kupaonici su zidovi ozbukani cementnom Zbukom i oblazu se
kerami¢kim ploCicama do stropa, a u kuhinji do visine gornjih elemenata i izmedu gornjih i donjih
elemenata.

KROV | POKROV

Zgrade ¢e imati ravan neprohodni krov, nagiba prema krovnim vertikalama od 1 — 2%. Zavréna
obrada krova bit ¢e polimernom hidroizolacijskom trakom na bazi PVC-P (UV stabilnom).

Krov gradevine je ravan, neprohodni, nagiba 1 — 2%, zavrSne obrade polimernom hidroizolacijskom
trakom na bazi PVC-P (UV stabilna) sa donje strane kaSiranom sinteti¢kim filcom.

PROCELJA

Vanjski zidovi prizemlja i kata gradeni su od opeke ili armiranog betona, debljine 25 cm. S
unutarnje strane obraduju se grubom i finom zbukom, gletaju se i boje. S vanjske strane izvodi se
termalna izolacija 15cm te na veéim povr§inama zavr$no Zbukanje.

VRATA | PROZORI
Svi vanjski prozori, vrata, staklene stijene i staklene fasade su projektirani tako da omogucavaju
odgovarajucu toplinsku zastitu, kao i zastitu od atmosferilija.

Svi vanjski otvori su od aluminijskih profila, ostakljeni izolacijskim staklom sa ispunom suhog plina
4+16+4+plin (24 mm) - U=1,35 W/m2K, Rw=32 dB.

STUBISTE

Stubiste je armirano betonsko, sluzi kao veza prizemlja i kata u gradevini koja se gradi. Svjetla
Sirina svih krakova je min. 115,00 cm, Sirina stuba je 30,00cm, visina je 16,50cm, s ogradom iz laganih
¢eliénih cijevnih profila. Visina ograde mjereno od sredine gazista do vrha rukohvata iznosi 100 cm.

IZOLACIJE

Pod prizemija zgrade od viage je zasti¢en hidroizolacijom. Videslojna bitumenska hidroizolacija se
sastoji iz dva sloja bitumenske ljepenke s uloskom od staklenog voala, V-4, te bitumen s dodatkom
elastomera. Polaze se varenjem s preklopom od 10 cm.

Toplinska izolacija poda prizemlja je od ekspandiranog polistirena (EPS) debljine 6 cm.

Na podu kata (medukatna konstrukcija) se postavljaju plo¢e elastificiranog polistirena ukupne debljine 2
cm (2x1 cm sa izmicanjem preklopa) radi zvuéne zastite (izvode se plivajuci podovi).

Toplinska izolacija ravnog krova izvodi se ekstrudiranim polistirenom (XPS) prema HRN EN
13164 -30 kg/m2, debljine 15 cm.

Vanjski zidovi ¢e se izolirati toplinskom izolacijom debljine 15 cm.

Debljine toplinske izolacije podova, zidova i stropova projektirane su u skladu s propisima i
normama, koje su u primjeni u Republici Hrvatskoj, a detaljnije su obradeni u Projektu zgrade u odnosu
na ustedu toplinske energije i toplinsku zastitu.
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3.5. vrsta i opis nhamjena odnosno tehnicko-tehnoloskog procesa,

Gradevine su obzirom na namjenu pojedinih prostora predvidene da se u istoj u jednom trenutku
moze naci do 300.

Zaposjednutost gradevine, odnosno maksimalni broj ljudi koje se moze zateéi unutar gradevine
odreden je na temelju Pravilnika o otpornosti o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine
moraju zadovoljiti u slu€aju pozara (NN 29/13 i 87/15) prema povrsini i namjeni pojedinih prostorija.
Prostor za potrebe smjestaja 22 spavaéih mjesta u prostoru 735 m>18,90 m* po osobi = 38 osoba
ZADOVOLJAVA potrebe ,

3.6. nadin i uvjeti priklju¢enja gradevine na javno prometnu povrsinu i komunalnu
infrastrukturu,

PROMET
Kolni i pjesacki pristupi parceli odnosno rije$eni su sa zapadne strane parcele, gdje je osiguran

prostor za pristup i kretanja svih vozila.

VODOOPSKRBA
Planiranim zahvatom predvidaju se vodovodne instalacije uz izvodenje novog priklju¢ka

posebno za potrebe vode za gasenje (okupljanje veéeg broja ljudi od 50).

ELEKTRO-INSTALACIJE

U gradevini su predvidene instalacije jake i slabe struje.

Svi prikljucci izvest ¢e se prema odredbama distributera i projektu elektroinstalacija
Na krovu gradevine se izvodi solarna elektrana snage 30 KW

TERMOTEHNIKA

Za grijanje i hladenje prostora te za pripremu potro$ne tople sanitarne vode koristiti ée se dizalice topline
zrak/voda koje kao obnovljivi izvor topline koriste toplinu okolnog zraka. Sustav grijanja i hladenja ¢e biti
niskotemperaturni kako bi se smanjili toplinski gubici razvoda i maksimalno iskoristio koeficijenti
pretvorbe energije (COP i EER) dizalica topline.

Za potporu grijanju potroSne tople sanitarne vode ugraditi ¢e se i solarni kolektori kojima se iskoriStava
energija sunca u sunfanim periodima godine. Za sve boraviSne prostore izvesti ¢e se mehanicka
ventilacija sa povratom topline iz otpadnog zraka. Takoder ¢e se i u prostoru kuhinje ugraditi sustav
ventilacije kuhinje sa povratom topline iz otpadnog zraka &ime se ostvaraju znatne usStede na
energentima za obradu svjezeg zraka i veéi komfor u tretiranim prostorima.

TELEKOMUNIKACIJE
Planiranim zahvatom predvida se izvodenje priklju¢ka TK instalacija na parceli.

3.8. o¢ekivana vrsta, kolic¢ine i smjestaj zapaljivih tekucina, plinova i drugih tvari koje se
skladiste, stavljaju u promet ili su prisutne u tehnoloskom procesu,

U gradevini nece biti zapaljivih tekuéina i plinova ,a predmet projektne dokumentacije je
instalacija grijanje, hladenje i ventilacija .

3.9. ocekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnoloskog procesa,

Nema predvidenih sustava upravljanja.
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3.10. ocekivana vrsta, koli¢ine i smjestaj eksplozivnih tvari koje se skladiste, stavljaju u
promet ili su u tehnoloskom procesu,

U gradevinama necée biti eksplozivnih tvari,a nije predvideno niti skladistenje istih ili prisutnost
eksplozivnih tvari u tehnoloskom procesu. '

3.11. o€ekivana vrsta, koli¢ine i svojstva eksplozivnih smjesa (plinova, para, prasina i
maglica),

U gradevinama se ne ocekuje stvaranje eksplozivnih smjesa plinova,para,pradina ili maglica.
3.12. podatci o svojstvima za gradevinu, glede zastite od pozara

Zgrade se izvode kao gradevine od ¢vrstih materijala: betona, opeke ,prema namjeni pojedinih
prostora,te etaznosti unutar gradevine podijeljene na pozarne odjeljke .

Do gradevina su osigurani vatrogasni pristupi, te dovoljna koli¢ina vode za unutarnju hidrantsku
mrezu.

Od susjednih gradevina sama gradevine su odjeljena prekidnim sigurnosnim udaljenostima ve¢im
od 3 metra (isto tako medusobne prekidne udaljenosti na samoj parceli).

Iz pojedinih prostora se predvida izvedba evakuacije u najmanje dva smjera,dok je unutarnje
stepeniste evakuacijsko.

3.13. podatci o zastiCenom spomeniékom svojstvu, za gradevinu upisanu u Registar
kulturnih dobara Republike Hrvatske

Gradevine nisu upisana u Registar kulturnih dobara znacajnih za RH.
3.14. podatci o svojstvima glede pristupacnosti do gradevine,

PjeSacki ulaz u gradevine je iz prostora gospodarskog dvorista ,gdje je moguca intervencija
vatrogasaca s ulazima u prostore prizemlja.

3.15. ostali podaci koji utje¢u na ostvarivanje sustavne zastite od pozara gradevine.

Evakuacija invalidnih osoba i osoba smanjene pokretljivosti moguca je iz svih prostora u nivou
okolnog terena . Evakuacija ostalih korisnika osigurana je u najmanje dva smjera na vanjski otvoreni
prostor.

Gradevna Cestica granici s prilaznom asfaltiranom povrsinom.

Instalacije znadajne za zastitu od pozara

Od instalacija zna¢ajnih za zastitu od poZara u gradevinama ¢&e biti izvedene slijedece
instalacije:

¢ Elektroinstalacije ,
Munjovodne instalacije,

¢ Instalacije panik-sigurnosne rasvjete na izlaznim putovima , hodnicima -ulaznim
prostorima,

¢ [nstalacije grijanja,

¢ Instalacije unutarnje hidrantske mreze,
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4. Podaci (zahtjevi i/ili ograni¢enja) o sustavnoj zastiti od pozara gradevine koji utje¢u na
projektiranje mjera zastite od pozara:

1. Popis propisa, normi te projekata i druge tehnicke dokumentacije, literature i drugih
izvora informacija koji su posluzili za izradu elaborata i utvrdivanje podataka (zahtjeva i/ili
ograni€enja) o sustavnoj zastiti od pozara gradevine,

ZAKONI:
e Zakon o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13)
o Zakon o gradnji (NN RH br. 153/13)
e Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10 )
e Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (NN 108/95 i NN 56/10)

e Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/ 13)

PRAVILNICI:

¢ Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12)
» Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtijevanosti mjera zastite od

pozara (NN 56/12 i 61/12)
¢ Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju

zadovoljiti u siu¢aju pozara (NN 29/ 13,87/15)
¢ Pravilnik o ovlastenjima za izradu elaborata zastite od pozara (NN 141/ 11)
e Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe ( NN 35/94, 55/94 i 142/03)
¢ Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN br. 101/11i 74/ 13)
¢ Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN 08/06)
e Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)
¢ Pravilnik o zapaljivim teku¢inama ( NN 54/99)
o Pravilnik o osiguranju pristupaénosti gradevina osobama s invaliditetom i

smanjene pokretljivosti (NN 78/ 13)
o Pravilnik za plinske aparate (NN 91/13)
¢ Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/ 11)
o Tehnicki propisi za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN

87/08 i 33/10)
o Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 5/10)
e Tehnicki propisi za dimnjake u gradevinama (NN 3/07)
e Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN broj 29/05),
* Pravilnik o zastiti od pozara ugostiteljskih objekata (NN 100/99).

NORME:

HRN EN 179

Gradevni okovi -- Naprave izlaza za nuzdu s kvakom i|i pritisnom plo¢om za upotrebu na
evakuacijskim putovima -- Zahtjevi i ispitne metode (EN 179:2008)

HRN EN 1125

Gradevni okovi -- Dijelovi izlaza za nuzdu s pritisnom Sipkom -- Zahtjevi i ispithe metode
(EN 1125:1997+A1:2001)

HRN EN iSO 1182

Ispitivanja reakcije na pozar proizvoda -- Ispitivanje negorivosti (ISO 1182:2010; EN
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ISO 1182:2010)
HRN EN 1363-1
[spitivanja otpornosti na pozar -- 1. dio: Opéi zahtjevi (EN 1363-1:1999)
HRN EN 1364-1

Ispitivanja otpornosti na pozar nenosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (EN 1364-1:1999)
HRN EN 1364-2

Ispitivanja otpornosti na pozar nenosivih elemenata -- 2. dio: Stropovi (EN 1364-
2:1999)

HRN EN 1365-1

Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 1. dio: Zidovi (EN 1365-1:1999)
HRN EN 1365-2

Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 2. dio: Medukatne i krovne
konstrukcije (EN 1365-2:1999)

HRN EN 1365-3

Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 3. dio: Grede (EN 1365-3:1999)
HRN EN 1365-4

Ispitivanja otpornosti na pozar nosivih elemenata -- 4. dio: Stupovi (EN 1365-4:1999)
HRN EN 1365-6

Ispitivanje otpornosti nosivih elemenata na pozar -- 6. dio: Stubista (EN 1365-6:2004)

HRN EN 1366-2

Ispitivanja otpornosti na pozar instalacija -- 2. dio: Protupozarne zaklopke (EN 1366-
2:1999)

HRN EN 1634-1

Ispitivanje otpornosti na pozar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu
otvarati i elemenata zgrade -- 1. dio: Ispitivanje otpornosti na pozar vrata, elemenata
za zatvaranje i prozora koji se mogu otvarati (EN 1634-1:2008)

HRN EN 1634-2

Ispitivanje otpornosti na pozar i kontrolu dima vrata, roleta i prozora koji se mogu
otvarati i elemenata zgrade -- 2. dio: Karakterizacijsko ispitivanje otpornosti na pozar
elemenata zgrade (EN 1634-2:2008)

HRN EN 1634-3

Ispitivanje otpornosti vrata i sklopova za zatvaranje otvora na pozar -- 3. dio:
Protudimna vrata i zatvaraci za otvore (EN 1634-3:2004+AC:2006)

HRN EN 1838

Primjena rasvjete -- Nuzna rasvjeta (EN 1838:1999)

HRN EN 1991-1-2

Eurokod 1 - Djelovanja na konstrukcije - Dio 1-2:0p¢a djelovanja - Djelovanja na
konstrukgije izlozene pozaru (EN 1991-1-2:2002/AC:2009)

HRN EN 1993-1-2 V

Eurokod 3 - Projektiranje Celiénih konstrukcija - Dio 1-2: Opéa pravila - Projektiranje
konstrukcija na djelovanje pozara (EN 1993-1-2:2005/AC:2009)

Eurokod 6 - Projektiranje zidanih konstrukcije -- Dio 1-2: Opc¢a pravila - Projektiranje
konstrukcija na djelovanje pozara (EN 1996-1-2:2005/AC:2010)

HRN EN ISO 9239-1

Ispitivanja reakcije na pozar podnih obloga -- 1. dio: Odredivanje ponasanja pri gorenju
uporabom izvora koji zraci toplinu (ISO 9239-1:2010; EN ISO 9239-1:2010)

HRN EN ISO 11925-2

Ispitivanja reakcije na pozar -- Zapaljivost proizvoda izloZzenih izravnom djelovanju
plamena -- 2. dio: Ispitivanje pojedinaénim izvorom plamena (ISO 11925-2:2010+Cor
1:2011; EN ISO 11925-2:2010+AC:2011)

HRN EN 13501-1
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Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru -- 1.
dio: Razredba prema rezultatima Ispitivanja reakcije na pozar (EN 13501-
1:2007+A1:2009)

HRN EN 13501-2

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u poZaru -- 2.
dio: Razredba prema rezultatima Ispitivanja otpornosti na pozar, iskljuéujuci ventilaciju
(EN 13501-2:2007+A1:2009)

HRN EN 13501-3

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru -- 3.
dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja otpornosti na pozZar proizvoda i elemenata
upotrijebljenih u servisnim instalacijama zgrade: vatrootpornih kanala i pozarnih
zatvaraca (EN 13501-3:2005+A1:2009)

HRN EN 13501-5

Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju u pozaru -- 5.
dio: Razredba prema rezultatima ispitivanje izlozenosti krovova pozaru izvana (EN
13501-5:2005+A1:2009)

HRN EN 13823

Ispitivanja reakcije na pozar gradevnih proizvoda -- Gradevni proizvodi osim podnih
obloga izloZeni termi¢kom opterecenju pojedinaéno goruceg elementa (SBI) (EN
13823:2010)

HRN EN 50172

Sustavi rasvjete za slu¢aj opasnosti (EN 50172:2004)

HRN EN 15254-2
Prosirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar -- Nenosivi zidovi -- 2. dio:
Zidni i gipsani elementi (EN 15254-2:2009)
HRN ENV 1187
Ispitna metoda za izlozenost krovova pozaru izvana (ENV 1187:2002)
HRN ENV 1187/A1
Ispitna metoda za izloZzenost krovova pozaru izvana (ENV 1187:2002/A1:2005)
HRN EN 15254-5
Prosirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar -- Nenosivi zidovi -- 5. dio:
Konstrukcija metalnih sendvi¢ panela (EN 15254-5:2009)
HRN EN 15269-1
Prosirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar i/ili dimopropusnosti vrata,
zaslona i prozora koji se mogu otvarati, ukijuujuéi pripadajuci okov -- 1. dio: Op¢i
zahtjevi (EN 15269-1.2010)
HRN EN 15269-20
Prosirena primjena rezultata ispitivanja otpornosti na pozar i/ili dimopropusnosti vrata,
zaslona i prozora koji se mogu otvarati, ukljuujuéi pripadajuéi okov -- 20. dio:
Dimopropusnost zaokretnih ¢eliénih i drvenih vrata, te staklenih vrata s metalnim
dovratnikom (EN 15269-20:2009)
Norma HRN EN 62305-1:2007
Zastita od munje - 1. dio: Opéa nacela (IEC 62305-1:2006; EN 62305-1:2006) i normi
HRN HD 3845.54 S1:1999 Elektri¢ne instalacije zgrada - 5 dio: Odabir i ugradba
elektriéne opreme - 54 poglavlje: Uzemljenje i zastitni vodici)
HRN EN 671-1:1998
Stabilni protupozarni sustavi - Hidrantski sustavi - 1. dio: Odredbe za hidrantske sustave
s poluévrstim cijevima
HRN EN 671-2:2007
Stabilni protupoiarni sustavi - Hidrantski sustavi - 2. dio: Hidrantski sustavi s plosnatim
cijevima
NORME SKUPINE HRN-DIN

e HRN DIN 4102-1 - Ponasanje gradevnih materijala i elemenata u pozaru - 1. dio:

Gradevni materijali - Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-1:1998 + Ispravak
1:1998
e HRN DIN 4102-2:1996 - Pona$anje gradevnih gradiva i gradevnih elemenata u
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pozaru - 2. dio: Gradevni elementi - Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-
2:1977)
e HRN DIN 4102-3:1996 - Ponasanje gradevnih gradiva i gradevnih elemenata u

pozaru - 3. dio: PoZzami zidovi i nenosivi vanjski zidovi - Pojmovi, zahtjevi i
ispitivanja (DIN 4102-3:1977)
e HRN DIN 4102-4:1996 - Ponasanje gradevnih gradiva i gradevnih elemenata u

pozaru - 4. dio: Sastav i primjena gradevnih gradiva, gradevnih elemenata i
posebnih gradevnih elemenata (DIN 4102-4:1994; Ber 1:1995; Ber 2:1996)
e HRN DIN 4102-4/Ispravak 3:2000 - Ponasanje gradevnih materijala i elemenata u

pozaru - 4. dio: Sastav i primjena gradevnih materijala, gradevnih elemenata i
posebnih gradevnih elemenata (DIN 4102-4:1994/Ispravak 3:1998)
e HRN DIN 4102-6:1996 - Ponasanje gradevnih gradiva i gradevnih elemenata u

pozaru - 6. dio: Ventilacijski vodovi - Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102~
6:1977)
e HRN DIN 4102-7:2000 - Ponasanje gradevnih materijala i elemenata u pZiaru - 7.

dio: Krovovi - Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-7:1998)

e HRN DIN 4102-9:1996 - Ponasanje gradevnih gradiva i gradevnih elemenata u

pozaru -9. dio: Pregrade za kabele - Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN 4102-
9:1990)
e HRN DIN 4102-11:1996 - Ponasanje gradevnih gradiva i gradevnih elemenata u

pozaru -- 11. dio: Cijevna oplastenja, cijevne zapreke/pregrade, instalacije okna i
kanali te poklopci njihovih revizijskih otvora - Pojmovi, zahtjevi i ispitivanja (DIN
4102-11:1985)

e HRN DIN 4102-12:2000 - Ponasanje gradevnih materijala i elemenata u pozaru --

12. dio: Ocuvanje funkcije sustava elektriénih kabela - Zahtjevi i ispitivanja (DIN
4102-12:1998)
¢ HRN DIN 4102-14:1996 - Ponasanje gradevnih gradiva i gradevnih elemenata u

pozaru -- 14. dio: Podne obloge i podni premazi -- Odredbe o Sirenju plamena pod
djelovanjem izvora toplinskog zraéenja (DIN 4102-14:1990)
e HRN DIN 4102-17:2001 - Ponasanje gradevnih materijala i gradevnih elemenata u

pozaru - 17. dio: Taliéte izolacijskih materijala s mineralnim vlaknima -- Pojmovi,
zahtjevi, ispitivanja (DIN 4102-17:1990) pozaru -18. dio: Vatrootporne pregrade -- Dokaz svojstva
"automatsko zatvaranje" (ispitivanje funkcije trajanja) (DIN 4102-18:1991)

STRANI PROPISI | SMJERNICE:
¢ Pravilnik o tehni¢kim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i odrZavanje

plinskih kotlovnica (Sl.list br. 10/90 i 52/90)
e Austrijske smjernice TRVB 126 Austrijske Tehni¢ke smjernice za preventivnu zastitu od pozara

(Pozarno tehnic¢ke karakteristike za razlic¢ite namjene,skladistenja, robu)

e NFPA 101/2012 (National Fire Protection Association Code for Safety to Life from Fire in
Buildings and Structures)

e Austrijske smjernice TRVB 115 N iz 2000 za uredske i stambene gradevine
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2. prikaz primjenjivih priznatih metoda modela za dokazivanje ispunjavanja bitnog zahtjeva
zastite od pozara sadrzi:

Prilikom odredivanja mjera zastite od pozara u dijelu poZzarnog optereéenja i odredivanja pozarnih
odjeljaka prostora koristiti ¢e se Austrijske smjernice za preventivnu zastitu od pozara TRVB 126,0d
1997. godine, Pravilnik o otpornosti na pozZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u
sluéaju pozara (,Narodne novine“ br.29/03),s grupom hrvatskih normi vezanih uz taj Pravilnik ,gdje
zgrada u rekonstrukciji prema ¢&lanku 4. spada u podskupinu ZPS-1,(prostor za kori$tenje javne namjene
od strane 50 osoba);

-sadrzi do 3 nadzemne etaze, kao jedna poslovna jedinica

-kota poda najvise etaZze za boravak ljudi je do 7,00 metara mjereno od kote vanjskog terena,

-U zgradi se okuplja manje od 50 osoba.

Zgrada kao novogradnja spada u podskupinu ZPS-3;

-sadrzi do 3 nadzemne etaze,

- kota poda najvise etaze za boravak ljudi je do 7,00 metara mjereno od kote vanjskog terena,

- u zgradi se okuplja manje od 300 osoba.

Prostori gradevine u rekonstrukciji predstavljaju 3 pozarna odjeljka.

Imobilno i mobilno pozarno opterecenje odredeno je iz austrijskih smjernica TRVB 126 prema tipu
zgrade 03-potkrovije  neizgradeno (vanjski zidovi beton-zidani sa Zbukom,nosiva konstrukcija
beton/zidani,krovna konstrukcija,AB) qi=000 .

PO 1-porta,izolacija,arhiva,edukacija=111 m?

-imobilno pozarno optereéenje trip 04 Qi....ooovvvvriiiiii 000 MJ/m2
-mobilno pozarno optereéenje gm-tocka 414, 300 MJ/m2
Q=000+300= 300 MJ/m2........ prema HRNU.J1.030...nisko pozarno opterecenje.
VATROOTPORNOST-zahtjevi tablica 1. -stvarno ostvarenje

Nosivi dijelovi-zidovi na granici poz.odjeljka-susjednih prostora druge namjene

-1.2. zidovi R 30,zidovi 250 mm vatrootpornosti >R 90,kada su izloZeni pozaru s jedne strane,HRN DIN
4102 dio 4 tablica 39. redak 3,

Pregradni zidovi

-2.2. zajednicki prostori ,nema zahtjeva, zidovi 200 mm klase vatrootpornosti >El 90,kada su izloZeni
pozaru s jedne strane,HRN DIN 4102 dio 4 tablica 38. redak 3,
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PO 2-stan I=61 m?
-imobilno pozarno opterecenje trip 04 Qi.....ooovviiiii i 000 MJ/m2

-mobilno pozarno optereéenje qm-tocka 394.........ccoiiviiiii 300 MJ/m2
Q=000+300= 300 MJ/m2........ prema HRNU.J1.030...nisko pozarno opterecenje.

VATROOTPORNOST-zahtjevi tablica 1. -stvarno ostvarenje
Nosivi dijelovi-zidovi na granici poZ.odjeljka-susjednih prostora druge namjene

-1.2. zidovi R 30,zidovi 250 mm vatrootpornosti >R 90,kada su izloZzeni pozaru s jedne strane,HRN DIN
4102 dio 4 tablica 39. redak 3,

Pregradni zidovi

-2.2. zajedni¢ki prostori ,nema zahtjeva, zidovi 200 mm klase vatrootpornosti >El 90,kada su izloZeni
pozaru s jedne strane,HRN DIN 4102 dio 4 tablica 38. redak 3,

Prostori gradevine-izgradnja predstavijaju 3 pozarna odjeljka.

Imobilno i mobilno pozarno optereéenje odredeno je iz austrijskih smjernica TRVB 126 prema tipu
zgrade 03-potkrovlje  neizgradeno (vanjski zidovi beton-zidani sa Zbukom,nosiva konstrukcija
beton/zidani,krovna konstrukcija,AB) qi=000 .

PO 3-grupni rad-savjetovaliste-sanitarije=60 m?

-imobilno pozarno opterecenje trip 04 Qi 000 MJ/m2
-mobilno pozarno optereéenje gm-toka 470..............ooiiii 700 MJ/m2
Q=000+700= 700 MJ/m2........ prema HRNU.J1.030...nisko pozarno opterecenje.
VATROOTPORNOST-zahtjevi tablica 1. -stvarno ostvarenje

Nosivi dijelovi-zidovi na granici poz.odjeljka-susjednih prostora druge namjene

-1.2. zidovi 250 mm vatrootpornosti >R 120,kada su izloZeni pozaru s jedne strane,HRN DIN 4102 dio 4
tablica 39. redak 3,

Pregradni zidovi

-2.2. zajednicki prostori ,El 60, zidovi 200 mm klase vatrootpornosti >El 90,kada su izloZeni poZaru s
jedne strane,HRN DIN 4102 dio 4 tablica 38. redak 3,

Strop pozarnog odjeljka-prema katu

-3.2. kat REI 90 i El 90, AB plo¢a 200 mm klase vatrootpornosti >RE| 120,kada su izloZeni pozaru s
jedne strane,HRN DIN 4102 dio 4 tablica 38. redak 3, i tablica 12 redak 2.

-vrata prema stubistu El 30-C
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PO 4-stubiste=13,10 m’
-imobilno pozarno optere€enje trip 04 Qi...ooovvvvveeereeiniii 000 MJ/m2
-mobilno pozarno optereéenje qm-tocka 470.............o oo 700 MJ/m2
Q=000+700= 700 MJ/m2........ prema HRNU.J1.030...nisko pozarno optereenje.
VATROOTPORNOST-zahtjevi tablica 1. -stvarno stanje

Nosivi dijelovi-zidovi na granici poz.odjeljka-susjednih prostora druge namjene

-2.1. zidovi 250 mm vatrootpornosti >R 90,kada su izloZeni pozaru s jedne strane,HRN DIN 4102 dio 4
tablica 39. redak 3,

Pregradni zidovi

-2.2. El 60, zidovi 200 mm klase vatrootpornosti >El 90,kada su izloZzeni pozaru s jedne strane,HRN DIN
4102 dio 4 tablica 38. redak 3,

-vrata prema hodniku savjetovalista i boravku El 30-C

PO 5-liftovsko okno=6,00 m?

-imobilno pozarno optereéenje trip 04 Gi...cooovvviiiiiiiiiiii 000 MJ/m2
-mobilno pozarno opterecenje qm-tocka 400.........cccvvvviiiiiiii 200 MJd/m2
Q=100+200= 300 MJ/m2........ prema HRNU.J1.030...nisko pozarno optereéenje.

VATROOTPORNOST-zahtjevi tablica 1. -stvarno stanje
Nosivi dijelovi-zidovi na granici poZ.odjeljka-susjednih prostora druge namjene

-2.1. zidovi 220 mm vatrootpornosti >R 90,kada su izloZeni poZaru s jedne strane,HRN DIN 4102 dio 4
tablica 39. redak 3,

Pregradni zidovi

-2.2. El 60, zidovi 200 mm klase vatrootpornosti >El 90,kada su izloZzeni pozaru s jedne strane,HRN DIN
4102 dio 4 tablica 38. redak 3,

-vratalifta prema stubistu-ulazu El, 60-C

PO 6- strojarnica=11,72 m?

-imobilno pozarno opterecenje trip 04 Qi....oooeeeriiiiiiii 000 MJ/m2
-mobilno poZarno opterecenje gm-toka 180.......ccoooviieiiiiiiiii 200 MJ/m2
Q=000+200= 200 MJ/m2........ prema HRNU.J1.030...nisko pozarno optereéenje.

VATROOTPORNOST-zahtjevi tablica 1. i Pravilnik-stvarno stanje
Nosivi dijelovi-zidovi na granici poz.odjeljka-susjednih prostora druge namjene

-1.2. zidovi 250 mm EI vatrootpornosti >R 180,kada su izloZeni pozaru s jedne strane,HRN DIN 4102 dio
4 tablica 39. redak 3,
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Pregradni zidovi

-2.2. zajedni¢ki prostori ,EI 60 zidovi 200 mm klase vatrootpornosti >REI 90,kada su izloZzeni pozaru s
jedne strane,HRN DIN 4102 dio 4 tablica 38. redak 3,

Strop pozarnog odjeljka

-3.2. kat REI 90 i El 90, AB plo¢a 200 mm klase vatrootpornosti >REI 120,kada su izloZeni poZaru s
jedne strane,HRN DIN 4102 dio 4 tablica 38. redak 3, i tablica 12 redak 2.

-vrata prema hodniku savjetovalista El 30-C

PO 7-kuhinja-boravak=180 m?

-imobilno pozZarno opterecenje trip 04 Qi.....ccoceeeiiiivie e 000 MJ/m2
-mobilno pozarno optereéenje gm-tocka 348............ccocvveee e 300 MJ/m2
Q=000+200= 300 MJ/m2........ prema HRNU.J1.030...nisko pozarno opterecenje.

VATROOTPORNOST-zahtjevi tablica 1. -stvarno stanje
Nosivi dijelovi-zidovi na granici poz.odjeljka-susjednih prostora druge namjene

-3.1. zidovi 200 mm vatrootpornosti >R 120,kada su izloZzeni pozaru s jedne strane,HRN DIN 4102 dio 4
tablica 39. redak 3,

Pregradni zidovi

-3.2. EI 60, zidovi 200 mm klase vatrootpornosti >El 90,kada su izloZzeni poZaru s jedne strane,HRN DIN
4102 dio 4 tablica 38. redak 3,

-vrata prema stepenistu EI 30-C

PO 8-stan-sjever=65 m?
-imobilno pozarno optereéenje trip 04 Qi .....ocvveeiiiiiiii e 000 MJ/m2
-mobilno pozarno optereéenje gm-toCka 394.........cccoviiii i 300 MJ/m2
Q=000+200= 300 MJ/m2........ prema HRNU.J1.030...nisko pozarno opterecenje.
VATROOTPORNOST-zahtjevi tablica 1. -stvarno stanje

Nosivi dijelovi-zidovi na granici poz.odjeljka-susjednih prostora druge namjene

-3.1. zidovi 200 mm vatrootpornosti >R 120,kada su izloZeni pozaru s jedne strane,HRN DIN 4102 dio 4
tablica 39. redak 3,

Pregradni zidovi

-3.2. El 60, zidovi 200 mm klase vatrootpornosti >El 90,kada su izloZzeni pozaru s jedne strane,HRN DIN
4102 dio 4 tablica 38. redak 3,

-vrata prema stepenistu El 30-C
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PO 9-stanovi-jug=200 m?
-imobilno pozarno opterecenje trip 04 Qi.....ccoovvvviviiiiieee e 000 MJ/m2

-mobilno pozarno optereéenje qm-to€ka 394............oooviiiiiiiiiin 300 MJ/m2
Q=000+200= 300 MJ/m2........ prema HRNU.J1.030...nisko pozarno opterecenje.

VATROOTPORNOST-zahtjevi tablica 1. -stvarno stanje
Nosivi dijelovi-zidovi na granici poz.odjeljka-susjednih prostora druge namjene

-3.1. zidovi 200 mm vatrootpornosti >R 120,kada su izloZeni pozaru s jedne strane,HRN DIN 4102 dio 4
tablica 39. redak 3,

Pregradni zidovi

-3.2. El 60, zidovi 200 mm klase vatrootpornosti >El 90,kada su izloZzeni pozaru s jedne strane,HRN DIN
4102 dio 4 tablica 38. redak 3,

-vrata prema stepenistu El 30-C

Klasa gradevine Visoke
(ZPS) ZPS1 ZPS2 ZPS3 7ZPS4 ZPS5 zgrade
1 | Nosivi dijelovi (osim stropova i zidova na granici pozarnog odjeljka)
1. | zadnji kat ili -
1 | podkrovlje ZAHTJEVA R 30 R 30 R 30 R 60
1. | suteren, prizemlje i L
2 | katovi R 30 R 30 R 60 R 60 R 90 PROPISU
1. | podrumske
3 | (podzemne etaze) R 60 R 60 R 90 R 90 R 90
) Pregradni zidovi izmedu stanova, poslovnih jedinica, prostora razliCite namjene, te
evakuacijskih hodnika
2. | zadnji kat ili _—
1 | podkrovlje prRMJENIIVO | EI 30 EI30 EI 60 EI 60
2. | suteren, prizemlje i —
2 katovi privuENJIVO | EI1 30 EI 60 EI 60 EI 90
2. | podrumske NIE ig?l;/[l?NOM
3 | (podzemne etaze) pRIMJENJIVO | EI 60 EI 90 EI 90 EI 90 PROPISU
Zidovi i stropovi na granici pozarnog odjeljka i granici parcele (REI nosivi zidovi, EI
3 | pregradni zidovi)
3
1 | zidovi na granici
parcele REI60 |REI90 |REI90 |REI90 |REI90 | poseanom
E1 60 EI 90 EI90 EI90 EI90 PROPISU
;' ostali zidovi 1
;té;’gfnvggns dgjr;;‘llg — REI90 |REI90 |REI90 |REI90
pRIVUENJIVO | EI 90 EI 90 EI 90 EI 90
Stropovi i kosi krovovi stambene ili poslovne namjene s nagibom ne veé¢im od 60 stupnjeva
4 | prema horizontali
4. | Stropovi iznad .
1 | zadnjeg kata ZAHTJEVA R 30 R 30 R 30 R 60
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Procelja zgrade izvode se s toplinskom izolacijom kao etics sustav koji se klasificira kao
D-d1-tablica 4 Pravilnika.

3. spomenicka svojstva kulturnog dobra koja se Stite s obrazlozenjem potrebe odstupanja
od bitnog zahtjeva zastite od pozara i preporukom za odabir nac¢ina na koji se moze nadomjestiti
ispunjenje bitnog zahtjeva (odgovaraju¢im tehni¢kim rjeSenjem gradevine ili drugom mjerom na
pouzdani nacin),

Gradevina nije evidentirana kao spomenicko kulturno dobro.

4. buduc¢a svojstva zastite od pozara gradevine u odnosu na zahtijevane elemente
pristupaénosti s obrazloZzenjem potrebe odstupanja od bitnog zahtjeva zastite od pozara i
preporukom za odabir naéina na koji se moze nadomijestiti ispunjenje bitnog zahtjeva
(odgovarajuéim tehni¢kim rje§enjem gradevine ili drugom mjerom na pouzdani naéin),

Evakuacija u slu¢aju pozara osigurana je prema funkcionalnim cjelinama ulazno-izlaznim vratima
u svim dijelovima gradevine $ire od 80 cm §to prema po kapacitetu i Sirini zadovoljava zahtjeve —putevi
su 8iri od 1,1 metar s nesmetanom evakuacijom u dva smjera.

Iz katnih dijelova osigurana je evakuacija unutarnjim stepenistima i u drugom smjeru vanjskim
prozorom dimenzija 80x120 u juznom dijelu nove gradevine.

Izlazna vrata iz gradevine se otvaraju prema vanjskom prostoru i na sebi imaju ugradene
propisane poluge za otvaranje,odnosno antipani¢ne brave,§to se odnosi i na evakuacijska vatrootporna
vrata iz uredskih katnih dijelova.

Evakuacija invalidnih osoba i osoba smanjene pokretljivosti moguéa je do sigurnog mjesta na otvorenom
U nivou terena.

Osigurana je propisana vatrootpornost evakuacijskih puteva vatrootpornosti ve¢e od El 60 klase
vatrootpornosti najmanje A 2 HRN DIN 4102 dio 4.
Zidne obloge na evakuacijskim putevima (hodnici, stubiste) trebaju biti klase: C —~ s1, d0
Podne obloge na evakuacijskim putevima su klase: Ca - s1
Stropne obloge na evakuacijskim putevima su klase: C —s1, d0
Podne obloge u dijelu gradevine koji nije evakuacijski put: - klasificirani sustav : D
ili izvedba sa sljede¢im klasificiranim komponentama: - nosivi dio: C- izolacijski sloj: C ili D
Zidne obloge u dijelu gradevine koji nije evakuacijski put: - klasificirani sustav: D
ili izvedba sa sljede¢im klasificiranim komponentama: - nosivi dio: D ili B- izolacijski sloj: C ili D

Osvijetljenje evakuacijskih puteva osigurano je danjim svjetlom, uz izvedenu panik rasvjetu jacine
1 lux s vlastitim napajanjem na svim evekuacijskim putovima.

5. znacajke susjednih gradevina koje utjeCu na tehnicko rjeSenje odredivanja nacina
sprjeCavanja Sirenja vatre na susjedne gradevine (odredivanje sigurnosne udaljenosti ili pozarno
odjeljivanje) u glavhom projektu gradevine,

Osigurane su sigurnosne udaljenosti od susjednih gradevina veée od 3 metara,dok su sami
prostori gradevine razli¢ite namjene pozarno odvojeni konstruktivnim elementima od susjednih prostora ,
tako da prostori nemaju utjecaja prilikom eventualnog Sirenja vatre na susjedne gradevine i prostore.

6. znacajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utjeCu na tehnicko
rjeSenje vatrogasnih pristupa (brojnost, znacajke i oznacavanje) u glavhom projektu gradevine,

U sluCaju pozara na gradevini najbliza vatrogasna postrojpa je Javna Vatrogasna postrojba
Grada Cakovca udaljena do 6 km kategorije 4. sa stalnim deZurstvom.

Vatrogasna postrojba opremljena je sukladno propisima u okvirima zna&aja postrojbe.

Do gradevine postoji prometnice potrebne Sirine,radijusa zakretanja i potrebite nosivosti, tokom
kretanja unaprijed,dok se povrsine pristupnog puta unutar gospodarskog dvorista mogu koristiti za
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operativni rad vatrogasaca,na propisanoj udaljenosti od gradevine (do 12 metara) i nosivosti $to
udovoljava propisanim uvjetima za vatrogasne pristupe.
Pristupi i povrsine za operativni rad su propisno obiljezene.

7. znacajke predvidivog naéina uporabe gradevine, pozara koji moze nastati u gradevini te
na¢ina napustanja odnosno spasavanja osoba iz gradevine (osobito osoba smanjene
pokretljivosti), koje utje€u na:

— tehnicko rjesenje oéuvanja nosivosti konstrukcije gradevine u odredenom vremenu u
glavnom projektu gradevine,

Posebnim propisom Pravilnikom o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljavati u sluéaju pozara koji regulira problematiku poZarnih karakteristika konstruktivnih
elemenata unutar poZarnog odjeljka konkretnih objekata podskupine ZPS-1 i ZPS-3, sama nosiva
konstrukcija je vatrootpornosti veée od R 90 (AB konstrukcija-klasi¢na gradnja,primarni elementi krovista
AB).

Sama nosiva konstrukcija pojedinog pozarnog odjeljka definirana je u dijelu prikaza 2. gdje je
uz potreben zahtjeve definirano o¢uvanje nosive konstrukcije i vanjske ovojnice .

~tehni¢ko rjesSenje izlaznih putova za spasavanje osoba (broj, znacajke i oznacavanje) u
glavhom projektu gradevine,

Evakuacija u slu¢aju pozara za maksimalno 100 osoba osigurana je prema funkcionalnim
cjelinama ulazno-izlaznim vratima $irine ve¢e 0,8 m u najmanje dva smjera u prizemnom,odnosno na
katnom dijelu.

Iz katnih dijelova nove zgrade zasebno je osigurana evakuacija nutarnjim stepenistem,te
prozorom za evakuaciju.

Evakuacijski put je nhajmanje Sirine 1.1 metara .

Sve komunikacije unutar gradevine obloZzene su negorivim materijalom,ne duZe od 40 metara do
vanjskog ili sigurnog prostora u najmanje 2 smjera.

Osigurana je propisana vatrootpornost evakuacijskih puteva klase vatrootpornosti A i A1 HRN
DIN 4102 dio 4.

Osvijetlienje evakuacijskih putova osigurano je danjim svjetlom, uz izvedenu panik rasvjetu jacine
1 lux s vlastitim napajanjem na svim evekuacionim putevima.

— tehni¢ko rjeSenje sprjecavanja Sirenja vatre i dima unutar gradevine (broj, oblik i
raspored pozarnih odnosno dimnih sektora) u glavnhom projektu gradevine,

Gradevine predstavljaju 9 pozarnih odjeljaka ,koji je ujedno i dimni odjeljci, kako je to prikazano u
grafickom dijelu Elaborata.

— tehnic¢ko rjeSenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gasSenje pozara (brojnost,
naéin ugradnje, raspored, znac¢ajke i oznacavanje) u glavhom projektu gradevine,

Vatrogasni aparati

Projektirani su prema namjeni pojedinih prostora, pozarnom opterecenju i povrsini
predmetnog prostora,a sukladno Pravilniku o vatrogasnim aparatima koji se postavljaju na
mjestima prema grafickom prilogu elaborata, s propisanim visinama i naljepnicama za
oznactavanje vatrogasnih aparata.
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PROSTOR POZARNA [POVRSINA [BROJ  JEDINICA  GASENJA-
OPASNOST | m2 KOLICINA | VRSTA APARATA
Prostori srednja 111 24 JG=2x12 JG=2x 6 kg
rekonsfrukcije
Stan 1 srednja 61 12 JG=1x6 kg
Prostori srednja 60 12 JG=1x6 kg
savjetovaliSta
Strojarnica srednja 11,72 12 JG=1x6 kg
Kuhinja-boravak srednja 180 24 JG=2x6 kg
Stan-sjever srednja 65 12 JG=1x6 kg
Stanovi jug srednja 200 24 JG=2x6 kg
UKUPNO | 9x 6 kg

— tehniéko rje$enje stabilnih sustava za dojavu pozara (brojnost, na¢in ugradnje, raspored,
znacajke i ozna¢avanje) u glavnom projektu gradevine,

U gradevinama nije predviden stabilni sustav za dojavu pozara obzirom na to da nema spajanja
dvije etaze u jedan pozarni odjeljak,a isto tako i po drugim ossnovama.

— tehniéko rje$enje stabilnih sustava za gasenje u slu¢aju pozara (brojnost, nacin
ugradnje, raspored, zna¢ajke i ozna¢avanje) u glavnhom projektu gradevine,

U novoj gradevini se predvida unutarnja hidrantska mreza, prostori gradevine su predvideni za
boravak veceg broja ljudi (vi$e od 50 osoba) sa slijede¢im parametrima:

-unutarnja hidrantska mreza-pozarno opterec¢enje od 300 MJ/m2-najmanja koliCina vode kroz
mlaznicu 25 l/min,

Specifiéno pozarno optereéenje u MJ/m?, | 300 [ 400 | 500|600 | 700|800 | 1000 | 2000 | >2000
do

Najmanja protoéna koli¢ina vode kroz| 25| 30| 40| 50| 60|100| 150| 300 450
mlaznicu/mlaznice I/min

Hidrantske instalacije s izra¢unima i potrebnom koli¢inom vode obradene su u sklopu projekta
hidroinstalacija.

Postavljaju se dva hidranta u prizemlju (savjetovali$te i boravak) i dva na katu (holl).Uz hidrante
se postavlja propisana oprema u hidrantskim ormari¢ima,koji su propisno obiljezeni.

— tehniéko rje$enje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para (brojnost, nacin
ugradnje, raspored, znacajke i oznacavanje) u glavhom projektu gradevine,
Nije predviden stabilni sustav za detakciju zapaljivih plinova i para.

— odredivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prasina i maglica ili
eksplozivnih tvari u glavnom projektu gradevine,

Nema opasnosti stvaranja eksplozivnih smjesa para,prasina i maglica .
- tehniéko rje$enje protueksplozijski zasticenih elektri€nih i drugih uredaja i opreme te
protueksplozijski izvedenih instalacija (brojnost, naéin ugradnje, raspored, znacajke i

oznacavanje) u glavhom projektu gradevine,

Nema protueksplozijski zasticenih elektri¢nih i drugih uredaja i opreme te protueksplozijski
izvedenih instalacija.
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— tehni¢ko rje$enje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalno mogu biti
ugrozeni eksplozivnom atmosferom u glavnom projektu gradevine,

Nema prostora koji potencijalno mogu biti ugrozeni eksplozivnom atmosferom.

- tehnicko rjeSenje ventilacije i klimatizacije za odvodenje topline i dima u slu¢aju pozara
(naéin ugradnje i zna¢ajke uredaja, opreme i instalacija) u glavnhom projektu gradevine,

Ventiliranje prostora u svim prostorijama je prirodno, putem prozora i vrata. Veli¢ine otvora na
fasadi kao i modeli prozora osigurati ée adekvatnu potrebnu izmjenu zraka u prostoru, a njihove dimenzije
su u skladu s ukupnim oblikovanjem.

Za odvodenje dima u prostoru unutarnjeg stepenista, predvideno je otklopnom krovnom kupolom
koji se otvara tipkalom i mehanicki sa zadnjeg podesta stepeni$ta dostupnog vatrogascima.

— tehni¢ko rje$enje napajanja sigurnosnih sustava u glavhom projektu gradevine.

Nema potrebe za sigurnosnim sustavima i njihovim zasebnim napajanjima.

8. Znadajke pozara koji moze nastati uslijed predvidivog nacina koriStenja gradevine,
pozarne opasnosti i pozarnog optereéenja pojedinih prostora u gradevini te neispravnosti
predvidivih funkcionalno-tehni¢kih sklopova gradevine koji mogu prouzroliti nastajanje i
omoguciti §irenje poZara (elektricne i strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije,
gromobranske instalacije, dimnjaka i lozista), koje utjecu na tehnicko rjeSenje,

Ljudski faktor:

Upotreba otvorenog plamena u gradevini na nedozvoljen nacin, nepropisno i nestruéno koristenje
elektriénih ili strojarskih instalacija i uredaja moze prouzro€iti plamen ili iskru.

Nepropisno odlaganje zapaljivog materijala i koriStenje neispravnih uredaja mogu prouzrogiti
zapaljenje.

Nepropisno i nepravovremeno odrzavanje, dimovodnih instalacija i loZiSta potencijalna je
permanentna opasnost od nastanka kvarova i time pozara i eksplozija.

Neispravnost instalacija i uredaja:

Neispravnost elektriénih i strojarskih,plinskih instalacija i uredaja uz preopterecenje vodica,uz
mehanicko ostecenje i druge Stetne utjecaje na iste mogu prouzroéiti nastajanje pozara.

Bitna je zastita od atmosferskog praznjenja s propisno izvedenim munjovodnim instalacijama |
potrebitim otporom uzemljenja.

Vanjski faktor:

Do pozara moze doé¢i i djelovanjem elementarnih nepogoda,ratnih razaranja,sabotaza i
prijenosom pozara s pozarom zahvacenih objekata.
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9. zahtjevi za izradu, posjedovanje i smjestaj pisane dokumentacije, uputa za rukovanje i
postupanje u sluéaju opasnosti od pozara kao i oznaka opasnosti,

PROGRAM OSIGURANJA KVALITETE IZVEDENIH RADOVA

Do okonganja izgradnje i tijekom gradnje investitor i izvodaci radova su duzni osigurati dokaze
kvalitete i funkcionalnosti i drugih ugradenih materijala i uredaja.

Izvodaé radova duzan je osigurati dokaze o kvaliteti izvedenih radova i ugradenih
proizvoda prema uvjetima u projektnoj dokumentaciji za instalacije:

% Dokaz o ispravnosti munjovodnih instalacija- Tehnicki propis za sustave zastite od
djelovanja munje, ovlastena institucija

<+ Dokaz o ispravnosti elektri¢nih instalacija- Tehnicki propis za elektri¢ne instalacije niskog
napona, ovlastena institucija

<+ Dokaz o ispravnosti sigurnosne rasvjete- Tehnicki propis za elektri¢ne instalacije niskog

napona, oviastena institucija

% Dokaz o ispravnosti unutarnje hidrantske mreze, prema zahtjevima Pravilnika —ovlastena
institucija.

% Dokaz o ispravnosti sustava ventilacije-ovlastena institucija.

Za ugradene uredaje i instalacije znacajne za zastitu od pozara izvodaé radova je duzan pribaviti
upute za rukovanje koje moraju biti priloZzene uz svaki od uredaja.

Za ugradena konstruktivne elemente i vatrootporna vrata potrebno je prilozZiti odgovarajucu
dokumentaciju proizvodaa opreme.

10. zahtjevi za smjestaj osoba, uredaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne sluzbe.

Obzirom na kategoriju ugrozenosti od pozara (IV kategorija) za predmetne gradevine nema
posebnih zahtjeva za smjestaj osoba, uredaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne sluzbe.

11. Mjere zastite od pozara kod gradenja sukladno posebnom propisu
Mjere zastite od pozara na gradili§tu provode se kontinuirano dok gradiliSte postoji.

Opasnosti od pozara na gradili$tu nastaju zbog razli¢itih svojstava otpornosti i reakcije na
pozar materijala koji se koristi kao i pojedinih radnji koje se obavljaju kod gradenja.

NajCe$ca mjesta i radnje potencijalno opasni za nastanak i Sirenje pozara na gradilistima su:
% mjesta drzanja odnosno skladistenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari,
+ skladista plinskih boca,
% prostor za uporabu sredstava za &i§éenje i raznih otapala,
% deponij gradevinskog otpada,
% ambalazni materijali,

< uredaji, oprema i instalacije koje mogu prouzroditi nastajanje i Sirenje poZara (peci za grijanje,

plinski i elektri¢ni uredaji, priviemena instalacija rasvjete i dr.)

«+ uporaba ljepila i obrada,
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uporaba otvorenog plamena ili Zara pri radu (vrenje ljepenke, skidanje uljnog nali¢a, pusenje i
sliéno),

uporaba uredaja i alata koji iskre,

spaljivanje raznog materijala,

rusenja i demontaze,

pustanje u rad pojedinih instalacija (plina, struje).

Kako bi se sprijeéilo nastajanje i Sirenje poZara na gradilistu i osiguralo njegovo ucinkovito

gasenje potrebno je planirati i provoditi odgovarajuce organizacijske i tehni€ke mjere na gradilistu, za
vrijeme i izvan radnog vremena, koje ukljuduju:

>

>

>

mjere pracenja i kontrole ulazaka i iztazaka (ogradivanje gradili$ta, uvarska sluzbe i drugo),
mjere zabrane ili ograni¢enja kretanja vozila i osoba,

mjere zabrane ili ograni¢enja uno$enja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe gradenja
(pirotehnika i sliéno) i obavljanja opasnih radnji (pusenje i sli¢no),

mjere oznaclavanja, upozoravanja, obavjesc¢ivanja i informiranja o opasnostima i provodenju
potrebnih mjera zastite od pozara,

osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zastite od pozara, gasenje pocetnih pozara
i spasavanje ljudi i imovine ugrozenih pozarom,

odabir mjesta i uvjete smjestaja osoba na gradili§tu (stambene barake, kontejneri i drugo) koji se
odnose na sigurnosne udaljenosti (minimalno 5 metara u svim smjerovima od ostalih objekata
gradili§ta), pozarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije na pozar A2),
grijanje i hladenje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo,

odabir mjesta i uvjete drzanja i skladistenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti,
ogradivanje, znakovi opasnosti, priruéni uredaji i oprema za gasenje pozara i drugo),

mjere zaStite od pozara kod obavljanja radova koji mogu izazvati poZar (zavarivanje —
elektroluéno ili autogeno, rezanje reznom plo¢om, brudenje, lemljenje, rad uporabom otvorenog
plamena kao $to je varenje liepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje boja plamenikom i
sli¢no),

mjere osiguranja dostatne koli¢ine i odgovarajuée vrste sredstava za gasenje pocetnih pozara
(vode, pijeska i drugo),

mjere osiguranja dostatne koliéine i odgovaraju¢e vrste opreme za gadenje pocetnih poZara
(vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),

mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i odrzavanja,

mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prasine i otpada (osobito ambalaznog otpada, krpa
natopljenih otapalima i sliéno),

odabir odgovarajuée izvedbe (Ex-izvedba) i mjere odrzavanja u ispravnom stanju uredaja,
opreme i alata te njihova pohrana i stavljanje van pogona nakon uporabe,

mjere zastite od atmosferskog praznjenja,
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» mjere provjere provodenja mjera zastite od pozara,

> nacin postupanja i uzbunjivanja u slu¢aju pozara (pozivanje brojeva telefona koje treba nazvati:
zastita i spaSavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomo¢ 194 i sli¢no).

Mjere zastite od pozara na gradili$tu planiranjem i provodenjem prate stanje na gradilistu.
Odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od poZara na gradiliStu je izvoda¢ radova.

Ukoliko kod gradenja sudjeluje vise izvodaca, odgovorna osoba za provodenje mjera zastite od
pozara je glavni izvodac radova.

Na gradilistima kod kojih se tijekom gradnje koriste tehnologije visokog pozarnog rizika, ili su
oteZani uvjeti gasenja i spasavanja, provode se dodatne mjere zastite od pozara sukladno izradenoj
prosudbi privremeno povecanog pozarnog rizika.

Na zastitu od pozara gradilista na odgovarajuéi nacin se primjenjuju propisi koji ureduju pojedina
podruéja ovisno o vrsti radova koji se u pojedinim fazama gradenja izvode na gradilidtu.

12. TEHNICKI PREGLED GRADEVINA

Sukladno €lanku 12. Pravilnika o tehni¢kom pregledu gradevine (NN 108/2004), u svrhu obavljanja
tehni¢kog pregleda gradevine potrebno je dostaviti pisana izjava izvodaca, o izvedenim radovima i
uvjetima odrZzavanja gradevine.
Pisana izjava izvodaca, o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine sastoji se i od izjave o
udovoljavanju uvjetima iz glavnog projekta odnosno izvedbenog projekta glede ispunjavanja bitnog
zahtjeva (narodito iz podrucja zastita od pozZara i drugih uvjeta za gradevinu, te lokacijskih uvjeta), te od
izviesc¢a o izvodenju radova i ugradivanju gradevnih proizvoda i opreme u odnosu na tehnic¢ke upute za
njihovu ugradnju i uporabu s uvjetima odrzavanja gradevine s obzirom na izvedeno stanje gradevine,
ugradene gradevne proizvode, instalacije i opremu u odnosu na projektom predvidene uvjete.
Prilog pisanoj izjavi izvodaca je popis gradevinskih dnevnika i odgovornih osoba koje su ga potpisivale,
te popis isprava kojima se dokazuje (narocito iz podruéja zastite od pozara) uporabljivost ugradenih
gradevnih proizvoda, dokaza o sukladnosti ugradene opreme, isprava o sukladnosti odredenih dijelova
gradevine bitnim zahtjevima za gradevinu i dokaza kvalitete (rezultata ispitivanja, zapisa o provedenim
procedurama i kontrole kvalitete i sl.) i drugi dokazi uporabljivosti u skladu sa Zakonom, odnosno druga
odgovaraju¢a dokumentacija prema osnovnoj projektnoj dokumentaciji pojedinog podrucja struke
(instalacije, arhitektura i sl. svaki za svoje podrucje planirane opreme i materijala) te gradevinskoj dozvoli
odnosno propisu u skladu s kojima je gradevina izgradena.
Pisanim izjavama nadzornih inZenjera pojedinih struka potvrduje se i konstatira da program kontrole i
osiguranja kvalitete predviden projektima (glavnim i izvedbenim) pojedinih struka u potpunosti realiziran
naroCito s aspekta zastite od pozara, odnosno u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13 i 20/17) i
hrvatskim normama, prilozenim dokumentima i ispitivanjima je dokazana postignuta kvaliteta radova,
materijala i opreme.

Prethodno provjera inspekcija zastite od pozara kao sastavni dio povjerenstva tehni¢kog pregleda.



13.0DRZAVANJE GRADPEVINE

Duznost vlasnika gradevine je da istu odrzava u skladu s uvjetima poglavija 8.3
Odrzavanje gradevine iz Zakona o gradnji (153/13, 20/17).

Vlasnik gradevine odgovoran je za njezino odrzavanje.

Vlasnik gradevine duzan je osigurati odrzavanje gradevine tako da se tijekom njezina
trajanja oCuvaju temeljni zahtjevi za gradevinu te unapredivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva
za gradevinu, energetskih svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u gradevini.

U sluéaju ostec¢enja gradevine zbog kojeg postoji opasnost za Zivot i zdravlje ljudi,
okolis, prirodu, druge gradevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljiStu, vlasnik
gradevine duzan je poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i oznaditi gradevinu
opasnom do otklanjanja takvog osteéenja.

Odrzavanje gradevine te poslove prac¢enja stanja gradevine, povremene godis$nje
preglede gradevine, izradu pregleda poslova za odrzavanje i unapredivanje ispunjavanja
temeljnih zahtjeva za gradevine i druge sli€éne stru¢ne poslove vlasnik gradevine, odnosno
osoba koja obavlja poslove upravljanja gradevinama prema posebnom zakonu mora povjeriti
osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova propisane posebnim zakonom.

Uvjete za odrzavanje i unapredivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu,
energetskih svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u gradevini te nadin
ispunjavanja i dokumentiranja ispunjavanja ovih zahtjeva i svojstava, propisuje ministar
pravilnikom.

o Pitanja odrzavanja gradevina koja nisu uredena Zakonom o gradnji NN
153/13, 20/17 ureduju se posebnim zakonom.

Projektant:

Mario Gradiser, dipl.ing.arh.

OVLASTENA OSOBA ZA 1ZRADU
=7 Mario rapISeR | ELABORATA ZASTITE OD POZARA
LA‘, | MARIO GRADISER, dipl. ing. arh.
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