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INVESTITOR:  HCK – GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA Čakovec 
GRAĐEVINA (ZAHVAT):  REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA CENTRA ZA PRUŽANJE 
 INKLUZIVNIH OBLIKA SKRBI – CENTAR PrInOS 
MJESTO GRADNJE: ČAKOVEC, k.č.br. 125/6, k.o. Čakovec 
BROJ TEHN. DN.: 80/2019-S 
ZOP: 15/19 

DATUM: 07.2019. 
VRSTA PROJEKTA:  STROJARSKI PROJEKT TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA  
FAZA:              GLAVNI PROJEKT 
PROJEKTANT: IGOR BOBETIĆ, dipl.ing.stroj. 
GLAVNI PROJEKTANT: ANJA ZANJKO, dipl.ing.arh. 
 

 

SADRŽAJ 
 

OPĆI PRILOZI 

- Popis mapa glavnog projekta 
- Rješenje o upisu poduzeća u sudski registar 
- Rješenje o imenovanju projektanta strojarskog projekta 
- Izjava o usklađenosti glavnog projekta sa Zakonom o gradnji, te s odredbama posebnih zakona i drugih 

propisa  
- Projektni zadatak 
- Posebni uvjeti građenja 
 

TEHNIČKI PRILOZI 

- Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu 
- Prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite od požara 
- Tehnički opis 
- Tehnički proračun   
- Program kontrole i osiguranja kvalitete 
- Procjena troškova gradnje  
     

NACRTI 

1. SITUACIJA 

2. TLOCRT PRIZEMLJA – PLINSKA INSTALACIJA 

3. TLOCRT KATA – PLINSKA INSTALACIJA 

4. TLOCRT KROVA – PLINSKA INSTALACIJA  

5. PRESJEK – SHEMA ZRAKO/DIMOVODA 

6. NACRT PLINSKE MRS 

7. SHEMA PLINSKE INSTALACIJE 

8. TLOCRT PRIZEMLJA – GRIJANJE, HLAĐENJE I PRIPREMA PTSV-e – VRF SUSTAV 

9. SHEMA VRF SUSTAVA SA POVRATOM TOPLINE – RAZVOD CJEVOVODA 

10. SHEMA VRF SUSTAVA SA POVRATOM TOPLINE – OŽIČENJE 

11. SHEMA VRF SUSTAVA SA POVRATOM TOPLINE – CENTRALNO UPRAVLJANJE 

12. SHEMA VRF SUSTAVA ZA GRIJANJE/HLAĐENJE VODE – RAZVOD CJEVOVODA 
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13. SHEMA VRF SUSTAVA ZA GRIJANJE/HLAĐENJE VODE – OŽIČENJE 

14. SHEMA VRF SUSTAVA ZA GRIJANJE/HLAĐENJE VODE – CENTRALNO UPRAVLJANJE 

15. TLOCRT PRIZEMLJA – GRIJANJE I HLAĐENJE – VODENI SUSTAV 

16. TLOCRT KATA – GRIJANJE I HLAĐENJE – VODENI SUSTAV 

17. TLOCRT PRIZEMLJA – PODNO I RADIJATORSKO GRIJANJE 

18. TLOCRT KATA – PODNO I RADIJATORSKO GRIJANJE 

19. SHEMA GRIJANJA, HLAĐENJA I PRIPREME PTSV-a – VODENI SUSTAV 

20. TLOCRT PRIZEMLJA – VENTILACIJA 

21. TLOCRT KATA – VENTILACIJA 

22. TLOCRT KROVA – VENTILACIJA 

23. SHEMA VENTILACIJE KUHINJE 
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P O P I S  M A P A  G L A V N O G  P R O J E K T A  
 
MAPA BROJ PROJEKTANT OZNAKA OVLAŠTENJA 

MAPA I     

       KLASA   UR.BR. RED.BR 

1.00   ARHITEKTONSKI 
PROJEKT 

 
Anja Zanjko, dipl.ing.arh. 

 
UP/I-034-02/15-01/18 

 
550-04-15-02 

 
4154 

2.00 A   PROJEKT 
VODOVODA I 
KANALIZACIJE 

 
Ivica Zanjko, dipl.ing.građ. 

 
UP/I-360-01/99-01/732 

 
314-01-99-1 

 
 732 

2.00 B   PROJEKT 
VANJSKOG UREĐENJA 

 
Ivica Zanjko, dipl.ing.građ. 

 
UP/I-360-01/99-01/732 

 
314-01-99-1 

 
 732 

 
MAPA II 

    

3.00 GRAĐEVINSKI 
PROJEKT 

Milovan Skendžić, 
dipl.ing.građ 

 
UP/I-360-01/01-01/3022 

 
314-01-01-1 

 
 3022 

 
MAPA III 

    

4.00   PROJEKT 
ELEKTROINSTALACIJA 

IRMA j.d.o.o. Kuršanec 
Marijan Reich, ing.el. 

 
UP/I-310-34/99-01/312 

 
314-01-99-1 

 
 312 

 
MAPA IV 

    

5.00   PROJEKT 
TERMOTEHNIČKIH 
INSTALACIJA 

 
DORS PROJEKT d.o.o. 
Igor Bobetić, dipl.ing.stroj. 

 
UP/I-310-01/05-04/1443 

 
314-04-05-1 

 
 1443 

 
ELABORAT BROJ PROJEKTANT OZNAKA OVLAŠTENJA 

       KLASA   UR.BR. RED.BR 

1.00  ELABORAT 
ZAŠTITE OD POŽARA 

 
Mario Gradišer, dipl.ing.arh. 

 
UP/I-350-07/91-01/156 

 
314-01-99-1 

 
381 

2.00   ELABORAT 
ZAŠTITE NA RADU 

 
Anja Zanjko, dipl.ing.arh. 

 
UP/I-034-02/15-01/18 

 
550-04-15-02 

 
4154 
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U skladu s Člankom 51. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19) izdaje se: 

 
 

R J E Š E N J E  
 

O IMENOVANJU PROJEKTANTA 
 

PROJEKT PROJEKTANT OZNAKA OVLAŠTENJA 

 
STROJARSKE 
INSTALACIJE 

       

 
 

Igor Bobetić, dipl.ing.stroj. 

KLASA UR.BR. RED.BR. 

 
UP/I-310-01/05-04/1443 

 
314-04-05-1 

 
1443 

 
O B R A Z L O Ž E N J E  

 
Imenovani projektant je zaposlen u tvrtki "DORS PROJEKT” d.o.o., Čakovec – pravnoj osobi registriranoj za 
projektiranje, te zadovoljava uvjete iz čl. 51. st. (1) Zakona o gradnji  (NN br. 153/13, 20/17, 39/19), te 
Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15, 118/18), kao posebnog 
propisa. 
 
 
                                          Prokurist:         
                      Miroslav Turk, dipl.ing.el. 
  
 
 
 
U Čakovcu, 07.2019.  
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 Temeljem članka 83., članka 108. stavak 2. točka 2. Zakona o gradnji, članka 130. stavak (2) Zakona 
o prostornom uređenju, te Pravilnika o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno idejnog 
projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa dajem slijedeću: 
 

I Z J A V U  P R O J E K T A N T A  b r .  8 0 / 2 0 1 9 - S  
 

da je glavni projekt 

 
usklađen sa: 

- Generalni urbanistički plan Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 5/05; 1/09; 4/11; 6/14; 
1/16; 3/16 i 1/17), 

i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izrađen: 

- Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19), 
- Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), 
- Zakon o građevinskoj inspekciji (NN br. 153/13), 
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15, 118/18), 
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN br. 78/15, 114/18), 
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN br. 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17),  
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN  br. 78/13), 
- Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine „Hoteli“ 

(NN br. 56/16), 
- Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), 
- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13), 
- Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN br. 18/17), 
- Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN br. 16/16), 
- Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme  (NN br. 16/16), 
- Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN br. 28/11), 
- Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10),     
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 

br. 29/13 i 87/15),     
- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN br. 56/12, 61/12), 
- Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 

br. 62/94 i 32/97), 
- Pravilnik za plinske aparate (NN br. 91/13), 
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95 i 56/10), 
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- Zakon o tržištu plina (NN br. 18/18), 
- Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18), 
- Tehnička pravila za projektiranje, izvođenje, uporabu i održavanje plinskih instalacija HSUP-P600,  
  2. izdanje,   
- Smjernice za izvođenje plinskih instalacija izdane od lokalnog distributera,  
- Pravilnik za plinske aparate (NN br. 91/13), 
- Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19), 
- Zakon o zaštiti zraka (NN br. 130/11, 47/14, 61/17, 118/18), 
- Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), 
- Zakon o otpadu (NN br. 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08, 87/09), 
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17, 14/19), 
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 117/17), 
- Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18), 
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04), 
- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN br. 46/08), 
- Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN br. 156/08), 
- Zakon o normizaciji (NN br. 80/13), 
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN br. 80/13 i 14/14), 
- Odluka o određivanju proizvoda koji podliježu nadzoru kakvoće pri uvozu/izvozu (NN br. 18/96), 
- Zakon o građevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14, 130/17), 
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN br. 35/18), 

- Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN br. 03/07, 33/10, 
79/13 i 90/13) 

- Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN br. 110/08), 
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN br. 128/15, 70/18, 73/18, 86/18),  
- Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN br. 90/14), 
- Posebni uvjeti građenja 

 

 

 
U Čakovcu, 05.2019.                            
 

PROJEKTANT: Igor Bobetić, dipl.ing.stroj. 
 

 
 
 
 

 
  

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_90_1812.html
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PROJEKTNI ZADATAK 

Na zahtjev naručitelja projekta potrebno je izraditi Glavni strojarski projekt termotehničkih instalacija za 
REKONSTRUKCIJU I DOGRADNJU CENTRA ZA PRUŽANJE INKLUZIVNIH OBLIKA SKRBI – CENTAR 
PrInOS u Čakovcu, na k.č.br. 125/6 k.o. Čakovec 
Projektom obuhvatiti plinsku instalaciju, grijanje, hlađenje, pripremu PTSV-e i ventilaciju. 

 
Prilikom izrade projektne dokumentacije potrebno je pridržavati se uvjeta uređenja prostora i važećih 
propisa, standarda i smjernica za tu vrstu instalacija u R.H.  
 
INVESTITOR: 
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Temeljem Zakona o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i Zakona o normizaciji (NN 
br. 80/13) daje se slijedeći prikaz primijenjenih pravila zaštite na radu: 
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1.PRIMJENJENI PROPISI I PRAVILNICI 

- Generalni urbanistički plan Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 5/05; 1/09; 4/11; 6/14; 
1/16; 3/16 i 1/17), 

- Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19), 
- Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), 
- Zakon o građevinskoj inspekciji (NN br. 153/13), 
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15, 118/18), 
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN br. 78/15, 114/18), 
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN br. 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17),  
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN br. 78/13), 
- Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine „Hoteli“ 

(NN br. 56/16), 
- Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), 
- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13), 
- Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN br. 18/17), 
- Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN br. 16/16), 
- Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme  (NN br. 16/16), 
- Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN br. 28/11), 
- Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10),     
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 

br. 29/13 i 87/15),     
- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN br. 56/12, 61/12), 
- Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 

br. 62/94 i 32/97), 
- Pravilnik za plinske aparate (NN br. 91/13), 
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95 i 56/10), 
- Zakon o tržištu plina (NN br. 18/18), 
- Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18), 
- Tehnička pravila za projektiranje, izvođenje, uporabu i održavanje plinskih instalacija HSUP-P600, 2. izdanje,   
- Smjernice za izvođenje plinskih instalacija izdane od lokalnog distributera,  
- Pravilnik za plinske aparate (NN br. 91/13), 
- Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19), 
- Zakon o zaštiti zraka (NN br. 130/11, 47/14, 61/17, 118/18), 
- Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), 
- Zakon o otpadu (NN br. 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08, 87/09), 
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17, 14/19), 
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 117/17), 
- Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18), 
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04), 
- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN br. 46/08), 
- Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN br. 156/08), 
- Zakon o normizaciji (NN br. 80/13), 
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN br. 80/13 i 14/14), 
- Odluka o određivanju proizvoda koji podliježu nadzoru kakvoće pri uvozu/izvozu (NN br. 18/96), 
- Zakon o građevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14, 130/17), 
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN br. 35/18), 

- Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN br. 03/07, 33/10, 79/13 i 90/13), 
- Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN br. 110/08), 
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN br. 128/15, 70/18, 73/18, 86/18),   
- Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN br. 90/14), 
- Posebni uvjeti građenja 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_90_1812.html
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2. OPĆENITO 

Izvedbi radova ne može se pristupiti bez ishođenja potrebnih akata o građenju te definiranja sudionika 

građenja (investitor, nadzor, izvođač), a koji se donose rješenjima i ugovorima. 

Na gradilištu pored navedenih dokumenata mora se nalaziti i DNEVNIK RADOVA koji je potrebno voditi 

prema zakonom propisanim pravilima. 

 

3. PRAVILA ZAŠTITE NA RADU KOD IZVOĐENJA INSTALACIJA 

Kod izgradnje instalacija moraju se primjenjivati pravila zaštite na radu, a posebno: 
- Radnici moraju biti upoznati s pravilima zaštite na radu i moraju koristiti osobna zaštitna sredstva, odnosno 

moraju biti osposobljeni za rad na siguran način. 
- Radnici su obvezni i odgovorni obavljati poslove dužnom pažnjom te pri tome voditi računa o svojoj 

sigurnosti i zaštiti zdravlja, kao i sigurnosti i zaštiti zdravlja ostalih radnika, koje mogu ugroziti njihovi 
postupci ili propusti na radu. 

- Gradilište mora biti organizirano u skladu s pravilima zaštite na radu (posebno se odnosi na radove koji se 
obavljaju na većim visinama) 

- Razmak između uređaja i zidova omogućuje nesmetan prolaz, tako da se može obavljati rad bez   
opasnosti za život i zdravlje radnika 

- Projektirana oprema i uređaji odabrani su tako da osiguravaju osnovna pravila zaštite na radu tijekom 
građenja i ekslpoatacije građevina, a posebno: 
- da je osigurana zaštita od mehaničkih opasnosti 
- da je osigurana zaštita od udara elekrične struje 
- da je spriječen nastanak požara i eksplozije 
- da je osigurana propisana temperatura i vlažnost zraka i ograničenje brzine strujanja zraka 
- da je osigurana zaštita od buke i vibracija (da ugrađeni uređaji imaju imaju buku u granicama dopuštenog 

prema važećim propisima R.H.) 
- Nakon pravilne ugradnje, pravilnim rukovanjem i održavanjem instalacija, isključuje se mogućnost povreda 
- Ugrađeni uređaji imaju buku u granicama dopuštenog prema važećim propisima R.H. 
- Svi uređaji moraju posjedovati važeći atest ili certifikat preveden na hrvatski jezik s uputstvima za rad i rukovanje 

4. OPASNOSTI KOJE PROIZLAZE IZ PROCESA RADA I NAČIN NA KOJI SE TE OPASNOSTI UKLANJAJU 

  Projektom obuhvaćene instalacije sastoje se od: 
- plinske instalacije 
- instalacija grijanja i hađenja 
- instalacija pripreme PTSV-e 
- instalacija ventilacije 

Sve projektirane instalacije, izvedene uz štovanje normativa za njihovu ugradnju, ne predstavljaju opasnost u 
toku uobičajene eksploatacije, stručnog rukovanja (prema uputstvima proizvođača), te redovnog održavanja, 
uz zakonski predviđene provjere, preglede, kontrole i ispitivanja. 
 

5. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA RADU 

Potencijalne opasnosti na objektu su: 
- lomovi i ozlijede udarom zbog nepažljivog rukovanja uređajima koji rotiraju ili se kreću 
- strujni udari uslijed polijevanja instalacija kod prsnuća cjevovoda ili uređaja  
- prehlade uslijed preniske temperature zraka u prostoru 
- zapaljenje od trenja i el. energije u pogonskim jedinicama (rashladni agregati, ventilatori) ograničava se na 

njihovu lokaciju, jer daljnji prijenos požara nedostaje gorivi materijal u okolini tih jedinica  
- sva ostala instalacija izvedena je negorivim materijalom i ne može biti uzročnik odnosno prijenosnik požara 

Da bi se ove situacije izbjegle rukovatelji se moraju upoznati s instalacijom i njezinom funkcijom, a instalacija 
mora biti izvedena u skladu s propisima i od materijala i uređaja koji posjeduju dokaze o sukladnosti.  



 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

INVESTITOR: HCK – GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA Čakovec, K. Tomislava 29, 40000 Čakovec 
GRAĐEVINA (ZAHVAT): REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA CENTRA ZA PRUŽANJE INKLUZIVNIH OBLIKA SKRBI – CENTAR PrInOS 
PROJEKTANT: IGOR BOBETIĆ, dipl.ing.stroj. 
GLAVNI  PROJEKTANT: ANJA ZANJKO, dipl.ing.arh. 
BR.TEH.DN.: 80/2019-S 
DATUM: 07.2019. 

                                                                                                                                                                                                            str.  22 

 

U toku projektiranja radi sprječavanja opasnih situacija po zdravlje i život ljudi, usvojena su slijedeća 
rješenja: 
- rotirajući dijelovi na uređajima su zaštićeni od slučajnog dodira 
- svi radovi na održavanju i čišćenju uređaja obavljaju se isključivo u stanju mirovanja uređaja odnosno kad 

je sustav hladan 
- temperatura prostora odabrana je prema propisima, a temperatura ogrjevnih tijela ne smije prekoračiti 90°C 
- svi radovi na instalacijama trebaju se izvoditi u stanju mirovanja uređaja, a od strane radnika održavanja 

koji imaju odgovarajuću stručnu spremu i položen stručni ispit zaštite na radu 
- radove na izvedbi  instalacije mogu izvoditi za to osposobljene i registrirane pravne i fizičke osobe 
- servis i održavanje  smije se povjeriti samo za to ovlaštenim osobama 

Za potrebe građevine, projektirane su instalacije grijanja, hlađenja, pripreme PTSV-e i ventilacije sukladno 
arhitektonskom rješenju građevine i njenoj namjeni.  

Kod projektiranja su primijenjena osnovna pravila zaštite od buke pri kojem buka na istrujnim elementima ne 
smije prelaziti maksimalno dopuštene vrijednosti za takav tip građevine. U radnim prostorijama su osigurani 
mikroklimatski uvjeti sukladno važećim propisima. Rad bez fizičkog naprezanja 20-24 °C. Laki fizički rad 18-
20 °C. Brzina kretanja zraka u radnim prostorijama njie veća od 0,2 m/s u zimskom razdoblju (temperatura 
vanjskog zraka do 283 K), 0,6 m/s u prijelaznom razdoblju (temperatura vanjskog zraka od 283 K do 300 K) 
odnosno 0,8 m/s u toplom razdoblju (temperatura vanjskog zraka preko 300 K). U projektnoj dokumentaciji 
su predviđena rješenja kako bi bile izbjegnute sve opasnosti koje bi mogle nastupiti kada kompletna 
instalacija bude u funkciji. Način na koji se moraju izvoditi određeni poslovi i radne operacije u okviru 
rukovanja opremom izrađuje izvoditelj radova i predaje investitoru prilikom primopredaje objekta. Ova 
rješenja i mjere sadrže svu opremu i zahvate koji se po Zakonu o zaštiti na radu moraju provesti za ovu vrstu 
radova. Oprema na gradilištu, osiguranje pojedinih uređaja tijekom izvođenja radova, zaštita radnika moraju 
u potpunosti odgovarati svim važećim hrvatskim propisima. Obzirom da postoji potreba da se elementi 
zaštite na radu ugrade u konačno izgrađeni objekt, daje se prikaz općih uvjeta zaštite na radu. Posebnih 
opasnosti pri uporabi i održavanju sustava grijanja, klimatizacije i ventilacije nema. 

 

Moguće opasnosti za korisnike objekta su slijedeće: 

− OPASNOSTI OD OPEKLINA 

Pri uporabi predmetnih sustava nema opasnosti od opeklina, jer su dijelovi instalacije (cijevi) koji se vode 

vidljivo, a kroz njih struji medij povišene temperature, toplinski izolirani.  

 

− OPASNOSTI OD POŽARA I EKSPLOZIJE 
Pri normalnoj uporabi predmetnih sustava nema opasnosti od eksplozije. Osnovni materijali izrade 
elemenata sistema strojarskih instalacija su pretežito metali koji ne predstavljaju opasnost za izbijanje 
požara. Izolacija cjevovoda sustava grijanja i hlađenja, te ventilacije predviđena je od elastomerne cijevne 
izolacije (niska zapaljivost klase B-s3, d0; BL-s3, d0 prema HRN EN 13501-1).  
Na prolazima ventilacijskih kanala kroz protupožarne zidove i stropove ugrađuju se protupožarni kanalski 
elementi i protupožarne zaklopke sa motornim pogonom vatrootpornosi jednake kao i otpornost zidova ili 
stropova. Na prolazima ventilacijskih kanala kroz drugi požarni sektor isti se oblažu protupožarnom 
građevinskom oblogom potrebne vatrootpornosti. Na prolazima cijevi kroz protupožarne zidove izvodi se 
protupožarno brtvljenje. 
Na svim metalnim masama (oprema, armature, instalacija) sprovesti izjednačavanje potencijala. 

 
Opasnost od pojave požara i eksplozije nastaje u slučaju: 

- nekontroliranog propuštanja plina, kada dolazi do stvaranja eksplozivne smjese plina i zraka obzirom 
na karakteristike plina. 

- kontroliranog ispuštanja plina u atmosferu (kada je potrebno vršiti zahvate u smislu redovnog 
održavanja, čišćenja plinovoda i sl.) 

- nepravilnog rada dimovoda 
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Do nekontroliranog propuštanja plina može doći u slučaju loše izvedenih i održavanih prirubničkih i navojnih 
spojeva, puknuća zavara, lima cijevi ili kvara na zapornim organima. 
Plinska mjerno redukcijska stanica može biti uzrokom nastanka požara u slučaju neispravno izvedenih 
spojeva elemenata te neispravnosti samih elemenata stanice (brojilo, regulator tlaka i dr.) 
Kategorizacija opasnosti plina prema HRN Z.CO.010: 

- na opasnost od požara i eksplozije .............................................  4 (vrlo velika). 
 
Eksplozija može nastati ukoliko se stvori koncentracija od 5 (DGE) do 15 (GGE) vol. % prirodnog plina u 
smjesi sa zrakom te uz postojanje toplinske energije, kao inicijala paljenja. 
DGE – donja granica eksplozivnosti; GGE – gornja granica eksplozivnosti 
Požar odnosno zapaljenje plina može nastati pri temperaturi zapaljenja, tj. najnižoj temperaturi pri kojoj se 
plin, u stehiometrijskoj smjesi sa zrakom (kisikom) zapali. Ovisno o sastavu plina, tlaku i granicama 
eksplozivnosti (zapaljivosti) najniža temperatura zapaljenja prirodnog plina kreće se od 595 do 645°C. 
 
Najčešćim inicijatorima paljenja smatraju se: 

- unošenje električnih uređaja koji iskre u blizini mjesta ispuštanja 
- statički naboj 
- iskra iz motornih vozila 
- unošenje otvorenog plamena 

 

− OPASNOSTI OD MEHANIČKIH POVREDA  

Pri normalnoj uporabi i servisiranju opreme nema opasnosti od mehaničkih povreda. Svi pokretni dijelovi 

sustava su smješteni u kućišta i nedostupni na dohvat ruke. Sva oprema je razmještena tako da se osigura 

dovoljno prostora za manipulaciju i sigurno kretanje. Rukovanje opremom se obavlja sa lako pristupačnih 

mjesta. Svi radovi na opremi sa rotirajućim elementima se mogu obavljati isključivo u fazi mirovanja opreme i 

od strane ovlaštenog servisera. Jako važno je zabraniti i spriječiti pristup ventilacijskoj  opremi nestručnih 

osoba. Poduzeće, koje isporučuje ili montira rashladnu, ogrjevnu ili ventilacijsku opremu s povećanim 

opasnostima nastanka mehaničkih ozljeda dužno je izdati upute na hrvatskom jeziku za kvalitetno rukovanje, 

o načinu montaže i demontaže, pregleda i održavanja, te o sigurnom načinu rukovanja. Poduzeće koje 

stavlja u promet uvozna sredstva za rad s povećanim opasnostima dužne su pribaviti ispravu (dokaz o 

sukladnosti) da su navedena sredstva u skladu s hrvatskim normama, propisima o zaštiti na radu. 

Proizvođač je dužan od ovlaštene ustanove ili trgovačkog društva pribaviti ispravu kojom se potvrđuje da je 

stroj ili uređaj proizveden u skladu s propisima zaštite na radu.  
 
− OPASNOSTI OD BUKE I VIBRACIJA  

Buka koja nastaje upotrebom ugrađene opreme je u granicama dozvoljenih vrijednosti za tu vrstu instalacija i 
za to mjesto ugradnje. Potencijalni izvori buke koja se prenosi na okolinu i u prostor zgrade je pogonska 
oprema smještena u vanjskom prostoru, te unutarnji elementi instalacije: 

Najveći izvor buke u vanjskom prostoru su dizalice topline čija je najveća buka (zvučni tlak na 1 m) 69 dBA. 

Uređaji noću ne rade ili rade sa manjim kapacitetom, pa se i buka smanjuje ispod maksimalno dozvoljene. 
Smanjenje buke od uređaja prema unutarnjem prostoru vrši se u građevinskim elementima (zidovi, stropovi, 
prozori, vrata i sl.).  
Širenje vibracija od uređaja ugrađenog u vanjskom prostoru eliminirati će se ugradnjom istog na gumene 
antivibracijske podloške. 

Nakon instaliranja i puštanja u rad vanjskih jedinica klima uređaja potrebno je izmjeriti nivo buke kako u 
objektu tako i izvan objekta.  
 
Unutarnje jedinice za grijanje i hlađenje odabrane su tako da imaju manju buku od maksimalno dozvoljene 
prema spomenutom pravilniku odnosno prema namjeni prostora u kojem se jedinice ugrađuju. 
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ZAŠTITA OKOLIŠA 

Zaštita zraka 

Sami uređaji za grijanje i klimatizaciju nemaju utjecaj na sastav okolnog zraka. Uređaji su pogonjeni 
električnom energijom. 
Kao radni medij u klimatizacijskim uređajima koristi se freon R32, koji je ekološki prihvatljivi medij i koristi se 
u zatvorenom sistemu hlađenja. Nije dozvoljeno njegovo ispuštanje u okolni zrak, već se mora postupati 
prema pozitivnim zakonskim propisima, pri njegovu pretakanju, ili bilo kakvim radovima ili procesima.  
 
Zaštita voda i okolnog zemljišta 

Kondenzat koji se stvara u uređajima za klimatizaciju se odvodi u kanalizaciju i nema utjecaja na okolna 
zemljišta. 
 
Sanacija okoliša gradilišta 

Nakon dovršenja gradnje, izvođač radova je dužan: 
- ukloniti ambalažu i otpad nastao tijekom montaže 
- ambalažu i otpad pogodan za reciklažu odložiti na za to određena mjesta 
- ukloniti preostalu  opremu i materijal  s gadilišta 
- odvesti –ukloniti alat s gradilišta 
- očistiti montirane uređaje  i opremu  
- očistiti okoliš u onoj mjeri u kojoj je to sam prouzročio 
- okoliš dovesti u prvobitno stanje 

 
6. PREDVIDIVI BROJ RADNIKA 

Rukovanje izvedenim instalacijama prepušta se korisniku, koji nadzire rad cjelokupnog postrojenja, uz 
pridržavanje svih uputstava proizvođača ugrađene opreme. Servisiranje i remont gore izvedenih instalacija 
može se povjeriti samo ovlaštenim  poduzećima. 
 
7. ČIMBENICI ERGONOMSKE PRILAGODBE 

Pozicija ugradnje strojarske opreme te cjelokupna izvedba strojarskih instalacija nema utjecaja na 
eventualno predviđeni rad ili boravak invalidnih osoba u građevini. 
 
8. UTJECAJ RADNIH POSTUPAKA NA STANJE U RADNOM I ŽIVOTNOM OKOLIŠU 

Proces distribucije prirodnog plina, grijanja, hlađenja, pripreme PTSV-e i ventilacije potpuno je automatiziran 
i nema negativnih utjecaja na stanje u okolišu. 
 
9. POPIS OPASNIH RADNIH TVARI 

U procesu grijanja, hlađenja, pripreme PTSV-e i ventilacije uz normalno održavanu i redovno odzračivanu 
instalaciju, nema nastajanja opasnih tvari niti se iste koriste. 

Kao energent za grijanje koristi se zemni plin - energetski medij koji je plinska smjesa u kojoj dominira metan 
CH4 (85 %) a prisutne su i slijedeće komponente: 
-  etan C2H6     7 %, 
- propan C3H8 i viši ugljikovodici  6 %, 
-  dušik N2     3 %, 
- ugljični dioksid CO2    2,5 %, 
-  kisik O2     0,001 %. 

Donja ogrijevna vrijednost prirodnog plina iznosi: 

 Hdmin=9,25 kWh/m3 

 Hdmax=11,47 kWh/m3 
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Zbog visokog postotnog sadržaja metana u plinskoj smjesi, isti se smatra osnovnim nosiocem svojstava a 
ona su kategorizirana prema slijedećem: 
- kategorizacija opasnosti prema HRN Z.C0.010 
- zdravstvena opasnost    1 (mala) 
- opasnost od požara i eksplozije   4 (vrlo velika) 
- reaktivnost      0 (nikakva) 
- granica eksplozivnosti u zraku   5,0 - 15,0 vol.% 
- relativna gustoća (zrak = 1)    0,7 
- temperatura samozapaljenja    595 °C 
- vrelište      - 164 °C 
- talište      - 182,5 °C  
- kritična temperatura     - 80,0 °C 
- kritični tlak      40,0 bar 
- klasifikacija eksplozivnosti prema HRN N.S8.003 
- temperaturni razred     T1 
- grupa plinova     A. 

Prirodni plin je bez boje, okusa i mirisa, nije otrovan i lakši je od zraka. 
Prirodni plin je smjesa različitih ugljikovodika od kojih je najveći udio metana CH4 (>90%), a u manjim 
količinama prisutni su etan, propan, butan i primjese težih ugljikovodka te ugljični dioksid (CO2) i dušik N2, a 
moguća je i pojava helija, sumporovodika, argona, vodika, živinih i drugih para. 

Pravilnom uporabom naprava na prirodni plin nema nikakvih opasnosti po čovjeka. 

Nepravilnim radom plinskih naprava, dimnjaka ili sustava dovoda zraka za izgaranje može doći do gušenja, 
trovanja ili eksplozije. 

Gušenje nastaje smanjenjem koncentracije kisika u zraku, odnosno povećanjem koncentracije prirodnog 
plina. Pri koncentracijama manjim od 5 vol. % prirodni plin ne djeluje štetno po ljudski organizam. U većim 
koncentracijama djeluje kao običan zagušljivac, smanjujući koncentraciju kisika u zraku. 
Trovanje može nastati indirektno, iako sam prirodni plin nije otrovan. Naime, pri nepravilnom izgaranju u 
dimnim plinovima, nastalim izgaranjem prirodnog plina, javlja se ugljični monoksid (CO) koji je vrlo otrovan. 
Koncentracija ugljičnog monoksida od 0,2% u zraku uzrokuje smrt u roku od 2 sata. 
 
Kao medij u dizalicama topline zrak/voda i VRF sustavu koristi se freon R 410A, koji je ekološki prihvatljivi 
medij i koristi se u zatvorenom sistemu klimatizacije. Nije dozvoljeno njegovo ispuštanje u okolni zrak, već se 
mora postupati prema pozitivnim zakonskim propisima, pri njegovu pretakanju, ili bilo kakvim radovima ili 
procesima.  
Istjecanje radnog medija doprinosi klimatskim promjenama. Radni medij s nižim stakleničkim potencijalom 
(GWP) manje utječe na klimatske promjene od tvari s višim GWP. Klima uređaj predviđen ovim projektom 
koristi radni medij kojem je GWP vrijednost 1975. To znači da bi u slučaju istjecanja 1 kg radnog medija u 
atmosferu učinak na globalno zatopljenje bio 1975 puta veći nego za 1 kg CO2 u razdoblju od 100 godina. 
Zamjena ili popravak uređaja mora se povjeriti ovlaštenim serviserima. 
 
 

projektant: 

Igor Bobetić, dipl.ing.stroj. 
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1.PRIMJENJENI PROPISI I PRAVILNICI 

- Generalni urbanistički plan Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 5/05; 1/09; 4/11; 6/14; 
1/16; 3/16 i 1/17), 

- Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19), 
- Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), 
- Zakon o građevinskoj inspekciji (NN br. 153/13), 
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN br. 78/15, 118/18), 
- Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN br. 78/15, 114/18), 
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN br. 64/14, 41/15, 105/15, 61/16, 20/17),  
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN  br. 78/13), 
- Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine „Hoteli“ 

(NN br. 56/16), 
- Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18), 
- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13), 
- Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme (NN br. 18/17), 
- Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN br. 16/16), 
- Pravilnik o pregledu i ispitivanju radne opreme  (NN br. 16/16), 
- Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN br. 28/11), 
- Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10),     
- Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara (NN 

br. 29/13 i 87/15),     
- Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevnosti mjera zaštite od požara (NN br. 56/12, 61/12), 
- Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara (NN 

br. 62/94 i 32/97), 
- Pravilnik za plinske aparate (NN br. 91/13), 
- Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN br. 108/95 i 56/10), 
- Zakon o tržištu plina (NN br. 18/18), 
- Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18), 
- Tehnička pravila za projektiranje, izvođenje, uporabu i održavanje plinskih instalacija HSUP-P600, 2. izdanje,   
- Smjernice za izvođenje plinskih instalacija izdane od lokalnog distributera,  
- Pravilnik za plinske aparate (NN br. 91/13), 
- Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19), 
- Zakon o zaštiti zraka (NN br. 130/11, 47/14, 61/17, 118/18), 
- Zakon o zaštiti okoliša (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), 
- Zakon o otpadu (NN br. 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08, 87/09), 
- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17, 14/19), 
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN br. 117/17), 
- Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18), 
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04), 
- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (NN br. 46/08), 
- Pravilnik o mjerama zaštite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN br. 156/08), 
- Zakon o normizaciji (NN br. 80/13), 
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN br. 80/13 i 14/14), 
- Odluka o određivanju proizvoda koji podliježu nadzoru kakvoće pri uvozu/izvozu (NN br. 18/96), 
- Zakon o građevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14, 130/17), 
- Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN br. 35/18), 

- Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN br. 03/07, 33/10, 79/13 i 90/13), 
- Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN br. 110/08), 
- Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN br. 128/15, 70/18, 73/18, 86/18),   
- Uredba o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (NN br. 90/14), 
- Posebni uvjeti građenja 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_07_90_1812.html
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2. PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA  

U svrhu zaštite života radnika i imovine od požara poduzimaju se mjere i radnje za uklanjanje uzroka požara, 
za otklanjanje i gašenje požara, za spriječavanje nastajanja i širenja požara, te utvrđivanje uzroka požara, 
kao i pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih požarom. 
Zaštita od požara se kontinuirano organizira i provodi u svim prostorima gdje postoji mogućnost nastajanja 
požara. 
Temeljem gornjih općih odredbi donosimo prikaz primijenjenih mjera zaštite od požara. Tehnička rješenja, 
koja sadrži ovaj projekt, u skladu su sa tehničkim propisima i standardima navedenim u “Popisu primjenjenih 
pravilnika i tehničkih propisa”        

Pri normalnoj uporabi predmetnih sustava nema opasnosti od eksplozije. Osnovni materijali izrade 
elemenata sistema strojarskih instalacija su pretežito metali koji ne predstavljaju opasnost za izbijanje 
požara. Na svim metalnim masama (oprema, armature, instalacija) sprovesti izjednačavanje potencijala. 

Vanjske instalacije položene u rovovima u zemlji 
- Iskop rovova, organizacija gradilišta i pristup moraju biti u skladu sa za tu vrstu radova propisanim   

pravilnicima i propisima o zaštiti na radu 
- Dozvoljena je ugradnja instalacija sa odgovarajućim atestom pri čemu se spajanje instalacija vrši, ovisno o 

vrsti materijala, propisanim metodama 
- Polaganje cjevovoda izvodi se na pripremljenu podlogu u rovovima 
- Među razmak cjevovoda u zemlji mora odgovarati propisima za određenu vrstu medija 
- Iznad cjevovoda postavlja se traka za označavanje sa metalnom žicom radi detekcije trase  
- Zatrpavanje instalacija vrši se pješčanom ovojnicom ili sipkim materijalom od iskopa 
- Odgovorna osoba mora uz ovu dokumentaciju na gradilištu imati i sve eventualne izmjene, kao i plan gradilišta  
- Plitko položeni cjevovodi, kao i cjevovodi ispod prometnica izvode se u cijevnoj zaštiti 
- Propisana je tlačna proba cjevovoda 

Instalacije u građevini 
- Sva instalacija u građevini vodi se horizontalno i vertikalno, a polaže se u kanale u zidovima, podovima ili 

nadžbukno u slobodnom prostoru ili instalacionim kanalima 
- Instalacija kod koje se transportiranjem medija može pojaviti rošenje ili toplinski gubici mora biti i toplinski 

izolirana 
- PrimIjenjeni izolacioni materijali nisu zapaljivi, odnosno imaju svojstvo samogasivosti 
- Zaštita od opekotina je izvedena adekvatnom izolacijom cjevovoda i uređaja 
- Sva instalacija se učvršćuje u zidu, podu, zemlji ili u slobodnom prostoru sidrenim elementima,   

konzolama, osloncima ovjesima i sl. 

- Mehanička oštećenja elemenata instalacije izbjeći postavljanjem opreme u kućišta, van dohvata rukom, 

montažom mehaničkih prepreka ili zaštitnih cijevi 
- Instalacija je projektirana tako da svojim promjerom i dimenzijama osigurava potrebne parametre medija, a 

prema zahtjevima tehnologije 
- Kod medija podložnog smrzavanju projektirane su potrebne mjere zaštite instalacija 
- Osnovni materijali izrade elemenata sistema strojarskih instalacija su pretežito metali koji ne predstavljaju 

opasnost za izbijanje požara 
- Predviđene su tlačne probe instalacija 
- Na svim metalnim masama (oprema, armature, instalacija) sprovesti izjednačavanje potencijala 

Kod izgradnje instalacija moraju se primjenjivati pravila zaštite od požara, a posebno: 
- Svi uređaji moraju posjedovati važeći atest ili certifikat preveden na hrvatski jezik s uputama za rad i 

rukovanje, pismenu potvrdu da je ugrađene uređaje u pogon pustio ovlašteni serviser. 
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Na predmetnoj građevini zemni plin može biti uzročnik nastanka požara. 
 
Potrošači plina su:  
- plinski zidni kondenzacijski grijač vode    - Q= 44,5 kW 
- plinska trošila u sklopu kuhinjskog termičkog bloka: 
  Plinski kotao 150 litara      - Q=19,0 kW (2 kom) 
  Plinska nagibna tava       - Q=13,9 kW (2 kom) 
  Plinsko kuhalo na stalku      - Q=27,2 kW (2 kom) 
 
Zemni plin kao uzročnik nastanka požara može se pojaviti u slučaju da dođe do propuštanja instalacije plina. 
Propuštanje plina može se javiti na: 
- spojevima koji nedovoljno brtve 
- plinskim ventilima 
- prekoračenjem tlaka plina u cjevovodu i prskanjem ventila, odnosno cjevovoda 
 
Mjere predviđene za uklanjanje nastanka požara: 
- U cilju smanjenja mogućnosti stvaranja uvjeta za nastanak požara ili eksplozije na predmetnoj instalaciji 

potrebito je prije svega osigurati redovno održavanje i nadzor nad onim dijelovima instalacije koja je 

dostupna bez provođenja građevinskih radova, 
- Sva ugrađena oprema i materijali moraju imati odgovarajuće ateste, 
- Kompletna oprema i cjevovodi predviđeni su od atestiranog materijala, garantiranih svojstava i   

pouzdanog izdržavanja radnih tlakova instalacije, 
- Da bi se izbjegle opasne situacije rukovatelji se moraju upoznati s instalacijom i njezinom funkcijom, a 

instalacija mora biti izvedena u skladu s propisima i od materijala i uređaja koji su atestirani, 
- Od strojarskih instalacija na objektu ne postoji opasnost od izbijanja požara, jer svi mediji i materijali od 

kojih se sastoji instalacija ne gore i vatrootporni su, 
- Mogućnost izbijanja požara postoji na električnim dijelovima uređaja, no ti su proizvodi ispitani i atestirani 

za siguran rad, 
- Kompletne instalacije se trebaju izvesti prema tehničkim uvjetima danim u projektu i prema propisima za 

takvu vrstu instalacija, 
- Svi uređaji moraju posjedovati važeći atest ili certifikat preveden na hrvatski jezik s uputama za rad i 

rukovanje i pismenu potvrdu da je ugrađene uređaje u pogon pustio ovlašteni serviser, 
- Ispred mjerno regulacijskog seta te ispred svakog pojedinog potrošača plina ugrađena je plinska kuglasta 

slavina, 
- Plinski mjerno-regulacijski setovi te unutarnji plinski razvod postavljeni su prema propisima 
 
Ukoliko ipak dođe do propuštanja plina potrebno je: 
- zatvoriti glavni zaporni organ 
- zatvoriti sve ostale ručne zaporne organe ugrađene prije svakog potrošača 
- ne uključivati električne prekidače 
- ne pušiti u prostoriji 
- otvoriti sve prozore i vrata 
- ugasiti eventualni otvoreni plamen u prostoriji 
- naći mjesto propuštanja, pozvati distributera plina te mu omogućiti sanaciju mjesta propuštanja 
- ugasiti nastali požar aparatom za početno gašenje 
- obavijestiti nadležne službe-vatrogasnu profesionalnu jedinicu i policiju 
 
Najčešćim uzrocima eksplozije i požara kod kontinuiranog ispuštanja plina smatraju se: 

- unošenje električnih uređaja koji iskre u blizinu mjesta ispuštanja plina 
- statički naboj 
- iskra iz motornih vozila 
- unošenje otvorenog plamena u prostor 
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Poštivanjem gore navedenih propisa i pravilnim rukovanjem ugrađenim uređajima izbjegava se mogućnost 
nastanaka požara.  

projektant: 

Igor Bobetić, dipl.ing.stroj. 
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TEHNIČKI OPIS 
 
OPĆENITO 

Ovim projektom termotehničkih instalacija se rješava zagrijavanje zimi, rashlađivanje ljeti, priprema potrošne 
tople sanitarne vode i ventilacija, što se vrši pomoću više sustava instalacija koji su pojedinačno opisani u 
nastavku teksta.  

Pri izradi projekta vođeno je računa da predviđene instalacije zadovoljavajui slijedeće uvjete: 

- da su po kvaliteti pouzdane  
- ekonomične u pogonu i održavanju  
- po investicijskoj vrijednosti prihvatljive  
- da su jednostavne za rukovanje i održavanje  
- da je za svu opremu u garantnom roku i poslije osiguran brz i učinkovit servis  
- da je brza montaža i ugradnja  
- da je vijek trajanja ugrađene kapitalne opreme najmanje od 15 do 20 godina  
 
Proračun gubitaka topline rađen je na osnovu hrvatske norme HRN EN 12831, uz vanjsku proračunsku 
temperaturu od -15°C, dok je proračun dobitaka topline rađen prema preporukama VDI 2078. Temperature 
unutar prostorija odabrane su prema namjeni istih, a u skladu s važećim propisima. 
 
PRIKLJUČNI PLINOVOD 

Priključni plinovod za potrebe predmetne građevine izvest će se iz polietilenske cijevi PE d25x3,0 mm, koji 
će se spojiti na postojeći srednjelačni priključni plinovod PE d32 na predmetnoj parceli. Radni tlak u 
distribucijskom plinovodu je: prad=3,0 bar. Cijevna mreža izvodi se iz polietilenske cijevi (za ukopani 
plinovod), te srednje teške, čelične bešavne cijevi (za nadzemni dio kućnog priključka). Projektirane 
polietilenske cijevi su klase S5/SDR11, za radni tlak do 10 bar. Prilikom isporuke potrebno je za cijevi 
dopremiti ateste o izvršenim tehničkim ispitivanjima i analizama. Cijevi se polažu u prethodno iskopani i 
pripremljeni rov sa dubinom ukapanja od cca 0,8 - 1,2 m, što je dovoljan nadsloj zemlje za zaštitu cijevi. 
Minimalna širina rova iznosi 40 cm. Dno rova mora biti potpuno poravnato te odstranjeni svi dijelovi koji bi 
mehanički mogli oštetiti cijevi. Kod nailaska na kamenu podlogu dno rova potrebno je produbiti te izvesti 
pješčanu posteljicu debljine 15 cm. Kod razmekšanog tla potrebno je vršiti iskop do čvrste podloge te 
nabijanjem zemlje stvoriti odgovarajuću podlogu za cijev. Kod rastresitog tla, bez kamena, dno iskopa treba 
učvrstiti nabijanjem. Cijevi se postavljaju na pješčanu posteljicu debljine 15 cm te se zatrpavaju do visine 15 
cm iznad tjemena cijevi pijeskom, a ostatak rova zatrpava se materijalom od iskopa u slojevima debljine 30 
cm, uz istovremeno močenje i nabijanje svakog sloja nasutog materijala. Na visini 30 cm od tjemena cijevi 
postavlja se traka sa vodljivom žicom s natpisom «POZOR PLINOVOD», za obilježavanje ukopanog 
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plinovoda. Natpis mora biti vidljiv prilikom naknadnih iskapanja na trasi (okrenut prema gore). Na početnom 
dijelu trase (spajanje na ulični plinovod) predviđena je izvedba građevinskog rova tlocrtnih dimenzija 1,0 x 
1,0 m. Dubina rova zavisi od dubine ukopanog plinovoda, koji nakon otkapanja mora ostati slobodan 
minimalno 15 cm iznad dna rova. Trasa priključnog plinovoda spaja se na postojeći priključni plinovod PEd32 
putem sedla za bušenje pod plinom PE d32-25. Nakon spoja i prije ulaska na parcelu, na priključni se 
plinovod ugrađuje blokadna slavina PE d25 (DN20) za podzemnu ugradnju. Blokadna kuglasta slavina ima 
ugrađenu garnituru učvršćenu na vreteno slavine vijčanim osiguračem u provrtu vretena i nastavak 
ugradbene garniture. Stabilizaciju ugradbene garniture izvesti obzidavanjem na suho i nasipavanjem pijeska. 
Ugradbenu garnituru treba polagati tako da završava unutar ulične škrinjice minimalno 5 cm od dna 
poklopca. Nakon blokadne slavine plinovod se vodi do plinskog sigurnosnog mjerno-regulacijskog seta 
smještenog na istočnom pročelju zgrade, u fasadnom zaštitnom ormariću.   
Prije izvedbe uzvoda za ulaz plinovoda u MRS ugraditi će se prijelazni komad polietilen-čelik PEd25/DN20. 
Segment plinskog priključka izveden iz čelične bešavne cijevi, a ukopan u zemlju, antikorozivno se zaštićuje 
sustavom antikorozivne zaštite POLYKEN. Segment cijevi iznad zemlje premazuje se dvostrukim premazom 
temeljne boje i dvostrukim premazom lak boje žute nijanse. Prije nanošenja zaštite obvezatno je čišćenje 
četkanjem do metalnog sjaja. U sklopu MRS-a ugraditi će se glavni zapor (plinski kuglasti ventil DN20 
navojni – izvan zaštitnog ormara) te plinski filtar, regulator tlaka plina i membranski plinomjer sa 
temperaturnom kompenzacijom. Eventualna križanja s ostalim instalacijama izvesti u zaštitnoj cijevi na 
potrebnim udaljenostima. Pri prolazu plinovoda pokraj čvrstog objekta na udaljenosti manjoj od 1,0 m isti 
izvesti u zaštitnoj cijevi.  
Prilikom prijelaza plinovoda iznad kabela za struju, telefona i sl. potrebno je postaviti zaštitnu cijev 
uz prisustvo predstavnika distributera plina i nadzornog inženjera.  
Plinovod se ne smije polagati ispod kanalizacije. 
 
MJERNO-REGULACIJSKI SET – MRS-ST/G16 

Na pročelju zgrade projektom je predviđena ugradnja plinskog mjerno-regulacijskog seta čiji elementi su 
ugrađeni unutar fasadnog zaštitnog ormara dimenzija 700x800x300 mm. Iza glavnog zapora (plinski kuglasti 
ventil DN20) ugrađuje se mjerno-regulacijski set tip MRS-ST/G16. U MRS-u ugrađuje se plinski filtar DN20, 
regulator tlaka plina kao ELSTER INSTROMET tip M2R 25 A, DN20/DN25 i membranski plinomjer kao 
ELSTER INSTROMET tip BK-G16T DN40 sa temperaturnom kompenzacijom.  
 
MJERENI DIO PLINSKE INSTALACIJE 

Mjereni dio plinske instalacije od MRS-ST do plinskih trošila uvodi se u zgradu u ulaznom prostoru u 
prizemlju gdje se razdvaja na dvije grane, jedna za plinska trošila u kuhinji, a druga za plinsk i zidni 
kondenzacijski kotao u kotlovnici. Plinovod se ispod stropa razvodi do navedenih plinskih trošila ispred kojih 
završava sa ugrađenom plinskom kuglastom slavinom. Na granu plinovoda za kuhinju ugrađuje se kuglasti 
ventil, plinski filter i plinski elektromagnetni ventil koji se spaja sa difernecijalnim presostaom u odsisnom 
kanalu iznad eko-nape radi blokiranja dovoda plina do plinskih trošila kada ventilacija kuhinje nije u funkciji. 
 
Cijevna mreža izvodi se srednje teškim, čeličnim bešavnim cijevima. Polaganje plinskog razvoda predviđeno 
je u ravnim potezima, a skretanja pod oštrim kutevima izvode se ugradnjom cijevnih lukova. Segmenti cijevi i 
cijevni lukovi međusobno se spajaju postupkom plinskog zavarivanja. Kompletnu cijevnu instalaciju potrebno 
je antikorozivno zaštiti sa dvostrukim premazom temeljne boje i dvostrukim premazom lak boje žute nijanse. 
Prije nanošenja zaštite obavezno je čišćenje četkanjem do metalnog sjaja.  
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Zavješenje cijevi izvodi se jednostrukim cijevnim pričvrsnicama, sidrenim u nosive zidove građevine, stropnu 
konstrukciju građevine ili konzolne nosače cijevi, sa horizontalnim razmakom kako slijedi: 
 

Nazivni promjer 
(DN) 

Razmak nosača 
(m) 

15 2,75 

20 3,00 

25 3,50 

32 3,75 

40 3,75 

 
Svi prodori cijevi kroz konstrukcije građevine izvode se u proturnim cijevima čiji je promjer minimalno 5 mm 
veći od promjera plinske cijevi, a zabrtvljene su neutralnim silikonskim kitom. Prolaze plinskih cijevi kroz 
protupožarne zidove zabrtviti sa protupožarnim mortom (prolaz zaštitne cijevi kroz zid) te protupožarnim 
silikonskim kitom (prostor između plinske cijevi i zaštitne cijevi). Brtvljenje prodora u svemu izvesti prema 
uputama proizvođača protupožarnog brtvenog materijala.  
Spoj plinskih štednjaka na plinsku instalaciju vrši se sa fleksibilnim crijevima atestiranim za upotrebu u 
plinskim instalacijama, dok se spoj plinskih grijača vode na plinsku instalaciju vrši sa čeličnim bešavnim 
cijevima ili bakrenim cijevima, kao i odgovarajućim spojnim i brtvenim materijalom atestiranim za upotrebu u 
plinskim instalacijama. Sve metalne dijelove plinske instalacije potrebito je spojiti sa najbliže izvedenim 
uzemljenjem. 
 
POLAGANJE CIJEVI U OKNA ILI KANALE 

Kod polaganja plinovoda u okna ili kanale odnosno kutije izvedene iz gipskartonskih ploča, na istima je 
potrebno osigurati dobavu i odsis zraka po odsjecima, katovima ili u cjelini, pri čemi svjetli otvori za dobavu i 
odsis zraka moraju imati površinu oko 10 cm2, a kanali ne smiju imati drugih otvora. 
 
CIJEVI PLINSKIH VODOVA 

Za izvedbu plinske instalacije koriste se srednje teške navojne bešavne čelične cijevi prema DIN 2440 ili 
bešavne čelične cijevi prema DIN 2448 normalne debljine stjenke u vezi s DIN 1629. Za spoj potrošača na 
plinsku instalaciju koriste se također naprijed navedene cijevi te bešavne bakrene cijevi prema DIN EN 1057 
i savitljivi priključni cjevovodi prema DIN 3383 za pogonske tlakove do 100 mbar. Za ukopani plinovod koriste 
se polietilenske cijevi klase S5/SDR11, za radni tlak do 10 bar, prema HRN EN 1555-2 (2003). Prilikom 
isporuke potrebno je za cijevi dopremiti ateste o izvršenim tehničkim ispitivanjima i analizama. 
 
CIJEVNI SPOJEVI, FITINZI I ZAPORNI ORGANI 

Za međusobno spajanje elemenata plinske instalacije osim zavarenih spojeva koriste se i rastavljivi navojni 
spojevi sa navojnim fitinzima iz temper lijeva prema DIN EN 10242, čeličnim navojnim fitinzima prema DIN 
prEN 10241 i prirubnički spojevi sa prirubnicama za zavarivanje prema DIN 2631. Za brtvljenje navojnih 
spojeva smiju se koristiti samo brtvena sredstva označena ispitnom oznakom DIN-DVGW koja ne 
otvrdnjavaju, prema DIN 30660 odnosno DIN EN 751. Zaporni organi upotrijebljeni kao sastavni dijelovi 
plinske instalacije iz ovog projekta su standardni navojni s unutrašnjim (ženskim) cilindričnim cijevnim 
navojem, odnosno prirubnički, za specificirane nazivne tlakove minimalno do 6 bar. Zaporni organi moraju 
imati ispitnu oznaku EN, ISO, DIN-DVGW ili DVGW.  
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ANTIKOROZIVNA ZAŠTITA 

Antikorozivna zaštita nadzemnih dijelova cjevovoda i nosivih elemenata sastojat će se od premaza 
temeljnom bojom (minijem) na prethodno očišćenu površinu od svih nečistoća do metalnog sjaja, i od dva 
premaza zaštitne uljne boje, žute za cjevovod te sive za nosive elemente cjevovoda i opremu. Prodori 
plinovoda kroz zidove izvode se u zaštitnoj cijevi. Antikorozivna zaštita podzemnih dijelova cjevovoda 
izvedenih iz čeličnih cijevi kao i podžbukno vođenih čeličnih cijevi izvesti će se sustavom antikorozivne 
zaštite POLYKEN koji se sastoji od osnovnog premaza (primer) koji se nanosi na prethodno očišćenu 
površinu od svih nečistoća do metalnog sjaja, polietilenske samoljepljive trake za antikorozivnu zaštitu cijevi 
te polietilenske samoljepljive trake za mehaničku zaštitu antikorozivno izoliranih čeličnih cijevi. 
 
TLAČNA PROBA PLINSKE INSTALACIJE 

Plinska instalacija radnog tlaka 3,0 bar – vanjski plinovod 
a/ ispitivanje na čvrstoću 
Nakon polaganja cjevovoda u rov potrebno je plinovod osigurati od pomicanja zatrpavanjem u sloj od 
pijeska. Spojna mjesta na kojima je vršena operacija zavarivanja moraju ostati slobodna. Visina ispitnog 
tlaka za ispitivanje na čvrstoću mora biti najmanje 2 bara veća od maksimalnog pogonskog tlaka. Za 
maksimalni pogonski tlak od 3 bara iznosi tlak ispitivanja 5 bara. Temperatura pogonskog medija u plinovodu 

mora biti između 5 i 45 C. Nakon dostizanja ispitnog tlaka potrebno je sva zavarna mjesta premazati 
pjenušavim sredstvom koje ne izaziva štetna djelovanja na materijal plinovoda. Ukoliko se otkriju 
propuštanja, na takvim mjestima je potrebno izvršiti popravak i postupak ispitivanja ponoviti. 
 
b/ ispitivanje na nepropusnost 
Nakon uspješno provedene probe na čvrstoću pristupa se ispitivanju na nepropusnost. Ispitivanje na 
nepropusnost se provodi pri potpuno zatrpanom plinovodu i obično nakon završetka montaže pojedinih 
dijelova plinske mreža. Ispitivanje na nepropusnost se provodi pri istoj visini ispitnog tlaka kao i kod 
ispitivanja na čvrstoću. Za mjerenje tlaka potrebno je koristiti manometar sa mjernim područjem do 1.5 x 
ispitni tlak. Također se preporučuje upotreba pisača za bilježenje ponašanja tlaka u mreži. Nakon dosezanja 
ispitnog tlaka potrebno je vrijeme mirovanja od cca 6 sati. Pri tome treba kompenzirati opadanje tlaka zbog 
rastezanja plinovoda. Trajanje ispitivanja iznosi minimalno 24 sata. Dozvoljena opadanja tlaka moraju biti u 
skladi s propisima. Kućni priključci koji se naknadno izvode na plinskoj mreži moraju se ispitati na čvrstoću 
prije izvođenja samog priključenja. Ispitivanje priključnog mjesta na nepropusnost se vrši premazivanjem 
spojnog mjesta pjenećim sredstvom koje ne izaziva štetna djelovanja na materijal plinovoda, i to pod 
pogonskim tlakom. Svim ispitivanjima mora prisustvovati nadzorni inženjer. 
 

Plinska instalacija radnog tlaka do 100 mbar: 
Unutarnja plinska instalacija za radni tlak do 100 mbar mora biti provjerena prethodnim ispitivanjem i glavnim 
ispitivanjem. Prethodno ispitivanje treba provesti prije nego li je instalacija zažbukana ili prekrivena i prije 
izoliranja spojeva. Prethodno ispitivanje je ispitivanje čvrstoće i odnosi se na novopostavljenu instalaciju bez 
armature. Za vrijeme ispitivanja moraju svi ispusti instalacije biti nepropusno zatvoreni metalnim čepovima, 
kapama ili slijepim prirubnicama. Ispitivanje se obavlja pri ispitnom tlaku od 1 bar, zrakom ili inertnim plinom, 
ni u kom slučaju kisikom. Nakon izjednačenja temperature cjevovoda i okoline, ispitni tlak ne smije pasti za 
ispitno vrijeme od 10 minuta. Glavno ispitivanje je ispitivanje nepropusnosti i odnosi se na instalaciju s 
armaturom, ali bez trošila regulacijskih i sigurnosnih elemenata. Plinomjer može biti uključen u glavno 
ispitivanje. Glavno ispitivanje se vrši pri ispitnom tlaku 110 mbar-a, zrakom ili inertnim plinom, ni  u kom 
slučaju kisikom. Nakon izjednačenja temperature cjevovoda i okoline, ispitni tlak ne smije pasti za ispitno 
vrijeme od 10 minuta. Mjerni instrument mora imati skalu na kojoj se može očitati razlika tlaka 0,1 mbar. 
Tlačnom ispitivanju nepropusnosti plinovoda treba prisustvovati izvođač radova, nadzorni inženjer te 
predstavnik distributera plina, a samo na osnovu njegovog pozitivnog nalaza, distributer će izdati izvođaču 
radova, odnosno investitoru potvrdu-uvjerenje o uspješno izvršenoj tlačnoj probi. 
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PLINSKA TROŠILA 

Za potrebe grijanja zgrade, pripremu PTSV-e i grijanje zraka koji se ubacuje u kuhinju ugraditi će se plinski 
zidni kondenzacijski kotao kao proizvod VIESSMANN tip Vitodens 200-W 45 nazivne snage 44,5 kW. 
Plinski zidni kondenzacijski kotao je naprava tipa C33x što znači da ima atmosferski plamenik i zatvorenu 
komoru izgaranja sa osiguračem strujanja, odnosno da je neovisan o zraku u prostoru u kojem je ugrađen. 
Uređaj ima dovod zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova izveden sa koaksijalnom cijevi Ø80/125 mm 
vertikalno iznad krova u atmosferu. 
Plinski zidni kondenzacijski kotao ugrađuje se u prostoru koji je takav da se naprava može uredno koristiti, 
posluživati i održavati.  
Za ventilaciju prostorije u kojoj je ugrađen plinski zidni kondenzacijski kotao u slučaju propuštanja plina na 
instalaciji ili kvara na dimovodnoj instalaciji ugrađuju se dvije ventilacijske rešetke svaka minimalnog 
slobodnog presjeka 75 cm2. Rešetke moraju biti izvedene tako da ne postoji mogućnost njezina zatvaranja. 
Rešetke se ugrađuju u donji i gornji dio vrata prema vanjskom prostoru. 
Za ispitivanje dimnih plinova na plinskim zidnim kondenzacijskim kotlovima ugrađeni su mjerni otvori. 
Plinske naprave vrste C s ili bez ventilatora i s dodatnom oznakom „x“ (svi dijelovi uređaja za odvod plinova 
izgaranja pod pretlakom su ili ventilirani zrakom za izgaranje ili ispunjavaju povećane zahtjeve na 
nepropusnost, tako da ti plinovi ne mogu izaći u opasnim količinama) smiju se postavljati u prostorije u 
kojima se naprava može uredno koristiti, posluživati i održavati, neovisno o volumenu prostorije i ventiliranja 
prostorije za postavljanje (prema uvjetima iz poglavlja 5.6.1. „Tehničkog propisa za plinske instalacije HSUP-
P 600“. 
 
KUHINJA 
Predviđeno je da se u prostoru kuhinje ugrađuju slijedeća plinska trošila: 2 plinska kotla nazivne snage 
Q=19,0 kW, 2 plinske nagibne tave nazivne snage Q=13,9 kW i 2 plinska kuhala na stalku nazivne snage 
27,2 kW. Ukupna nazivna snaga plinskih trošila u kuhinji iznosi 120,2 kW. 
Sva plinska trošila u kuhinji su plinske naprave bez dimovodnog uređaja koje zrak za izgaranje uzimaju iz 
prostorije za postavljanje, a smještena su u sklopu termičkog bloka iznad kojega je ugrađena kuhinjska 
odsisna štedna napa kojom se produkti izgaranja, zajedno sa vodenom parom i mirisima, odvode u 
atmosferu. U kanalni razvod za odsis sa kuhinjske nape ugrađuje se diferencijalni presostat koji je u sprezi sa 
elektromagnetnim ventilom na plinskoj instalaciji za potrebe kuhinje, čime je osigurano da plinski uređaji ne 
mogu raditi kada ventilacija kuhinje nije u funkciji. 
 

KOTLOVNICA – TOPLOVODNA INSTALACIJA  

Za pripremu potrošne tople sanitarne vode, podno i radijatorsko grijanje, te za grijanje zraka koji se ubacuje 
u kuhinju ugraditi će se bivalentni sustav sa plinskim zidnim kondenzacijskim kotlom kao proizvod 
VIESSMANN tip Vitodens 200-W 45 nazivne snage 44,5 kW i dvije hidrobox jedinice za grijanje i hlađenje 
vode spojene na VRF sustav. 
indirektno grijanje potrošne tople sanitarne vode predviđen je vertikalni samostojeći spremnik sa jednom 
ogrjevnom spiralom volumena 750 litara kao proizvod AUSTRIA EMAIL tip HRS 750. 

Plinski zidni kondenzacijski kotao opremljen je s grijaćom površinom Inox-Radial, modulacijskim cilindričnim 
plamenikom MatriX za zemni i tekući plin prema radnom listu DVGW G260 i zidnim držačem. Uređaj je 
opremljen i automatikom tip Vitotronic 200 za pogon vođen vremenskim prilikama. 
Uređaj je prethodno namješten za pogon sa zemnim plinom. Podešavanje unutar plinskih grupa E/LL nije 
potrebno. Podešavanje na tekući plin vrši se na plinskoj armaturi (nije potreban komplet za preinaku). 
Za krug grijanja na uređaj se spaja priključni set grijanja u sastavu: cirkulacijska crpka, 2 T-komada s 
kuglastom slavinom, nepovratni ventil, 2 slavine za punjenje i pražnjenje kotla, sigurnosni ventil, plinska 
slavina s ugrađenim sigurnosnim termičkim zapornim ventilom i priključak G1“ za tlačnu ekspanzijsku 
posudu. Na taj priključak spaja se ekspanzijska posuda volumena 35 litara. Na set grijanja direktno se spaja 
krug radijatorskog grijanja.  
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Za grijanje potrošne tople sanitarne vode u spremniku na uređaj se spaja priključni set spremnika PTV-a u 
sastavu: cirkulacijska crpka, 2 kuglaste slavine i nepovratni ventil. 
Na ulazu hladne vode iz gradskog vodovoda u spremnik PTSV-a ugradit će armatura u sastavu: kuglasti 
ventil za vodu, hvatač nečistoća za vodu, regulator tlaka vode, nepovratni ventil za vodu, manometar 0-10 
bar sa slavinom, sigurnosni ventil (tlak otvaranja 6 bar) ekspanzijska posuda  i slavina za ispust vode. Na 
spremnik će se ugraditi termometar.  
Za regulaciju kruga grijanja sa plinskim zidnim kondenzacijskim kotlom ugraditi će se digitalna regulacija kao 
VIESMANN tip Vitotronic 200 HO1B (sa osjetnikom temperature spremnika).  
 
Za razdjeljivanje ogrjevne tople vode po krugovima grijanja građevine u kotlovnici je predviđen izolirani 
kombinirani razdjelnik tople vode kao MIK Maravić tip HV 100 SU-3 DN50 sa jednim parom priključaka DN50 
sa hidrauličke skretnice, jedan par priključaka DN50 za krug ventilokonvektorskog hlađenja i dva para 
priključaka DN40 za podno i radijatorsko grijanje i za grijač zraka u kuhinjskoj napi. 
 
U polazne vodove krugova ventilokonvektorskog hlađenja, podnog i radijatorskog grijanja i u krug 
toplovodnog grijača zraka ugradit će se elektronski upravljane cirkulacijske pumpe kao GRUNDFOS tip 
MAGNA 3, nepovratni ventili, kuglasti ventili i termometar, a u povratne vodove kuglasti ventili i termometar.  

U režimu hlađenja će se ventili na krugovima podnog i radijatorskog grijanja i u krugu grijača zraka zatvoriti. 

Cijevni razvod ogrjevne vode unutar kotlovnice izvodi se tvrdim bakrenim cijevima koje se toplinski izoliraju 

cijevnom toplinskom izolacijom sa parnom branom.  

Odzračivanje cijevne mreže vrši se automatskim odzračnicima na najvišim dijelovima instalacije. 

Prodori cjevovoda kroz zid izvest će se u zaštitnoj cijevi, sa mogučnošću dilatiranja, a međuprostor između 

cijevi i zida kod prolaza kroz požarne sektore će se protupožarno brtviti. 

Nakon izvršene montaže mora se izvršiti hladna tlačna proba s tlačenjem sistema vodom, tlaka 4,0 bar, ako 

vanjska temperatura nije ispod nule. Ako je temperatura niža od 0°C, tlači se sa zrakom ili inertnim plinom. 

Ako se stanje nakon 8 sati pod tlakom ne promjeni, smatra se da je proba uspješna. Nakon probe sačinjava 

se zapisnik uz prisutnost izvođača radova i nadzornog inženjera. Topla proba vrši se nakon uspješne hladne 

tlačne probe, uz prisutnost servisera koji vrši upuštanje u pogon ugrađenih uređaja.    

U kotlovnici će se postaviti upute za rukovanje uređajima i postrojenjem te uokvirena shema kotlovnice, a na 

plaštevima izolacije cjevovoda će se označiti smjerovi protoka strujanja pojedinih medija. 

Korisnik pogona mora voditi posebnu brigu o redovitim kontrolama rada i sezonskom servisiranju opreme i 

uređaja te da poslove obavlja serviser koji je ovlašten od proizvođačaa opreme. 
 

PRIPREMA RASHLADNE VODE ZA HLAĐENJE GRAĐEVINE 

Za pripremu rashladne (i ogrjevne) vode za potrebe ventilokonvektorskog hlađenja i za potrebe podnog i 
radijatorskog grijanja, za potrebe toplovodnog grijača zraka i za potrebe grijanja PTSV-e ugraditi će se 
dizalica topline zrak-voda u split izvedbi kao proizvod SAMSUNG sa VRF tehnologijom, sa vanjskom 
jedinicom tip DVMS AM260KXVGGH/EU, rashladnog kapaciteta 72,8 kW ((Tv=35°C; Tp=27°C; voda: 
14/19°C) i toplinskog kapaciteta 81,9 kW (Tv=7°C; Tp=20°C; voda: 50/45°C), te 2 unutarnje hydro jedinice 
sustava za grijanje i hlađenje vode tip AM500FNBDEH i tip AM320FNBDEH. Uređaj radi sa ekološkim 
plinom R410A. 

Unutarnje hydro jedinice dizalice topline smještene su u kućište i sastavljene su od pločastog izmjenjivača 
topline radna tvar R410A/voda, elektronskog ekspanzijskog ventila, zaštitnih komponenti i pripadajuće 
automatike. Hydro jedinice se ugrađuju u tehničkoj prostoriji u pdrumu zgrade. 
Vanjska jedinica VRF dizalice topline ugrađuje se u vanjskom prostoru na okolnom terenu uz jugoistočno 
pročelje zgrade na betonskom temelju. Vanjska jedinica dizalice topline se na betonski temlj pričvrščuje 
pomoću vijaka sa gumenim antivibracijskim elementom.  
Vanjska i unutarnja jedinica dizalice topline međusobno su povezane sa cjevovodom radnog medija i 
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električnim kablovima (riješeno elektroprojektom). Povezivanje unutarnje i vanjske jedinice vrši se 
odmašćenim predizoliranim bakrenim cijevima odgovarajućih dimenzija, predviđenim za uporabu u 
klimatizacijskim sistemima, minimalne debljine stjenke 0,8 mm, kao WICU Clim.  

Za upravljanje sa hydro jedinicama odnosno dizalicom topline u prostoru u kojem je postavljena hydro 
jedinica ugrađuje se elektronski regulator sa LCD displejem sa tjednim programskim satom za upravljanje do 
16 unutarnjih jedinica tip MWR-WW00N. Na regulatoru se može birati režim rada dizalice topline (grijanje ili 
hlađenje), temperatura vode u polazu, vrijeme rada i dr. Ovim regulatorom upravlja se samo radom dizalice 
topline odnosno pripremom rashladne/tople vode. 

Na vodenoj strani hydro jedinice se spajaju paralelno u jedan zajednički vod koji se spaja na hidrauličku 
skretnicu kao MIK Maravić tip HW 80/570 za protoke vode do 8 m³/h. U polazni vod iza svake hydro jedinice 
ugrađuje se kuglasti ventil. U povratni vod iza svake hydro jedinice ugrađuje se visokoučinkovita elektronski 
upravljana cirkulacijska pumpa, ventil za hidrauličko balansiranje, nepovratni ventil, kuglasti ventil, 
ekspanzijska posuda volumena 12 litara, sigurnosni ventil ½“ tlaka otvaranja 3,0 bar i ispusna slavina. Na 
zajednički povratni vod iza hidrauličke skretnice spaja se ekspanzijska posuda volumena 50 litara.  

Cirkulacijskim pumpama u primarnom krugu hydro jedinica i uključivanjem u rad hydro jedinica odnosno 
dizalice topline upravlja se preko multifunkcionalnog žičanog elektronskog regulatora sa LCD displejom kao 
proizvod Samsung tip MWR-WW00N. 

 
HLAĐENJE PRIZEMLJA ZGRADE 1 I PRIPREMA PTSV-e – VRF SUSTAV 

Za hlađenje prizemlja zgrade 1, hlađenje zraka koji se ubacuje u kuhinju i grijanje PTSV-e odabran je VRF 

sustav grijanja i hlađenja sa sustavom povrata topline proizvod kao SAMSUNG (ili odgovarajući tip drugog 

proizvođača).  

VRF sustav se sastoji od vanjske kompresorsko-kondenzatorske (isparivačke) jedinice, smještene u 

vanjskom prostoru, jedinica za promjenu režima rada pojedinih unutarnjih jedinica te unutarnjih jedinica 

kazetne izvedbe. Sustavom račvi te preko jedinica za promjenu režima rada radni medij R410A se distribuira 

do svake unutarnje jedinice. Sa svakog unutarnjeg uređaja se odvodi kondenzat slobodnim padom pomoću 

odgovarajuće kondenzne mreže, koja se preko sifona spaja na odvodnu kanalizaciju. Upravljanje radom kao 

i regulacija rada izvedena je preko daljinskih žičanih upravljača za svaku unutarnju jedinicu. VRF sustav 

opremljen je i hidrobox jedinicom koja ima mogućnost toplovodnog grijanja, a koja se koristi za pripremu 

potrošne tople sanitarne vode (PTSV-e). Ovakav sustav grijanja potrošne tople sanitarne vode omogućava 

iskorištavanje otpadne topline od hlađenja u ljetnom periodu za potrebe grijanja PTSV-e čime se postižu 

značajne uštede el. energije. Hidrobox jedinica opremljena je svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu 

i regulaciju uređaja i temperature vode.  

VRF sustav je sustav grijanja i hlađenja koji se zasniva na već poznatim principima rada, ali koji zahvaljujući 

sofisticiranoj mikroprocesorskoj tehnologiji i najnovijim dostignućima u rashladnoj tehnici ima mogućnosti:  

- pouzdanog i ekonomičnog rada i u režimu grijanja (zima) i hlađenja (ljeto) 
- pojedinače regulacije temperature u prostoru 
- izbor optimalnog režima rada ovisno o zahtjevima  
- fleksibilnost u radu 
- optimalnu potrošnju električne energije ovisno o opterećenju 
- mogućnost dogradnje (proširenja) sustava unutar određenih granica (50-130 %) 
 
Značajke rada sustava su slijedeće: 
 
- prilagodljivost kapaciteta rada stvarnim potrebama, ovisno o vanjskoj temperaturi, broju prostora  koji su u 

funkciji, uključenosti ili isključenosti pojedinog unutarnjeg uređaja 
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- potrošnja električne energije i angažirana električne snaga su proporcionalni stvarnim potrebama (npr. 
potreba za 60% nazivnog kapaciteta znači cca. i angažiranost 60% električne snage) 

- u usporedbi sa tzv "vodenim" sustavima, kod ovoga sustava su polazne dimenzije cjevovoda značajno 
manje  

- brža montaža u odnosu na "vodeni" sustav 
- nema opasnosti od zamrzavanja  
- jednostavnost regulacije  
 
Pomoću senzora pritiska kontrolira se sustav, na  način da se stalno osjeća pritisak radnog medija R410A u 
sustavu, a koji ovisi o broju uključenih - isključenih unutarnjih uređaja i temperaturama vanjskog zraka, pri 
čemu se radni režim kompresora stalno mjenja unutar optimalnih granica. Naime promjenom broja okretaja 
kompresora mjenja mu se tzv. ”dobavni volumen“, a time i pritisak isparavnja i kondenzacije, odnosno 
apsorbirana snaga kompresora. Promjena broja okretaja se vrši pomoću tzv. “frekventnog regulatora“, koji 
na osnovu zahtjeva mijenja frekvenciju električne struje kojom se napaja kompresor. 

Spoj vanjske jedinice i unutarnjih jedinica vrši se preko priključnih blokova sa ekspanzijskim ventilima za 
prekretanje sustava između grijanja i hlađenja, čime se omogučava istovremeni rad unutarnjih jedinica u 
režimu grijanja i režimu hlađenja, ovisno o trenutnim potrebama pojedinih prostora, uz istovremeno 
iskorištavanje otpadne topline. Razvod freonskih cijevi izvodi se djelomično vidljivo pod stropom i unutar 
spuštenog stropa, a djelomično u zidovima građevine. Svi unutarnji uređaji spojeni su na priključne blokove 
parom Cu cijevi odgovarajućih dimenzija za kapljevitu i parnu fazu. Sa svakog unutarnjeg uređaja se odvodi 
kondenzat slobodnim padom pomoću odgovarajuće kondenzne mreže, koja se preko sifona spaja na 
odvodnu kanalizaciju. Upravljane radom kao i regulacija rada omogućena je pomoću odgovarajućeg 
daljinskog upravljača ( daljinski kontroler ) koji je žičano spojen na svaku unutarnju jedinicu.  

 

HLAĐENJE KATA ZGRADE 1 I ZGRADE 2 - VODENI SUSTAV 

Ventilokonvektorsko hlađenje 

Hlađenje boravišnih i radnih prostora na katu zgrade 1 i u zgradi 2 predviđeno je ugradnjom 

ventilokonvektora kazetne izvedbe sa 1 smjerom istrujavanja zraka. Ventilokonvektori su predviđeni za 

dvocijevni sustav grijanja i hlađenja, standardno opremljeni 3-putnim ventilom sa električnim pogonom, 

filterom na usisu zraka, tavicom za kondenzat. Kazetni ventilokonvektori su također opremljeni i sa pumpom 

za odvod kondenzata i donjom ukrasnom usisno istrujnom maskom. Svi ventilokonvektori su izvedbe sa 

visokoučinkovitim EC motorima ventilatora. Za upravljanje sa ventilokonvektorima isti se spajaju na zidne 

žičane regulatore. Za potrebe balansiranja protoka vode u polazni vod grijanja i hlađenja ispred svakog 

ventilokonvektora ugrađuju se regulacijsko-zaporni ventili. U plazni vod ispred svakog ventilokonvektora 

ugrađuje se i filter za vodu, ispusna slavina i fleksibilna priključna cijev. U povratni vod ugrađuje se kuglasti 

ventil, odzračnik i fleksibilna priključna cijev. Sustav hlađenja je 2-cijevni sa temperaturnim režimom 9/14°C.  

Kompletan cijevni razvod za potrebe ventilokonvektora izvodi se bakrenim cijevima sa odgovarajućim 

fitinzima. Međusobna spajanja cijevi i fitinga izvode se tvrdim lemljenjem, a spajanje armature izvodi se 

ugradnjom fitinga sa navojnim ili prirubničkim priključcima. Kompletan cijevni razvod izvodi se u spuštenom 

stropu pojedine etaže, a zavješenje cijevi za nosivu konstrukciju građevine izvodi se putem navojnih šipki i 

tipskih konzolnih nosača cijevi. Preporučeni minimalni razmaci oslonaca cijevi dani su u sljedećoj tablici:   

 

PROMJER 
CJEVI 
(mm) 

MINIMALNI RAZMAK 
OSLONACA  

(m) 

15 1,25 

18 1,50 

22 2,00 

28 2,25 
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35 2,75 

42 3,00 

54 3,50 

 

Na dugim ravnim dionicama cjevovoda predvidjeti kompenzacijske lire za kompenzaciju dilatacija cjevovoda 

uslijed toplinskih istezanja, zajedno sa čvrstim točkama. Sve prodore cijevi kroz konstrukcije građevine 

izvesti sa proturnim cijevima čiji je promjer minimalno 5 mm veći od promjera cijevi, te ih zabrtviti sa 

neutralnim silikonskim kitom. Prolazi cjevovoda grijanja i hlađenja kroz protupožarni zid izvode se u zaštitnoj 

protupožarnoj izolaciji vatrootpornosti 90 minuta. Potupožarnu zaštitu prolaza cjevovoda kroz protupožarni 

zid u svemu izvesti prema uputama proizvođača protupožarne izolacije. Kompletan cijevni razvod 

ventilokonvektorskog grijanja i hlađenja potrebno je toplinski izolirati slojem teško zapaljive toplinske izolacije 

sa parnom branom, debljine prema dimenzijama cijevnog razvoda, radi sprječavanja kondenzacije vodene 

pare i smanjenja gubitaka topline. Za potrebe balansiranja instalacije na svim granama ugrađuju se granski 

predregulacijski balans ventili nazivnog promjera kao i cjevovod u koji se ugrađuju. U najviše točke cijevnog 

razvoda ugrađuju se odzračni ventili. Kompletna armatura predviđena za ugradnju na instalaciju grijanja i 

hlađenja je sa standardnim navojnim odnosno prirubničkim spojevima, za specificirane nazivne tlakove 

minimalno do 6 bar. Odvod kondenzata sa ventilokonvektora riješen je kanalizacijskim PP cijevima izoliranim 

slojem toplinske izolacije sa parnom branom debljine 6 mm, koje se preko sifona spajaju u najbliži 

kanalizacijski odvod. 

 

PODNO I RADIJATORSKO GRIJANJE – VODENI SUSTAV 

Podno grijanje 

Podno grijanje prostorija izvodi se polaganjem cijevi u estrih grijane prostorije. Kako bi se poboljšala svojstva 
estriha u isti se dodaju posebni aditivi. Duljina cijevi te razmak polaganja cijevi određeni su na temelju 
provedenog termičkog proračuna, kod polazne temperature podnog grijanja od 40°C. Za izvedbu podnog 
grijanja projektirane su cijevi iz polibutena kao VIEGA FONTERRA Ø15x1,5 mm. Montaža cijevi izvodi se na 
raster ploču sa čepovima za pričvršćivanje cijevi sa izolacijskom pločom, kao VIEGA Fonterra Base/30-2. 
Cijevi podnog grijanja se polažu u obliku spirale. Prilikom postavljanja cijevi obratiti pažnju na položaj 
dilatacijskih fuga estriha. Kroz dilatacijske fuge potrebno je provoditi što manje cijevi te prolaze izvesti sa 
elementima za dilatacijske fuge. Visina estriha iznad cjevovoda podnog grijanja iznosi minimalno 45 mm. Svi 
krugovi podnog grijanja spojeni su na razdjelnike podnog grijanja koji se ugrađuju u zaštitni ormarić. Ormarić 
je za podžbuknu ugradnju, dubine ugradnje 100 - 150 mm, izrađen iz čeličnog lima i zaštićen temeljnom 
bojom i završnim naličjem. Podžbukni ormarići se ugrađuju na visinu 110 mm od gotovog poda, radi postave 
pločica – 100 mm visine uokolo zida. Spajanje cijevi na razdjelnike grijaćih krugova izvodi se sa 
odgovarajućim navojnim priključnim spojnicama. Razvodni ormarići podnog grijanja opremljeni su sa 
sabirnikom polaznog i povratnog toka sa potrebnom armaturom i elementima regulacije te vratima sa 
bravicom za zaključavanje. Balansiranje protoka vode u sistemu podnog grijanja vrši se predregulacijom na 
finim regulacijskim ventilima montiranim u polaznom vodu pojedinog kruga grijanja, kod temperature 
polaznog toka 40°C i kod postignutih projektnih temperatura u prostorijama. Automatska regulacija učina 
podnog grijanja u svakoj prostoriji osigurana je ugradnjom sobnih termostata i elektrotermičkih pogona (24 V) 
montiranih na svaki ventil pojedinog kruga grijanja. U ormarić podnog grijanja ugrađuje se osnovna jedinica 
regulacije (24 V) za spajanje sa 6 sobnih termostata i 12 grijačih krugova.  
Odzračivanje je riješeno odzračnim ventilima na razdjelnicima podnog grijanja i na najvišem dijelu cijevne 
instalacije kruga grijanja.  
Prije postavljanja estriha cjevovodi moraju biti pod tlakom, sve dok se estrih ne osuši i ne bude spreman za 
daljnju obradu-postavu završnih podnih obloga. Posebno treba posvetiti pažnju da se po položenim cijevima 
ne hoda i ne bacaju oštri predmeti, koji bi mogli prouzročiti oštećenja.  
Cijevni razvod od kombiniranog razdjelnika do razdjelnika podnog grijanja u podžbuknom ormariću izvodi se 
tvrdim bakrenim cijevima i odgovarajućim bakrenim fitinzima.  
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Nakon izvršene montaže grijanja mora se izvršiti hladna tlačna proba s tlačenjem sistema vodom, tlaka 4,0 
bar, ako vanjska temperatura nije ispod nule. Ako je temperatura niža od 0°C, tlači se sa zrakom ili inertnim 
plinom. Ako se stanje nakon 8 sati pod tlakom ne promjeni, smatra se da je proba uspješna. Nakon probe 
sačinjava se zapisnik uz prisutnost izvođača radova i nadzornog inženjera. Topla proba vrši se nakon 
uspješne hladne tlačne probe, uz prisutnost servisera koji vrši upuštanje u pogon ugrađenih uređaja.    

 

Radijatorsko grijanje 

Radijatorsko grijanje je predviđeno za zagrijavanje kupaonica i sanitarnih prostorija.  

Predviđena je ugradnja aluminijskih cijevastih kupaonskih radijatora opremljenih sa termostatskim ventilom 

sa termostatskom glavom, radijatorskom prigušnicom i pipcem za odzračivanje.  
Za grijanje kuhinje i hodnika predviđena je ugradnja aluminijskih člankastih radijatora tvornički uprešanih u 
baterije. Radijatorske baterije sastoje se od 2 odgovarajuća članka radijatora koji u donjem dijelu imaju 
ugrađene zaporne ventile koji omogučavaju priključak radijatora na instalaciju grijanja koja izlazi iz zida. U 
gornjem dijelu članka nalazi se ugradbeni termostatski ventil na kojeg se ugrađuje termostatska glava.  
Sa suprotne strane radijatorske baterije od ventila ugrađuje se odzračnik i ispusna slavina. Za ovjes 
radijatora koriste se konzole i odstojnici. 
Sistem toplovodnog grijanja je dvocijevni sa temperaturnim režimom 40/30°C. Radijatori se smještaju ispod 
prozorskih parapeta ili na slobodne zidove, tako da su od zida odmaknuti 3 do 5 cm, a od poda 10 do 15 cm.  

Za regulaciju odavanja toplinske energije u prostor ugraditi će se ventilaske termostatske glave. 

Odzračivanje cijevne mreže radijatorskog grijanja vršiti će se na najvišem mjestu cijevne mreže odnosno na 

samim radijatorima. Ugradnja termostatskih radijatorskih glava zajedno sa termostatskim ventilom sa 

pretpodešenjem protoka omogučuje regulaciju temperature u svakoj prostoriji zasebno. Radijatori se spajaju 

na razdjelnike podnog grijanja. 

 

VENTILACIJA KUHINJE 

Ventilacija i klimatizacija prostora kuhinje predviđena je klasičnim sistemom – ugradnjom odsisne kuhinjske 

nape i odsisnog ventilatora za odsis sa kuhinjske nape te jedinice za dobavu zraka na štednu napu i u 

prostor kuhinje. Za odsis pare i produkata izgaranja plinskih trošila u sklopu termo bloka kuhinje ugrađuje se 

središnja kuhinjska štedna napa kao proizvod SYSTEMAIR tip Media-W 4400x2200x620 

Središnja visokoučinkovita štedna kuhinjska napa izrađena je od plemenitog čelika kvalitete 1.4301, sa 

sustavom povrata toplinske energije otpadnog zraka pomoću pločastog rekuperatora sa Eurovent 

certifikatom, temperaturne iskoristivosti i preko 65%. Pločasti rekuperator je moguće periodično prati u 

perilici suđa. U napu je ugrađen visokoučinkoviti sustav filtracije otpadnog zraka od labirintnih filtera, filtera 

od metalnog pletiva i pločastog izmjenjivača topline. Svježi zrak distribuira se iz nape po cijelom gornjem 

obodu, te se time postiže bolja kompenzacija višaka topline oko elemenata za kuhanje, ali se također i 

smanjuje potreba za svježim zrakom po VDI 2052 do 25%. 

 

Štedna kuhinjska napa uključuje:  

•  Perforirana prednja strana nape za distribuciju zraka.  
•  Vodeni grijač za dogrijavanje zraka na željenu temperaturu,  

•  "By-pass" za "free cooling", reguliran motornim pogonom,  

•  Rasvjetu ugrađenu iznad stakla,  

•  Kanalske priključke za dovod i odvod zraka 

•  Temperaturne senzore za zrak.  

•  Dodatni kanalni priključci za dovod svježeg temperaturno pripremljenog zraka u prostore kuhinje koji 
su udaljeniji od nape. 
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Protok odvod: 7000 m3/h  

Pad tlaka u napi odvod: 130 Pa  

Protok dovod: 6700 m3/h  

Pad tlaka u napi dovod: 80 Pa  

  
Grijač vodeni  

Pgr = 28,0 kW  

Tvode = 45/35 °C  

  
Dimenzije kuhinjske nape:  

Dužina L = 4400 mm  

Širina B = 2200 mm  

Visina H = 620 mm  

 

Hidraulični modul za vodeno grijanje ugrađen u napu sadrži: regulacijski ventil s motornim pogonom, pumpu, 

prigušni ventil, zaporni ventili, ventil za ispust-punjenje i potopne temperaturne osjetnike za mjerenje 

temperature dovodne i odvodne vode. 

Klasišne odsisne nape izrađene su od plemenitog čelika kvalitete 1.4301. sa ugrađenim labirintnim filterima i 

ručnim regulacijskim zaklopkama. 

U odsisni kanal iza odsisnih napa ugrađuje se diferencijalni presostat koji se spaja sa plinskim magnetnim 

ventilom, radi blokade dovoda plina na trošila ako ventilacija kuhinje nije u funkciji.  

Za potrebe odsisa sa nape, na krovu zgrade ugrađuje se krovni odsisni zvučno izolirani ventilator za 

temperature zraka do 120°C kapaciteta 7000 m3/h zraka, kao proizvod SYSTEMAIR tip DVNI 500EC sa 

visokoučinkovitim EC motorom i vertikalnim ispuhom zraka. Uz krovni ventilator ugrađuje se i krovno postolje 

sa prigušivačem buke za kosi krov, gibljivi priključak sa prirubnicama, prijelazni komad, prirubnica i 

regulacijska žaluzina sa motornim pogonom. 

Za potrebe dovoda zraka na štednu napu i u prostor kuhinje ugrađuje se jednoetažna ventilacijska komora 

podstropne izvedbe za unutarnju ugradnju za dovod svježeg zraka kapaciteta 6700 m³/h, kao proizvod 

SYSTEMAIR tip KA HSI-4/3-S-R-50. Jedinica se sastoji od kazetnog filtera klase G4, zupčaste regulacijske 

žaluzine sa motornim pogonom, fleksibilnog priključka na ulazu, vrećastog filtera klase F7, direktno 

pogonjenog ventilatora sa EC motorom, DX-hladnjaka, eliminatora kapljica i posude za skupljanje i odvod 

kondenzata, prigušivača zvuka, fleksibilnog priključka na izlazu i sklopke diferencijalanog tlaka za indikaciju 

začepljenostu filtra (2 kom). 

 
Tehnički podaci DX-hladnjaka: 

hladivo: R410A 

temperatura isparivanja: 6°C 

potrebna rashladna snaga: 36,0 kW 

temperatura ispred hladnjaka: 33°C/40% 

temperatura iza hladnjaka: 20°C/79% 

 
DX-hladnjak se spaja na VRF sustav sa povratom topline. 

Vanjska VRF/DVM jedinica dizalice topline i DX-hladnjak međusobno se povezuju sa cjevovodom radnog 
medija i električnim kablovima (riješeno elektroprojektom). Povezivanje unutarnje i vanjske jedinice vrši se 
odmašćenim predizoliranim bakrenim cijevima odgovarajućih dimenzija, predviđenim za uporabu u 
klimatizacijskim sistemima, minimalne debljine stjenke 0,8 mm, kao WICU Clim.  
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Upravljanje sustava ventilacije kuhinje izvedeno je preko upravljačkog ormara i elemenata automatske 

regulacije (osjetnici temperature, osjetnici tlaka, osjetnici vlage, šalteri i dr.). U upravljačkom ormaru ugrađen 

je PLC kontroler za upravljanje cijelim sustavom štedne nape, elementi sklopne tehnike, zaštita i spajalice. 

Upravljački ormar uključuje regulacijski sustav sa slijedećim glavnim funkcijama: 

• Autonomija protoka zraka za svaku napu. 

• Korekcija količine dovedenog zraka sa glavnom štednom napom za kompenzaciju podtlaka, koji 
nastane kod uključivanja dodatnih odvoda zraka (odvodnih kuhinjskih napa). 

• Kratkovremeni preklop nape na veći protok zraka sa kontaktom na vratima termičkog elementa 

• Upravljanje EC ventilatora 

• Regulacija hlađenja na direktnu ekspanziju sa analognim izlazom 0-10 V. 0 V - nema hlađenja, 10 V - 
maksimalna snaga hlađenja. 

• Upravljanje hidrauličnog modul u glavnoj štednoj napi za vodeno grijanje dovodnog zraka. 

• Automatsko uključivanje i isključivanje nape prema namještenom tjednom rasporedu. 

• Provedba sigurnosnih i zaštitnih funkcija. 

• Alarm za poremećaj u radu i zastoj. 

• Povijest poremećaja u radu i zastoja. 

• Autonomija protoka zraka za svaku napu. 

 

Kanalni razvod 

Kanalni razvod za distribuciju zraka u kuhinji izvodi se kanalima iz čeličnog pocinčanog lima pravokutnog 

poprečnog presjeka, standardnih dimenzija, debljine lima prema DIN 24157. Kanali većih dimenzija moraju 

biti predviđeni sa dodatnim ukručenjima, ovisno o industrijskom postupku izrade kanala. Kompletan kanalni 

razvod mora biti izveden u zrakonepropusnoj izvedbi, a unutarnja površina kanala mora biti ravna i glatka. 

Koljena pravokutnih kanala izvesti sa usmjernim limovima prema slijedećoj tablici: 

 

ŠIRINA KANALA (B) BROJ USMJERNIH LIMOVA RAZMAK USMJERNIH LIMOVA 

do 315 mm 0 - 

316 do 500 mm 1 B/3 

501 do 1000 mm 2 B/6 ; B/2 

1001 mm i više 3 B/12 ; B/4 ; B/2 

 

Usmjerne limove T-komada ugraditi prema smjernicama za koljena. Ogranke i odvojke ne ugrađivati na 

prijelazne komade (prijelazni komad kojim se presjek kanala povećava mora biti ispred odvojka ili ogranka 

dok prijelazni komad kojim se presjek kanala smanjuje mora biti iza odvojka ili ogranka), a nagib bilo koje 

stranice tog komada ne smije biti veći od 22,5°. Pri suženjima kanala kojima se poprečni presjek kanala ne 

mijenja najveći nagib na obje strane ne smije biti veći od 22,5°. Prilikom spajanja uređaja i opreme na 

kanalni razvod na prijelaznim komadima na kojima se presjek kanala povećava navjeći nagib bilo koje 

stranice smije biti do 30°, dok na onima na kojima se presjek kanala smanjuje nagib bilo koje stranice ne 

smije biti veći od 40°. Ukoliko kroz kanale prolaze prepreke koje se ne mogu zaobići (cijevi, profili i sl.) oko 

istih je potrebno izraditi adekvatne obloge radi smanjivanja neugodnih efekata (buka, pad tlaka). Kanalni 

razvod se vješa na nosivu konstrukciju građevine putem zvučno izoliranog ovjesnog materijala. Kompletan 

spojni i ovjesni materijal mora biti u pocinčanoj izvedbi. Kod ovješenja kanala izoliranih parnom branom 

nosači kanala se ne smiju postavljati neposredno ispod kanala već se trebaju odvojiti izolatorom, a izolacija i 

parna brana trebaju završavati na izolatoru učvršćenom za nosač kanala. Dimenzije i razmaci ovjesnog 

materijala za ovješenje pravokutnih kanala prikazani su u slijedećim tablicama: 
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PRAVOKUTNI KANALI 

DULJA STRANICA 

KANALA 

PROFIL ČELIČNOG OVJESA NAJVEĆI 

RAZMAK ŠIPKA PROMJERA PLOSNI 

Mm mm mm mm 

do 500 8 20x3 3000 

560-800 10 25x3 3000 

900-1500 10 25x3 2500 

1600-2240 12,5 40X3 2000 

2500 i više prema proračunu 

 

Limeni kanali se na ventilatore spajaju preko fleksibilnih priključaka u cilju spriječavanja prijenosa vibracija na 

kanale i konstrukciju građevine. 

Kanalni razvod za odsis zraka iz kuhinje i kanalni razvod dovodnog zraka ispred grijača zraka i kanala prema 

eko-napi potrebno je izolirati slojem teško zapaljive toplinske i zvučne izolacije (klase zapaljivosti B-s3, d0; 

BL-s3, d0 prema HRN EN 13501-1) sa parnom branom debljine 25 mm kao Armacell tip Armaduct AD-25-

99/EA.   

Na prolazu ventilacijskih kanala kroz kat isti se oblaže Promat protupožarnom oblogom vatrootpornosti 90 

minuta. 

Kod izolacije treba obratiti posebnu pažnju na spojeve, pričvrsni materijal kako bi se izbjegli hladni mostovi i 

pojava kondenzata s orošavanjem ili kapanjem. 
Na svim metalnim masama (oprema, armature, instalacija) sprovesti izjednačavanje potencijala. 

Nakon izoliranja postrojenje je moguće pustiti u rad nakon proteka 36 sati koliko je potrebno za potpuno 

stvrdnjavanje ljepila. Na kanalni razvod potrebno je staviti oznake smjerova strujanja medija u bojama 

karakteritičnim za pojedinu vrstu medija. Na svim metalnim masama (oprema, armature, instalacija) 

sprovesti izjednačavanje potencijala. 

Dobavni i odsisni limeni kanali odabrani su tako da brzina strujanja zraka unutar kanala ne prelazi 6,0 m/s.  

Nakon izvršene montaže predmetne instalacije potrebno je izvršiti čišćenje i propuhivanje kanalnog razvoda 
te ispitivanje kompletne instalacije na zrakonepropusnost. Prilikom puštanja u pogon potrebno je izvršiti 
podešavanje parametara regulacije te izvesti funkcionalnu probu i balansiranje sistema ventilacije, uz 
prisustvo servisera koji vrši upuštanje u pogon ugrađenih uređaja. Tijekom funkcionalne probe potrebno je 
izvršiti mjerenja količine zraka, mjerenje buke ugrađenih uređaja te ispitivanje protupožarnih zaklopki, ukoliko 
su iste ugrađene. 
 

VENTILACIJA RADNIH I BORAVIŠNIH PROSTORIJA 

Za ventilaciju radnih boravišnih prostorija predviđeni su decentralizirani ventilacijski uređaji sa povratom 

topline iz otpadnog zraka sa stupnjem učinkpovitosti rekuperatora >75%. 

Za ventilaciju edukacijskog centra i boravka predviđen je po jedan kompaktni ventilacijski uređaj sa       

povratom topline iz otpadnog zraka, za stojeću ugradnju u prostor kao ATREA tip DUPLEX Inter 850        - 

Lmax=900 m³/h; ΔP=130 Pa kod 750 m³/h; N=320 + 900 W; 230 V / 50 Hz; učinkovitost rekuperatora: 79% 

kod 750 m³/h; Filteri klase M5; sa fasadnom usisno/ispušnom rešetkom + CO2 osjetnik. 

Za ventilaciju ostalih radnih i boravišnih prostorija odabrana je po jedna ventilacijska jedinica sa povratom 

topline iz otpadnog zraka, za podžbuknu ugradnju kao MELTEM tip M-WRG-K/LCD-FC; L=15-100 m³/h; 

N=34 W; 230V / 50Hz, sa integriranim osjetnikom CO2. 
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PROTUPOŽARNA ZAKLOPKA 

Na prolazu ventilacijskog kanala kroz granicu požarnih sektora ugrađuje se protupožarna zaklopka 

minimalne vatrootpornosti kao i dijelovi građevine kroz koje prolaze.  

Zaklopka je klasificirana sukladno normi EN 13501-3. 

Zaklopka je ispitana prema normi HRN EN 1366-2 i ispunjava zahtjeve norme EN 15650.  

Protupožarna zaklopka se ugrađuje u krute zidove pa je protupožarna klasifikacija slijedeća:  

EI 120 (ve, i↔o)S 120 (ve, i↔o)S, što znači: 

EI 120 – vrijeme (min.) u kojem zaklopka zadovoljava kriterije integriteta kućišta i temperaturne izolacije 

Ve – zaklopka se može ugrađivati u vertikalne zidove  

i↔o – požar može doći s bilo koje strane zaporne lamele  

S – potvrda o zadovoljavanju zahtjeva za nepropusnost dima 

Protupožana zaklopka se ugrađuja prema uputama proizvođača sa nastavkom za zaklopku (kad je zid deblji 

od 180 mm), tako da se kučište zaklopke nalazi i u jednoj i u drugoj prostoriji dvaju susjednih požarnih 

sektora. Protupožarna zaklopka se ugrađuja tako da je osiguran nesmetan pristup do njih za potrebe 

održavanja i rukovanja. Nakon ugradnje zaklopka sve otvore detaljno zabrtviti specijalnom vatrootpornom 

masom ili betonom odnosno žbukom.  

Protupožarna zaklopka je namijenjena za automatsko zatvaranje protoka zraka u kanalu pri nastanku 

požara. Aktiviranje zaklopki je toplinsko kod porasta temperature na 70°C i ručno. 
 

FUNKCIONALNA PROBA VENTILACIJE 

Nakon izvršene montaže predmetne instalacije potrebno je izvršiti čišćenje i propuhivanje kanalnog razvoda 
te ispitivanje kompletne instalacije na zrakonepropusnost. Prilikom puštanja u pogon potrebno je izvršiti 
podešavanje parametara regulacije te izvesti funkcionalnu probu i balansiranje sistema ventilacije, uz 
prisutnost servisera koji vrši upuštanje u pogon ugrađenih uređaja. Tijekom funkcionalne probe potrebno je 
izvršiti mjerenja količine zraka, mjerenje buke ugrađenih uređaja te ispitivanje protupožarnih zaklopki, ukoliko 
su iste ugrađene.   

 
PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRAĐEVINE 

Procjena uporabe projektiranih instalacija u građevini iznosi:  

- oprema 30 godina, 

- instalacije 50 godina. 

 
UVJETI ZA ODRŽAVANJE PROJEKTIRANIH INSTALACIJA 

Projektirane instalcije moraju se uporabljati i održavati za projektom određenu namjenu.  
Održavanje treba omogućiti sigurnu uporabu i projektirani vijek uporabe opreme i instalacija. 

Za sigurnu uporabu opreme i instalacija u toku predviđenog vijeka uporabe potrebno je: 
- Tijekom uporabe opreme i instalacija pridržavati se uputa za rukovanje istima. 
- Vršiti redovito održavanje i servisiranje opreme i instalacije od strane ovlaštenih servisa. 
- Redovito održavati radni tlak u instalaciji grijanja – obavezno prije sezone grijanja, a u toku sezone 

jedan do dva puta mjesečno izvršiti kontrolu tlaka u instalaciji i po potrebi dopuniti instalaciju uz 
istovremeno odzračivanje instalacije. 

- Redovito odzračivati instalacije grijanja – prilikom svakog dopunjavanja instalacije izvršiti odzračivanje. 
- Za održavanje opreme i instalacija (osim servisa) potrebno je zadužiti osobu koja je za to obučena.  
- U slučaju nestručnog i neovlaštenog rukovanja opremom, te u slučaju neispunjavanja osnovnih 

uputstava za uporabu i održavanje, korisnik gubi pravo na jamstva. 
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Igor Bobetić, dipl.ing.stroj. 

           



 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

INVESTITOR: HCK – GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA Čakovec, K. Tomislava 29, 40000 Čakovec 
GRAĐEVINA (ZAHVAT): REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA CENTRA ZA PRUŽANJE INKLUZIVNIH OBLIKA SKRBI – CENTAR PrInOS 
PROJEKTANT: IGOR BOBETIĆ, dipl.ing.stroj. 
GLAVNI  PROJEKTANT: ANJA ZANJKO, dipl.ing.arh. 
BR.TEH.DN.: 80/2019-S 
DATUM: 07.2019. 

                                                                                                                                                                                                            str.  46 

 

INVESTITOR:  HCK – GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA Čakovec 
GRAĐEVINA (ZAHVAT):  REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA CENTRA ZA PRUŽANJE 
 INKLUZIVNIH OBLIKA SKRBI – CENTAR PrInOS 
MJESTO GRADNJE: ČAKOVEC, k.č.br. 125/6, k.o. Čakovec 
BROJ TEHN. DN.: 80/2019-S 
ZOP: 15/19 

DATUM: 07.2019. 
VRSTA PROJEKTA:  STROJARSKI PROJEKT TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA  
FAZA:              GLAVNI PROJEKT 
PROJEKTANT: IGOR BOBETIĆ, dipl.ing.stroj. 
GLAVNI PROJEKTANT: ANJA ZANJKO, dipl.ing.arh. 
 
 

TEHNIČKI PRORAČUN 
 
1. TOPLINSKA BILANCA GRAĐEVINE 

Proračun transmisijskih gubitaka topline za sve prostore unutar zgrade izveden je računalnim programom i 
dan je u prilogu proračuna. Vanjska proračunska temperatura iznosi -15°C. Koeficijenti prolaska topline (U) 
proračunati su prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama. 
Projektne temperature unutar prostorija upisane su u nacrtima uz oznaku prostorije. 
 
PRORAČUN GUBITAKA TOPLINE 

Proračun je izveden prema normi HRN EN 12831. Proračunom se određuju gubici topline uslijed transmisije 
kroz građevne elemente, gubici topline zbog ventilacije (prirodne ili mehaničke) te eventualno dodatni 
toplinski učin za ponovno zagrijavanje zgrade (samo kod zgrada sa prekidom grijanja), kako slijedi: 

 

Transmisijski gubici topline računaju se prema: 

 

gdje je: - ФT,i [W/K] transmisijski toplinski gubici, 
- HT,ie [W/K] koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka prema okolici, 
- HT,iue [W/K] koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka prema negrijanim prostorijama,   
- HT,ig [W/K] koeficijent transmisijskih toplinskih gubitaka prema tlu, 
- HT,ij [W/K] koeficijent transmisijskih oplinskih gubitaka prema grijanim prostorijama, 
- Θint,i [°C] temperatura prostorije, 
- Θe [°C] vanjska projektna temperatura. 

Gubici topline uslijed ventilacije računaju se prema: 

 
gdje je: - HV,i [W/K] koeficijent ventilacijskih toplinskih gubitaka, 

- Θint,i [°C] temperatura prostorije, 
- Θe [°C] vanjska projektna temperatura. 

Dodatni toplinski učin za ponovno zagrijavanje zgrade računa se prema: 

    
gdje je: - Ai [m2] površina poda grijane prostorije, 

- fRH,i  korekcijski faktor ovisan o vremenu ponovnog zagrijavanja. 

 WiRHiViTiHL   ,,,,

     WHHHH eiijTigTiueTieTiT  int,,,,,,

   WH eiiViV  int,,,

 WfA iRHiiRH ,, 
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Proračun gubitaka topline i odabir ogrijevnih tijela izvršen je računalnim programom INTEGRA – CAD firme 

IMPULS SOFT – Rijeka i nalazi se u nastavku proračuna. 

 
REKAPITULACIJA GUBITAKA TOPLINE  

K1 PRIZEMLJE             

P Prostorija A 
(m²) 

tu 
(°C) 

Qn 
(W) 

PhiT 
(W) 

PhiV 
(W) 

Phi RH 
(W) 
(W) 

P1  001 HODNIK 12 20 720 445 215 60 

P2  002 PRIJEMNA PORTA 13 20 1023 707 247 69 

P3  003 IZOLACIJA 11 20 514 263 196 55 

P4  004 WC INV. 3 20 170 86 66 18 

P5  005 WC M. 3 20 140 66 58 16 

P6  006 WC Ž. 3 20 142 68 58 16 

P7  007 ARHIVA 15 20 697 347 274 76 

P8  008 EDUKACIJSKI CENTAR 63 20 3171 1724 1131 316 

P9  202 STUBIŠTE 13 20 554 255 234 65 

P10  205 HODNIK 15 20 599 244 278 77 

P11  206 SOBA ZA GRUPNI RAD 17 20 1026 636 305 85 

P12  207 SAVJETOVANJE 18 20 676 245 337 94 

P13  208 WC INV. 3 20 149 61 69 19 

P14  209 WC M. 3 20 109 40 54 15 

P15  210 WC Ž. 2 20 97 41 44 12 

P16  211 SPREMIŠTE 3 20 234 165 54 15 

P17  212 KUHINJA 38 20 1413 528 692 193 

P18  217 GARDEROBA M. 5 20 183 66 92 25 

P19  218 GARDEROBA Ž. 6 20 212 65 115 32 

P20  219 HODNIK 12 20 843 558 223 62 

P21  220 DNEVNI CENTAR 27 20 1252 614 499 139 

P22  221 HODNIK 3 20 530 440 71 19 

P23  222 BORAVAK 66 20 3104 1580 1191 333 

S1 STAN 1       
P Prostorija A 

(m²) 
tu 

(°C) 
Qn 
(W) 

PhiT 
(W) 

PhiV 
(W) 

Phi RH 
(W) 
(W) 

P24  301 BORAVAK, KUHINJA 34 20 1791 1007 613 171 

P25  302 SOBA 01 10 20 553 314 187 52 

P26  303 SOBA 02 10 20 591 352 187 52 

P27  304 KUPAONICA 4 24 393 290 83 20 

  Ukupno: STAN 1     3328 1963 1070 295 

  Ukupno: PRIZEMLJE     20886 11207 7573 1811 

        

K2 KAT             

P Prostorija A 
(m²) 

tu 
(°C) 

Qn 
(W) 

PhiT 
(W) 

PhiV 
(W) 

Phi RH 
(W) 
(W) 

P1  401 STUBIŠTE 12 20 374 103 207 64 

P2  402 HODNIK 38 20 1644 832 620 192 
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S1 STAN 2       
P Prostorija A 

(m²) 
tu 

(°C) 
Qn 
(W) 

PhiT 
(W) 

PhiV 
(W) 

Phi RH 
(W) 
(W) 

P3  501 BORAVAK, KUHINJA 33 20 1285 589 531 165 

P4  502 KUPAONICA 4 24 438 336 80 22 

P5  503 WC 2 20 121 69 40 12 

P6  504 SOBA 1 12 20 605 343 200 62 

P7  505 SOBA 2 20 20 769 338 329 102 

  Ukupno: STAN 2     3218 1675 1180 363 

S2 STAN 3       
P Prostorija A 

(m²) 
tu 

(°C) 
Qn 
(W) 

PhiT 
(W) 

PhiV 
(W) 

Phi RH 
(W) 
(W) 

P8  601 BORAVAK, KUHINJA 23 20 797 308 373 116 

P9  602 KUPAONICA 3 24 343 253 71 19 

P10  603 SOBA 21 20 788 328 351 109 

  Ukupno: STAN 3     1928 889 795 244 

S3 STAN 4       
P Prostorija A 

(m²) 
tu 

(°C) 
Qn 
(W) 

PhiT 
(W) 

PhiV 
(W) 

Phi RH 
(W) 
(W) 

P11  701 BORAVAK, KUHINJA 20 20 764 337 326 101 

P12  702 KUPAONICA 4 24 345 252 73 20 

P13  703 SOBA 29 20 995 377 472 146 

  Ukupno: STAN 4     2104 966 871 267 

S4 STAN 5       
P Prostorija A 

(m²) 
tu 

(°C) 
Qn 
(W) 

PhiT 
(W) 

PhiV 
(W) 

Phi RH 
(W) 
(W) 

P14  801 BORAVAK, KUHINJA 26 20 1109 553 424 132 

P15  802 KUPAONICA 4 24 345 252 73 20 

P16  803 SOBA 27 20 1325 737 449 139 

  Ukupno: STAN 5     2779 1542 946 291 

  Ukupno: KAT     12047 6007 4619 256 

        
  Ukupno:      32933 17214 12192 0 
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PRORAČUN DOBITAKA TOPLINE 

Proračun dobitaka topline izvršen je po programu INTEGRA–CAD firme IMPULS SOFT–Rijeka, prema VDI 
2078  
 
REKAPITULACIJA DOBITAKA TOPLINE ZA OBJEKT 

 

21. Lipanj 23. Srpanj 24. Kolovoz 22. Rujan

K1 PRIZEMLJE \ P1  001 HODNIK 337 382 366 306

K1 PRIZEMLJE \ P2  002 PRIJEMNA PORTA 1183 1219 1158 928

K1 PRIZEMLJE \ P3  003 IZOLACIJA 791 836 840 827

K1 PRIZEMLJE \ P4  004 WC INV. 0 0 0 0

K1 PRIZEMLJE \ P5  005 WC M. 0 0 0 0

K1 PRIZEMLJE \ P6  006 WC Ž. 0 0 0 0

K1 PRIZEMLJE \ P7  007 ARHIVA 492 550 551 526

K1 PRIZEMLJE \ P8  008 EDUKACIJSKI CENTAR 2817 3008 2956 2628

K1 PRIZEMLJE \ P9  202 STUBIŠTE 630 663 582 292

K1 PRIZEMLJE \ P10  205 HODNIK 641 687 675 602

K1 PRIZEMLJE \ P11  206 SOBA ZA GRUPNI RAD 1466 1509 1458 1247

K1 PRIZEMLJE \ P12  207 SAVJETOVANJE 1535 1583 1532 1318

K1 PRIZEMLJE \ P13  208 WC INV. 0 0 0 0

K1 PRIZEMLJE \ P14  209 WC M. 0 0 0 0

K1 PRIZEMLJE \ P15  210 WC Ž. 0 0 0 0

K1 PRIZEMLJE \ P16  211 SPREMIŠTE 0 0 0 0

K1 PRIZEMLJE \ P17  212 KUHINJA 5037 5157 5121 4848

K1 PRIZEMLJE \ P18  217 GARDEROBA M. 243 258 254 230

K1 PRIZEMLJE \ P19  218 GARDEROBA Ž. 254 274 267 238

K1 PRIZEMLJE \ P20  219 HODNIK 602 645 629 565

K1 PRIZEMLJE \ P21  220 DNEVNI CENTAR 1607 1700 1665 1504

K1 PRIZEMLJE \ P22  221 HODNIK 1102 1174 1216 1344

K1 PRIZEMLJE \ P23  222 BORAVAK 4729 5065 5092 5011

K1 PRIZEMLJE \ S1 STAN 1 \ P24  301 BORAVAK, KUHINJA 1366 1476 1449 1281

K1 PRIZEMLJE \ S1 STAN 1 \ P25  302 SOBA 01 320 352 343 291

K1 PRIZEMLJE \ S1 STAN 1 \ P26  303 SOBA 02 352 388 376 325

K1 PRIZEMLJE \ S1 STAN 1 \ P27  304 KUPAONICA 0 0 0 0

K2 KAT \ P1  401 STUBIŠTE 278 312 303 250

K2 KAT \ P2  402 HODNIK 1327 1466 1480 1450

K2 KAT \ S1 STAN 2 \ P3  501 BORAVAK, KUHINJA 1454 1456 1421 1362

K2 KAT \ S1 STAN 2 \ P4  502 KUPAONICA 0 0 0 0

K2 KAT \ S1 STAN 2 \ P5  503 WC 0 0 0 0

K2 KAT \ S1 STAN 2 \ P6  504 SOBA 1 476 503 464 309

K2 KAT \ S1 STAN 2 \ P7  505 SOBA 2 704 752 706 522

K2 KAT \ S2 STAN 3 \ P8  601 BORAVAK, KUHINJA 1172 1239 1217 1104

K2 KAT \ S2 STAN 3 \ P9  602 KUPAONICA 0 0 0 0

K2 KAT \ S2 STAN 3 \ P10  603 SOBA 555 618 599 506

K2 KAT \ S3 STAN 4 \ P11  701 BORAVAK, KUHINJA 1166 1226 1205 1103

K2 KAT \ S3 STAN 4 \ P12  702 KUPAONICA 0 0 0 0

K2 KAT \ S3 STAN 4 \ P13  703 SOBA 590 673 648 525

K2 KAT \ S4 STAN 5 \ P14  801 BORAVAK, KUHINJA 1508 1597 1585 1503

K2 KAT \ S4 STAN 5 \ P15  802 KUPAONICA 0 0 0 0

K2 KAT \ S4 STAN 5 \ P16  803 SOBA 694 780 748 617

Sat 16 16 16 15

Ukupno (W) 35428 37548 36906 33562
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REKAPITULACIJA DOBITAKA TOPLINE PO PROSTORIJAMA 

 

Qsuho (W) Qvlažno (W) Qukupno (W) Datum i vrijeme

P1  001 HODNIK 395 0 395 21. Lipanj 7h

P2  002 PRIJEMNA PORTA 1103 116 1219 23. Srpanj 16h

P3  003 IZOLACIJA 809 76 885 24. Kolovoz 15h

P4  004 WC INV. 0 0 0 23. Srpanj 1h

P5  005 WC M. 0 0 0 23. Srpanj 1h

P6  006 WC Ž. 0 0 0 23. Srpanj 1h

P7  007 ARHIVA 564 38 602 24. Kolovoz 15h

P8  008 EDUKACIJSKI CENTAR 2247 761 3008 23. Srpanj 16h

P9  202 STUBIŠTE 586 77 663 23. Srpanj 16h

P10  205 HODNIK 494 193 687 23. Srpanj 16h

P11  206 SOBA ZA GRUPNI RAD 1355 154 1509 23. Srpanj 16h

P12  207 SAVJETOVANJE 1313 270 1583 23. Srpanj 16h

P13  208 WC INV. 0 0 0 23. Srpanj 1h

P14  209 WC M. 0 0 0 23. Srpanj 1h

P15  210 WC Ž. 0 0 0 23. Srpanj 1h

P16  211 SPREMIŠTE 0 0 0 23. Srpanj 1h

P17  212 KUHINJA 4796 361 5157 23. Srpanj 16h

P18  217 GARDEROBA M. 181 77 258 23. Srpanj 16h

P19  218 GARDEROBA Ž. 197 77 274 23. Srpanj 16h

P20  219 HODNIK 568 77 645 23. Srpanj 16h

P21  220 DNEVNI CENTAR 1810 207 2017 24. Kolovoz 10h

P22  221 HODNIK 1434 0 1434 24. Kolovoz 15h

P23  222 BORAVAK 4696 765 5461 24. Kolovoz 15h

S1 STAN 1 \ P24  301 BORAVAK, KUHINJA 1322 154 1476 23. Srpanj 16h

S1 STAN 1 \ P25  302 SOBA 01 275 77 352 23. Srpanj 16h

S1 STAN 1 \ P26  303 SOBA 02 311 77 388 23. Srpanj 16h

S1 STAN 1 \ P27  304 KUPAONICA 0 0 0 23. Srpanj 1h

Qsuho (W) Qvlažno (W) Qukupno (W) Datum i vrijeme

P1  401 STUBIŠTE 235 77 312 23. Srpanj 16h

P2  402 HODNIK 1560 76 1636 24. Kolovoz 15h

S1 STAN 2 \ P3  501 BORAVAK, KUHINJA 1224 232 1456 23. Srpanj 16h

S1 STAN 2 \ P4  502 KUPAONICA 0 0 0 23. Srpanj 1h

S1 STAN 2 \ P5  503 WC 0 0 0 23. Srpanj 1h

S1 STAN 2 \ P6  504 SOBA 1 426 77 503 23. Srpanj 16h

S1 STAN 2 \ P7  505 SOBA 2 598 154 752 23. Srpanj 16h

S2 STAN 3 \ P8  601 BORAVAK, KUHINJA 1085 154 1239 23. Srpanj 16h

S2 STAN 3 \ P9  602 KUPAONICA 0 0 0 23. Srpanj 1h

S2 STAN 3 \ P10  603 SOBA 464 154 618 23. Srpanj 16h

S3 STAN 4 \ P11  701 BORAVAK, KUHINJA 1072 154 1226 23. Srpanj 16h

S3 STAN 4 \ P12  702 KUPAONICA 0 0 0 23. Srpanj 1h

S3 STAN 4 \ P13  703 SOBA 519 154 673 23. Srpanj 16h

S4 STAN 5 \ P14  801 BORAVAK, KUHINJA 1466 153 1619 24. Kolovoz 15h

S4 STAN 5 \ P15  802 KUPAONICA 0 0 0 23. Srpanj 1h

S4 STAN 5 \ P16  803 SOBA 822 138 960 24. Kolovoz 10h

PRIZEMLJE

KAT
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ODABIR RADIJATORA ZA GRIJANJE  

Odabran je sistem dvocijevnog toplovodnog grijanja sa aluminijskim cijevastim kupaonskim i aluminijskim 
člankastim radijatorima za rad u 2-cijevnom sustavu. Odabir ogrijevnih tijela izvršen je za temperaturni režim 

40/30C.  
Odabir je izvršen pomoću računalnog programa i nalazi se u nastavku proračuna. 

 

 

K1

P Prostorija tu

(°C)

Qn

(W)

Qi

(W)

R Radijator Br.

čl.

Fa.

(m)

Qi(rad)

(W)
P2 002 PRIJEMNA PORTA 20 1023 288 RD - 

18

Lipovica Plano 600 12 1,00 288 EN442

P4 004 WC INV. 20 170 148 RD - 2 Aklimat cijevni radijator 500 x 1540 1,00 148 DIN4703

P5 005 WC M. 20 140 148 RD - 3 Aklimat cijevni radijator 500 x 1540 1,00 148 DIN4703

P6 006 WC Ž. 20 142 148 RD - 4 Aklimat cijevni radijator 500 x 1540 1,00 148 DIN4703

P13 208 WC INV. 20 149 148 RD - 5 Aklimat cijevni radijator 500 x 1540 1,00 148 DIN4703

P14 209 WC M. 20 109 148 RD - 6 Aklimat cijevni radijator 500 x 1540 1,00 148 DIN4703

P15 210 WC Ž. 20 97 148 RD - 7 Aklimat cijevni radijator 500 x 1540 1,00 148 DIN4703

P18 217 GARDEROBA M. 20 183 296 RD - 8 Aklimat cijevni radijator 500 x 1540 1,00 148 DIN4703

RD - 9 Aklimat cijevni radijator 500 x 1540 1,00 148 DIN4703

P19 218 GARDEROBA Ž. 20 212 296 RD - 

10

Aklimat cijevni radijator 500 x 1540 1,00 148 DIN4703

RD - 

11

Aklimat cijevni radijator 500 x 1540 1,00 148 DIN4703

S1

P Prostorija tu

(°C)

Qn

(W)

Qi

(W)

R Radijator Br.

čl.

Fa.

(m)

Qi(rad)

(W)
P27 304 KUPAONICA 24 393 94 RD - 

12

Aklimat cijevni radijator 500 x 1540 1,00 94 DIN4703

K2

S1

P Prostorija tu

(°C)

Qn

(W)

Qi

(W)

R Radijator Br.

čl.

Fa.

(m)

Qi(rad)

(W)
P4 502 KUPAONICA 24 438 94 RD - 

13

Aklimat cijevni radijator 500 x 1540 1,00 94 DIN4703

P5 503 WC 20 121 148 RD - 

14

Aklimat cijevni radijator 500 x 1540 1,00 148 DIN4703

S2

P Prostorija tu

(°C)

Qn

(W)

Qi

(W)

R Radijator Br.

čl.

Fa.

(m)

Qi(rad)

(W)
P9 602 KUPAONICA 24 343 94 RD - 

15

Aklimat cijevni radijator 500 x 1540 1,00 94 DIN4703

S3

P Prostorija tu

(°C)

Qn

(W)

Qi

(W)

R Radijator Br.

čl.

Fa.

(m)

Qi(rad)

(W)
P12 702 KUPAONICA 24 345 94 RD - 

16

Aklimat cijevni radijator 500 x 1540 1,00 94 DIN4703

S4

P Prostorija tu

(°C)

Qn

(W)

Qi

(W)

R Radijator Br.

čl.

Fa.

(m)

Qi(rad)

(W)
P15 802 KUPAONICA 24 345 94 RD - 

17

Aklimat cijevni radijator 500 x 1540 1,00 94 DIN4703

STAN 2

STAN 3

STAN 4

STAN 5

PRIZEMLJE

STAN 1

KAT
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ODABIR PODNOG TOPLOVODNOG GRIJANJA ZA GRIJANJE PROSTORIJA WELLNESA 

Odabran je sistem toplovodnog podnog grijanja sa polaznom temperaturom 40C. 

Odabir je izvršen pomoću računalnog programa i nalazi se u nastavku proračuna. 

 

 

 

 

 

 

 

40,0

30,3

9

52,2

415,0

3210

3695

46,94

326,40

9,41

P Tip Obloga D

(mm)

RlaB

(m²K/W)

A

(m²)

T

(mm)

tp

(°C)

q

(W/m²)

Δt

(°C)

l

(m)

ld

(m)

Qi(k)

(W)

Quk

(W)

m

(kg/h)

w

(m/s)

Δp

(kPa)

Poz.

vent.

PP - 1 B Laminat 9 0,053 12,1 110 26,2 66,0 9,0 106,2 0,0 796 912 87,1 0,2 8,5 2,50

PP - 11 B Laminat 9 0,053 7,0 110 25,9 63,2 10,0 61,6 0,0 443 508 43,7 0,1 1,1 0,25

PP - 12 B Laminat 9 0,053 6,8 110 25,9 63,2 10,0 59,9 0,0 431 494 42,5 0,1 1,0 0,25

PP - 13 B Laminat 9 0,053 11,0 110 25,9 63,2 10,0 96,8 0,0 695 799 68,7 0,2 5,2 0,25

PP - 14 B Laminat 9 0,053 15,3 165 25,2 55,1 10,0 90,5 0,0 845 982 84,4 0,2 6,9 0,50

40,0

32,0

5

63,5

374,6

3795

4385

42,37

471,00

8,55

P Tip Obloga D

(mm)

RlaB

(m²K/W)

A

(m²)

T

(mm)

tp

(°C)

q

(W/m²)

Δt

(°C)

l

(m)

ld

(m)

Qi(k)

(W)

Quk

(W)

m

(kg/h)

w

(m/s)

Δp

(kPa)

Poz.

vent.

PP - 2 B Laminat 9 0,053 12,7 165 25,6 59,8 8,0 74,9 0,0 759 877 94,2 0,2 6,8 2,50

PP - 3 B Laminat 9 0,053 12,7 165 25,6 59,8 8,0 74,9 0,0 759 877 94,2 0,2 6,8 2,50

PP - 4 B Laminat 9 0,053 12,7 165 25,6 59,8 8,0 74,9 0,0 759 877 94,2 0,2 6,8 2,50

PP - 5 B Laminat 9 0,053 12,7 165 25,6 59,8 8,0 74,9 0,0 759 877 94,2 0,2 6,8 2,50

PP - 6 B Laminat 9 0,053 12,7 165 25,6 59,8 8,0 74,9 0,0 759 877 94,2 0,2 6,8 2,50

G1-Instalacija grijanja \ Ulaz na PRIZEMLJE (1.1)

REHAU-razdjeljivač s mjeračem protoka HKV-D 09 (1.1).1

Temperatura polazne vode (°C)

Temperatura povratne vode (°C)

Broj priključaka

Uk. površina petlji (m²)

Uk. duljina cijevi (m)

Instalirani učin (W)

Uk. instalirani učin (W)

Uk. volumen medija (l)

Uk. protok (kg/h)

(kPa)

PRIZEMLJE \ P1  001 HODNIK

PRIZEMLJE \ P2  002 PRIJEMNA PORTA

PRIZEMLJE \ P3  003 IZOLACIJA

PRIZEMLJE \ P7  007 ARHIVA

REHAU-razdjeljivač s mjeračem protoka HKV-D 05 (1.1).2

Temperatura polazne vode (°C)

Temperatura povratne vode (°C)

Broj priključaka

Uk. površina petlji (m²)

Uk. duljina cijevi (m)

Instalirani učin (W)

Uk. instalirani učin (W)

Uk. volumen medija (l)

Uk. protok (kg/h)

(kPa)

PRIZEMLJE \ P8  008 EDUKACIJSKI CENTAR
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40,0

30,6

11

101,6

622,8

5956

6735

70,44

613,90

13,31

P Tip Obloga D

(mm)

RlaB

(m²K/W)

A

(m²)

T

(mm)

tp

(°C)

q

(W/m²)

Δt

(°C)

l

(m)

ld

(m)

Qi(k)

(W)

Quk

(W)

m

(kg/h)

w

(m/s)

Δp

(kPa)

Poz.

vent.

PP - 15 B Laminat 9 0,053 8,5 110 26,2 66,0 9,0 74,8 0,0 561 643 61,4 0,2 3,3 0,25

PP - 16 B Laminat 9 0,053 15,6 165 25,2 55,1 10,0 91,8 0,0 857 996 85,6 0,2 7,1 0,25

PP - 17 B Laminat 9 0,053 8,5 110 26,4 68,6 8,0 74,8 0,0 583 666 71,6 0,2 4,3 0,25

PP - 18 B Laminat 9 0,053 8,6 110 26,4 68,6 8,0 75,3 0,0 587 671 72,1 0,2 4,4 0,25

PP - 19 B Laminat 9 0,053 18,9 220 24,6 48,3 10,0 83,2 0,0 912 1071 92,1 0,2 7,3 0,50

PP - 20 B Keramičke pločice 13 0,012 3,0 55 28,4 92,5 10,0 53,2 0,0 279 309 26,6 0,1 0,6 0,25

PP - 31 B Keramičke pločice 13 0,012 17,6 220 25,3 56,4 10,0 77,4 0,0 992 1084 93,2 0,2 7,0 0,50

PP - 32 B Keramičke pločice 13 0,012 21,0 220 25,3 56,4 10,0 92,4 0,0 1185 1295 111,3 0,3 11,1 2,50

40,0

30,7

12

110,5

698,4

6507

7496

78,99

692,40

14,16

P Tip Obloga D

(mm)

RlaB

(m²K/W)

A

(m²)

T

(mm)

tp

(°C)

q

(W/m²)

Δt

(°C)

l

(m)

ld

(m)

Qi(k)

(W)

Quk

(W)

m

(kg/h)

w

(m/s)

Δp

(kPa)

Poz.

vent.

PP - 21 B Keramičke pločice 13 0,012 12,5 165 26,9 74,4 7,0 73,9 0,0 931 1046 128,4 0,3 11,3 2,50

PP - 22 B Laminat 9 0,053 14,0 165 25,2 55,1 10,0 82,6 0,0 771 896 77,0 0,2 5,4 0,25

PP - 23 B Laminat 9 0,053 13,9 165 25,2 55,1 10,0 82,3 0,0 768 892 76,7 0,2 5,3 0,25

PP - 24 B Keramičke pločice 13 0,012 4,0 55 29,0 100,4 8,0 70,2 0,0 401 442 47,5 0,1 1,3 0,25

PP - 7 B Laminat 9 0,053 16,5 165 25,2 55,1 10,0 97,3 0,0 909 1055 90,7 0,2 8,4 0,50

PP - 8 B Laminat 9 0,053 16,5 165 25,2 55,1 10,0 97,3 0,0 909 1055 90,7 0,2 8,4 0,50

PP - 9 B Laminat 9 0,053 16,5 165 25,2 55,1 10,0 97,3 0,0 909 1055 90,7 0,2 8,4 0,50

PP - 10 B Laminat 9 0,053 16,5 165 25,2 55,1 10,0 97,3 0,0 909 1055 90,7 0,2 8,4 0,50

REHAU-razdjeljivač s mjeračem protoka HKV-D 11 (1.1).3

Temperatura polazne vode (°C)

Temperatura povratne vode (°C)

Broj priključaka

Uk. površina petlji (m²)

Uk. duljina cijevi (m)

Instalirani učin (W)

Uk. instalirani učin (W)

Uk. volumen medija (l)

Uk. protok (kg/h)

(kPa)

PRIZEMLJE \ P9  202 STUBIŠTE

PRIZEMLJE \ P10  205 HODNIK

PRIZEMLJE \ P11  206 SOBA ZA GRUPNI RAD

PRIZEMLJE \ P12  207 SAVJETOVANJE

PRIZEMLJE \ P16  211 SPREMIŠTE

PRIZEMLJE \ P2  402 HODNIK

REHAU-razdjeljivač s mjeračem protoka HKV-D 12 (1.1).4

Temperatura polazne vode (°C)

Temperatura povratne vode (°C)

Broj priključaka

Uk. površina petlji (m²)

Uk. duljina cijevi (m)

Instalirani učin (W)

Uk. instalirani učin (W)

Uk. volumen medija (l)

Uk. protok (kg/h)

(kPa)

PRIZEMLJE \ P20  219 HODNIK

PRIZEMLJE \ P21  220 DNEVNI CENTAR

PRIZEMLJE \ P22  221 HODNIK

PRIZEMLJE \ P23  222 BORAVAK
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40,0

32,0

6

59,5

460,0

3763

4324

52,03

464,70

17,56

P Tip Obloga D

(mm)

RlaB

(m²K/W)

A

(m²)

T

(mm)

tp

(°C)

q

(W/m²)

Δt

(°C)

l

(m)

ld

(m)

Qi(k)

(W)

Quk

(W)

m

(kg/h)

w

(m/s)

Δp

(kPa)

Poz.

vent.

PP - 25 B Laminat 9 0,053 17,0 165 25,6 59,8 8,0 100,3 0,0 1017 1173 126,0 0,3 14,9 2,50

PP - 26 B Laminat 9 0,053 17,4 165 25,6 59,8 8,0 102,4 0,0 1038 1198 128,7 0,3 15,8 2,50

PP - 27 B Laminat 9 0,053 10,5 110 25,9 63,2 10,0 92,1 0,0 662 761 65,4 0,2 4,5 0,25

PP - 28 B Laminat 9 0,053 10,5 110 26,2 66,0 9,0 92,1 0,0 691 791 75,6 0,2 5,8 0,25

PP - 29 B Keramičke pločice 13 0,012 4,2 55 31,8 85,6 5,0 73,0 0,0 355 401 69,0 0,2 3,9 0,25

40,0

30,9

7

70,5

473,7

3980

4452

53,57

419,60

9,56

P Tip Obloga D

(mm)

RlaB

(m²K/W)

A

(m²)

T

(mm)

tp

(°C)

q

(W/m²)

Δt

(°C)

l

(m)

ld

(m)

Qi(k)

(W)

Quk

(W)

m

(kg/h)

w

(m/s)

Δp

(kPa)

Poz.

vent.

PP - 33 B Laminat 9 0,053 16,5 165 25,2 55,1 10,0 97,3 0,0 909 1016 87,3 0,2 7,8 2,50

PP - 34 B Laminat 9 0,053 16,6 165 25,2 55,1 10,0 97,8 0,0 913 1021 87,8 0,2 7,9 2,50

PP - 35 B Keramičke pločice 13 0,012 4,5 55 31,8 85,6 5,0 78,8 0,0 383 430 73,9 0,2 4,7 0,25

PP - 36 B Laminat 9 0,053 12,5 110 25,9 63,2 10,0 109,6 0,0 788 881 75,7 0,2 6,9 0,50

PP - 37 B Laminat 9 0,053 20,5 220 24,6 48,3 10,0 90,0 0,0 987 1104 94,9 0,2 8,3 2,50

REHAU-razdjeljivač s mjeračem protoka HKV-D 06 (1.1).5

Temperatura polazne vode (°C)

Temperatura povratne vode (°C)

Broj priključaka

Uk. površina petlji (m²)

Uk. duljina cijevi (m)

Instalirani učin (W)

Uk. instalirani učin (W)

Uk. volumen medija (l)

Uk. protok (kg/h)

(kPa)

PRIZEMLJE \ STAN 1 \ P24  301 BORAVAK, KUHINJA

PRIZEMLJE \ STAN 1 \ P25  302 SOBA 01

PRIZEMLJE \ STAN 1 \ P26  303 SOBA 02

PRIZEMLJE \ STAN 1 \ P27  304 KUPAONICA

REHAU-razdjeljivač s mjeračem protoka HKV-D 07 (2.1).2

Temperatura polazne vode (°C)

Temperatura povratne vode (°C)

Broj priključaka

Uk. površina petlji (m²)

Uk. duljina cijevi (m)

Instalirani učin (W)

Uk. instalirani učin (W)

Uk. volumen medija (l)

Uk. protok (kg/h)

(kPa)

KAT \ STAN 2 \ P3  501 BORAVAK, KUHINJA

KAT \ STAN 2 \ P4  502 KUPAONICA

KAT \ STAN 2 \ P6  504 SOBA 1

KAT \ STAN 2 \ P7  505 SOBA 2
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40,0

31,1

5

49,1

301,2

2665

2981

34,06

289,10

13,04

P Tip Obloga D

(mm)

RlaB

(m²K/W)

A

(m²)

T

(mm)

tp

(°C)

q

(W/m²)

Δt

(°C)

l

(m)

ld

(m)

Qi(k)

(W)

Quk

(W)

m

(kg/h)

w

(m/s)

Δp

(kPa)

Poz.

vent.

PP - 38 B Laminat 9 0,053 23,2 220 24,6 48,3 10,0 102,2 0,0 1120 1253 107,7 0,3 11,8 2,50

PP - 40 B Keramičke pločice 13 0,012 4,0 55 31,8 85,6 5,0 70,0 0,0 341 382 65,7 0,2 3,4 0,25

PP - 41 B Laminat 9 0,053 11,0 165 25,2 55,1 10,0 64,9 0,0 606 677 58,2 0,1 2,6 0,25

PP - 42 B Laminat 9 0,053 10,9 165 25,2 55,1 10,0 64,1 0,0 598 669 57,5 0,1 1,5 0,25

40,0

31,1

5

53,7

290,3

2746

3071

32,83

297,60

9,17

P Tip Obloga D

(mm)

RlaB

(m²K/W)

A

(m²)

T

(mm)

tp

(°C)

q

(W/m²)

Δt

(°C)

l

(m)

ld

(m)

Qi(k)

(W)

Quk

(W)

m

(kg/h)

w

(m/s)

Δp

(kPa)

Poz.

vent.

PP - 43 B Laminat 9 0,053 20,3 220 24,6 48,3 10,0 89,2 0,0 979 1094 94,0 0,2 8,1 2,50

PP - 44 B Keramičke pločice 13 0,012 4,1 55 31,8 85,6 5,0 71,8 0,0 349 391 67,3 0,2 3,7 0,25

PP - 45 B Laminat 9 0,053 15,0 220 24,6 48,3 10,0 66,0 0,0 724 810 69,6 0,2 3,6 0,25

PP - 46 B Laminat 9 0,053 14,4 220 24,6 48,3 10,0 63,3 0,0 694 776 66,7 0,2 3,2 0,25

REHAU-razdjeljivač s mjeračem protoka HKV-D 05 (2.1).3

Temperatura polazne vode (°C)

Temperatura povratne vode (°C)

Broj priključaka

Uk. površina petlji (m²)

Uk. duljina cijevi (m)

Instalirani učin (W)

Uk. instalirani učin (W)

Uk. volumen medija (l)

Uk. protok (kg/h)

(kPa)

KAT \ STAN 3 \ P8  601 BORAVAK, KUHINJA

KAT \ STAN 3 \ P9  602 KUPAONICA

KAT \ STAN 3 \ P10  603 SOBA

REHAU-razdjeljivač s mjeračem protoka HKV-D 05 (2.1).4

Temperatura polazne vode (°C)

Temperatura povratne vode (°C)

Broj priključaka

Uk. površina petlji (m²)

Uk. duljina cijevi (m)

Instalirani učin (W)

Uk. instalirani učin (W)

Uk. volumen medija (l)

Uk. protok (kg/h)

(kPa)

KAT \ STAN 4 \ P11  701 BORAVAK, KUHINJA

KAT \ STAN 4 \ P12  702 KUPAONICA

KAT \ STAN 4 \ P13  703 SOBA

40,0

30,9

6

58,4

392,5

3342

3736

44,39

354,90

5,74

P Tip Obloga D

(mm)

RlaB

(m²K/W)

A

(m²)

T

(mm)

tp

(°C)

q

(W/m²)

Δt

(°C)

l

(m)

ld

(m)

Qi(k)

(W)

Quk

(W)

m

(kg/h)

w

(m/s)

Δp

(kPa)

Poz.

vent.

PP - 47 B Laminat 9 0,053 13,0 165 25,2 55,1 10,0 76,7 0,0 716 800 68,8 0,2 4,1 1,00

PP - 48 B Laminat 9 0,053 13,4 165 25,2 55,1 10,0 79,1 0,0 738 825 70,9 0,2 4,5 1,50

PP - 49 B Keramičke pločice 13 0,012 4,1 55 31,8 85,6 5,0 71,8 0,0 349 391 67,3 0,2 3,7 0,50

PP - 50 B Laminat 9 0,053 14,0 165 25,2 55,1 10,0 82,6 0,0 771 862 74,1 0,2 5,0 2,50

PP - 51 B Laminat 9 0,053 13,9 165 25,2 55,1 10,0 82,3 0,0 768 858 73,8 0,2 5,0 2,50

REHAU-razdjeljivač s mjeračem protoka HKV-D 06 (2.1).5

Temperatura polazne vode (°C)

Temperatura povratne vode (°C)

Broj priključaka

Uk. površina petlji (m²)

Uk. duljina cijevi (m)

Instalirani učin (W)

Uk. instalirani učin (W)

Uk. volumen medija (l)

KAT \ STAN 5 \ P16  803 SOBA

Uk. protok (kg/h)

(kPa)

KAT \ STAN 5 \ P14  801 BORAVAK, KUHINJA

KAT \ STAN 5 \ P15  802 KUPAONICA
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ODABIR VETILOKONVEKTORA ZA HLAĐENJE ZA SPOJ NA 2-CIJEVNI VODENI SUSTAV 

Za grijanje i hlađenje prostorija odabran je 2-cijevi sistem vodenog grijanja i hlađenja sa kazetnim 

ventilokonvektorima. Odabir rashladnih tijela izvršen je za temperaturni režim 9/14C. Radni medij voda. 

Odabrani su 1-smjerni kazetni ventilokonvektori kao proizvod SAMSUNG 
 

 

K1 PRIZEMLJE

P Prostorija A

(m²)

tu

(°C)

Qg

(W)

tu

(°C)

Qh

(W)

Ventilokonvektor 

tip

komada

P1 001 HODNIK 12 20 720 395 AG026MN1DEH/EU 1

P2 002 PRIJEMNA PORTA 13 20 1023 26 1219 AG026MN1DEH/EU 1

P3 003 IZOLACIJA 11 20 514 26 885 AG026MN1DEH/EU 1

P4 004 WC INV. 3 20 170

P5 005 WC M. 3 20 140

P6 006 WC Ž. 3 20 142

P7 007 ARHIVA 15 20 697 26 602 AG026MN1DEH/EU 1

P8 008 EDUKACIJSKI CENTAR 63 20 3171 26 3008 AG032MN1DEH/EU 2

S1 STAN 1

P Prostorija A

(m²)

tu

(°C)

Qn

(W)

tu

(°C)

Qh

(W)

Ventilokonvektor 

tip

komada

P24 301 BORAVAK, KUHINJA 34 20 1791 26 1476 AG032MN1DEH/EU 1

P25 302 SOBA 01 10 20 553 26 352 AG026MN1DEH/EU 1

P26 303 SOBA 02 10 20 591 26 388 AG026MN1DEH/EU 1

P27 304 KUPAONICA 4 24 393

K2 KAT

P Prostorija A

(m²)

tu

(°C)

Qn

(W)

tu

(°C)

Qh

(W)

Ventilokonvektor 

tip

komada

P1 401 STUBIŠTE 12 20 374 26 312 AG026MN1DEH/EU 1

P2 402 HODNIK 38 20 1644 26 1636 AG032MN1DEH/EU 1

S1 STAN 2

P Prostorija A

(m²)

tu

(°C)

Qn

(W)

tu

(°C)

Qh

(W)

Ventilokonvektor 

tip

komada

P3 501 BORAVAK, KUHINJA 33 20 1285 26 1456 AG032MN1DEH/EU 1

P4 502 KUPAONICA 4 24 438

P5 503 WC 2 20 121

P6 504 SOBA 1 12 20 605 26 503 AG026MN1DEH/EU 1

P7 505 SOBA 2 20 20 769 26 752 AG026MN1DEH/EU 1

S2 STAN 3

P Prostorija A

(m²)

tu

(°C)

Qn

(W)

tu

(°C)

Qh

(W)

Ventilokonvektor 

tip

komada

P8 601 BORAVAK, KUHINJA 23 20 797 26 1239 AG026MN1DEH/EU 1

P9 602 KUPAONICA 3 24 343

P10 603 SOBA 21 20 788 26 618 AG026MN1DEH/EU 1

S3 STAN 4

P Prostorija A

(m²)

tu

(°C)

Qn

(W)

tu

(°C)

Qh

(W)

Ventilokonvektor 

tip

komada

P11 701 BORAVAK, KUHINJA 20 20 764 26 1226 AG026MN1DEH/EU 1

P12 702 KUPAONICA 4 24 345

P13 703 SOBA 29 20 995 26 673 AG026MN1DEH/EU 1

S4 STAN 5

P Prostorija A

(m²)

tu

(°C)

Qn

(W)

tu

(°C)

Qh

(W)

Ventilokonvektor 

tip

komada

P14 801 BORAVAK, KUHINJA 26 20 1109 26 1619 AG032MN1DEH/EU 1

P15 802 KUPAONICA 4 24 345

P16 803 SOBA 27 20 1325 26 960 AG026MN1DEH/EU 1

GRIJANJE HLAĐENJE
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Tehničke karakteristike uređaja: 
 
1-SMJERNI KAZETNI VENTILOKONVEKTOR ZA HLAĐENJE kao SAMSUNG tip AG032MN1DEH/EU 
     Qh=2,01/2,52/2,78 kW (9/14/26°C); q=215 l/h 
     protok zraka: 468/408/294 m³/h 
     220 V; 50 Hz; 50 W 
     LpA=37/33/28 dBA 
     panel tip PC1BWSMAN 
 
1-SMJERNI KAZETNI VENTILOKONVEKTOR ZA HLAĐENJE kao SAMSUNG tip AG026MN1DEH/EU 
     Qh=1,6/1,8/2,02 kW (9/14/26°C); q=175 l/h 
     protok zraka: 408/348/294 m³/h 
     220 V; 50 Hz; 50 W 
     LpA=32/30/28 dBA 
     panel tip PC1BWSMAN 
 

 

ODABIR PLINSKOG GRIJAČA VODE  

Za grijanje ogrijevne vode za toplovodno grijanje zgrade i za pripremu PTSV-a odabran je plinski zidni 
kondenzacijski kotao proizvod kao VIESSMANN, tehničkih karakteristika kako slijedi: 

- tip VITODENS 200-W, B2HA 45 

- nazivni toplinski učin (80/60°C): 10,9 – 44,5 kW  

- nazivni toplinski učin (50/30°C): 12,0 – 49,0 kW  

- tlak plina: 20 mbar 

- potrošnja plina: 4,84 m3/h 

- potrošnja električne energije: 56 W 

- napajanje: 230 V; 50 Hz 

- dimenzije (šxvxd): 480x850x380 mm 

- dozvoljeni pogonski tlak: 4 bar 

- priključak dimnih plinova: Ø80 mm 

- priključak dovodnog zraka: Ø125 mm 

 
Uz plinski aparat dobaviti spojni i montažni materijal, zrako-dimovodni sustav, potrebnu hidrauliku za 1 krug 
grijanja i krug pripreme PTSV-e, te potrebnu regulaciju: regulacija tip Vitotronic 200, HO1B. 
 

Za grijanje PTSV-a odabran je indirektno grijani, stojeći spremnik PTSV-e sa jednom ogrjevnom spiralom 
kao AUSTRIA EMAIL tip HRS 750 (750 litara) 
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ODABIR VRF SUSTAVA ZA GRIJANJE I HLAĐENJE, TE PRIPREMU PTSV-e 

 
PROJEKTNI UVJETI 

Osnovni podaci (vanjski projektni parametri) za dimenzioniranje termotehničkih instalacija su slijedeći:                             

 Zima Ljeto 

Vanjska projektna temperaura   - 15°C +35°C 

 

Za hlađenje prizemlja zgrade 1 i za hlađenje zraka koji se ubacuje u kuhinju, te za grijanje PTSV-e odabran 

je VRF HEAT RECOVERY sustav za grijanje i hlađenje u izvedbi toplinske pumpe sa sustavom povrata 

topline za grijanje tople vode u režimu hlađenja, sa potrebnim brojem unutarnjih jedinica, proizvodnje kao 

SAMSUNG: 
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Tehničke karakteristike vanjske jedinice: 
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Tehničke karakteristike unutarnjih jedinica: 
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Za pripremu ogrijevne i rashladne vode za potrebe toplovodnog grijanja kompletne zgrade i vodenog 

hlađenja zgrade 2 i kata zgrade 1 odabran je VRF sustav za grijanje i hlađenje u izvedbi toplinske pumpe sa 

dvije niskotemperaturne hidro jedinice proizvodnje kao SAMSUNG: 
 

 

 

Tehničke karakteristike vanjske jedinice: 
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Tehničke karakteristike unutarnjih jedinica: 
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PRORAČUN MEHANIČKE VENTILACIJE  

Proračun potrebne količine svježeg zraka za ventilaciju prostorija izveden je prema Pravilniku o zaštitu na 
radu za radne prostore i prema normi HRN EN 13779 _ Ventilacija u nestambenim zgradama – Zahtjevi za 
sustave ventilacije i klimatizacije. 
 

 
 
 

Za ventilaciju predmetnih prostora odabrana je po jedna ventilacijska jedinica sa povratom topline iz 

otpadnog zraka, za podžbuknu ugradnju kao MELTEM tip M-WRG-K/LCD-FC; L=15-100 m³/h; N=34 W; 

230V / 50Hz 

 

 

 

Za ventilaciju prostora odabran je kompaktni ventilacijski uređaj sa povratom topline iz otpadnog zraka,        

za stojeću ugradnju u prostor kao ATREA tip DUPLEX Inter 850 (verzija 10) 

       - Lmax=900 m³/h; ΔP=130 Pa kod 750 m³/h; N=320 + 900 W; 230 V / 50 Hz 

       - učinkovitost rekuperatora: 79% kod 750 m³/h; Filteri klase M5 

       - sa fasadnom usisno/ispušnom rešetkom + CP touch kontrolet + CO2 osjetnik 

 

 

 
 

Za ventilaciju predmetnih prostora odabrana je po jedna ventilacijska jedinica sa povratom topline iz 

otpadnog zraka, za podžbuknu ugradnju kao MELTEM tip M-WRG-K/LCD-FC; L=15-100 m³/h; N=34 W; 

230V / 50Hz 

  

Naziv prostora

Površina 

prostora

(m²)

Visina 

prostora 

(m)

Volumen 

prostora 

(m³)

Broj 

osoba u 

prostoru

Minimalni 

broj izmjena 

zraka 

(i/h)

Količina 

svježeg zraka 

prema broju 

izmjena zraka 

(m³/h)

Minimalna 

količina svježeg 

zraka po osobi 

(m³/h)

Količina svježeg 

zraka prema 

broju osoba 

(m³/h)

Odabrana količina 

svježeg zraka za 

ventilaciju

(m³/h)

Odabrana 

količina odsisnog 

zraka za 

ventilaciju

(m³/h)

Stvarni broj 

izmjena zraka u 

prostoru 

(i/h)

002 PRIJEMNA PORTA 13,81 2,8 38,67 3 2,0 77,34 30 90 90 90 2,3

003 IZOLACIJA 11,00 2,8 30,80 2 3,0 92,40 40 80 90 90 2,9

Naziv prostora

Površina 

prostora

(m²)

Visina 

prostora 

(m)

Volumen 

prostora 

(m³)

Broj 

osoba u 

prostoru

Minimalni 

broj izmjena 

zraka 

(i/h)

Količina 

svježeg zraka 

prema broju 

izmjena zraka 

(m³/h)

Minimalna 

količina svježeg 

zraka po osobi 

(m³/h)

Količina svježeg 

zraka prema 

broju osoba 

(m³/h)

Odabrana količina 

svježeg zraka za 

ventilaciju

(m³/h)

Odabrana 

količina odsisnog 

zraka za 

ventilaciju

(m³/h)

Stvarni broj 

izmjena zraka u 

prostoru 

(i/h)

008 EDUKACIJSKI CENTAR 63,37 2,8 177,44 30 4,0 709,74 25 750 750 750 4,2

Naziv prostora

Površina 

prostora

(m²)

Visina 

prostora 

(m)

Volumen 

prostora 

(m³)

Broj 

osoba u 

prostoru

Minimalni 

broj izmjena 

zraka 

(i/h)

Količina 

svježeg zraka 

prema broju 

izmjena zraka 

(m³/h)

Minimalna 

količina svježeg 

zraka po osobi 

(m³/h)

Količina svježeg 

zraka prema 

broju osoba 

(m³/h)

Odabrana količina 

svježeg zraka za 

ventilaciju

(m³/h)

Odabrana 

količina odsisnog 

zraka za 

ventilaciju

(m³/h)

Stvarni broj 

izmjena zraka u 

prostoru 

(i/h)

206 SOBA ZA GRUPNI RAD 17,06 2,8 47,77 4 2,0 95,54 25 100 100 100 2,1

207 SAVJETOVANJE 18,90 2,8 52,92 4 2,0 105,84 25 100 100 100 1,9
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Za ventilaciju prostora odabran je kompaktni ventilacijski uređaj sa povratom topline iz otpadnog zraka,        

za stojeću ugradnju u prostor kao ATREA tip DUPLEX Inter 850 (verzija 11) 

       - Lmax=900 m³/h; ΔP=130 Pa kod 750 m³/h; N=320 + 900 W; 230 V / 50 Hz 

       - učinkovitost rekuperatora: 79% kod 750 m³/h; Filteri klase M5 

       - sa fasadnom usisno/ispušnom rešetkom + CP touch kontrolet + CO2 osjetnik 

 
 

Za ventilaciju prostorija u stanovima odabrana je po jedna ventilacijska jedinica sa povratom topline iz 

otpadnog zraka, za podžbuknu ugradnju kao MELTEM tip M-WRG-K/LCD-FC; L=15-100 m³/h; N=34 W; 

230V / 50Hz 

  

Naziv prostora

Površina 

prostora

(m²)

Visina 

prostora 

(m)

Volumen 

prostora 

(m³)

Broj 

osoba u 

prostoru

Minimalni 

broj izmjena 

zraka 

(i/h)

Količina 

svježeg zraka 

prema broju 

izmjena zraka 

(m³/h)

Minimalna 

količina svježeg 

zraka po osobi 

(m³/h)

Količina svježeg 

zraka prema 

broju osoba 

(m³/h)

Odabrana količina 

svježeg zraka za 

ventilaciju

(m³/h)

Odabrana 

količina odsisnog 

zraka za 

ventilaciju

(m³/h)

Stvarni broj 

izmjena zraka u 

prostoru 

(i/h)

222 BORAVAK 66,70 2,8 186,76 30 3,0 560,28 25 750 750 750 4,0
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VENTILACIJA KUHINJE 

Površina cjelokupnog prostora s hranom ...... A = 37,96 m2 
Volumen cjelokupnog prostora s hranom ...... V = 113,88 m3  
 
Ventilacija prostora s hranom određena je temeljem VDI 2052 E 3.81, sve prema slijedećim kriterijima: 

- veličina i tip kuhinje ( površina i volumen ) 
- vrsta kuhinjskih uređaja i aparata za pripremanje hrane 
- faktor istovremenosti rada uređaja  
- tip i dimenzije kuhinjskih napa iznad termo-bloka, odnosno pojedine opreme   
 
Količine odsisnog zraka pomoću pojedinih napa određene su prema formuli Dalla Valle-a (uzevši u obzir 
opseg nape, obuhvatnu brzinu na vanjskom bridu radne plohe, razmak nape i radne plohe, brzinu na 
površini nape, te srednju brzinu između nape i radne plohe). 
 
Pri tome su za pojedine nape dobivene slijedeće odsisane količine zraka: 
 
Središnja napa iznad termo bloka  
*dimenzije nape 4.400x2.200x620 mm     7.000 m3/h 
========================================================= 
 

Odabir uređaja za ventilaciju kuhinje 

Za odsis otpadnog zraka sa napa iznad termo bloka, parno konvekcijske pećnice i pranja suđa odabran je 
krovni odsisni ventilator sa prigušivačem buke, za temperature zraka do 120°C, kao proizvod SYSTEMAIR 
tehničkih karakteristika: 

- tip DVNI 500EC 

- L=7.000 m³/h; dp=400 Pa 

- Nel=1975 W 

- 400 V; 50 Hz; 3,39 A 

- zvučni tlak na 4 m: 50 dBA 

- zaštita: IP 54 

- max. temp. zraka: 120°C 

+ krovno postolje sa prigušivačem buke tip SSD 450/500 

+ gibljivi priključak tip ASS 355-500 

+ prijelazni komad tip ASK 450/500 

+ prirubnica tip ASF 355/500 
+ nepovratna zaklopka na motorni pogon tip VKM 355/500 

 
Za dobavu svježeg zraka u prostor kuhinje odabrana je kompaktna dobavna ventilacijska jedinica za 
unutarnju podstropnu ugradnju sa dovodnim ventilatorom sa EC motorom, filterom G4, regulacijskom 
žaluzinom sa pogonom, fleksibilnim priključcima, vrečastim filterom F7, DX-hladnjakom, eliminatorom 
kapljica i prigušivačem zvuka, kao proizvod SYSTEMAIR, tehničkih karakteristika: 

- tip KA-HSI-4/3-S-R-50 

Tehnički podaci: 

Protok zraka: 6.700 m3/h, 

Vanjski pad tlaka: 300 Pa, 

DX hladnjak 
potrebna rashladna snaga: 36,0 kW 
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PRORAČUN PLINSKE INSTALACIJE 

Plinska trošila: 

1 2 3 4 5 

Redni 
broj 

Vrsta aparata  
Nazivno toplinsko 
snaga QNL (kW) 

Br. Plinskih  
aparata n (kom) 

∑QNaparata (kW)  
3x4 

1 Plinski zidni kondenzacijski kotao 44,5 1 44,5 

2 Plinski kotao 150 litara 19,0 2 38,0 

3 Plinska nagibna tava  13,9 2 27,8 

4 Plinsko kuhalo na stalku 27,2 2 54,4 

UKUPNO INSTALIRANA SNAGA QN (kW) 164,7 

 
 
Ukupno instalirana snaga plinskih trošila u zgradi iznosi 164,7 kW. 
 

U postojećoj građevini na predmetnoj parceli ugrađena su plinska trošila ukupne snage 164,5 kW, pa se 

prema tome instalirana snaga plinskih trošila nakon rekonstrukcije i dogradnje građevine instalirana snaga 

novih plinskih trošila ne mijenja. 

 

Ukupni vršni protok plinskih aparata: 

1 2 3 4 5 6 7 

Redni 
broj 

Vrsta aparata i 
nazivna toplinska 
snaga QN (kW) 

broj plinskih 
aparata, n 

kom 

priključna 
vrijednost 

VA 
(m3/h) 

Σ VA 
(m3/h) 
3 x 4 

faktor 
Istovremenosti 

fGaparata 

vršni protok 
Vs (m3/h) 

5x6 

1 Plinski zidni kondenzacijski kotao  

– 44,5 kW 
1 4,84 4,84 1,0 4,84 

2 Plinski kotao 150 litara – 19,0 kW 2 2,0 4,0 1,0 4,0 

3 Plinska nagibna tava – 13,9 kW  2 1,5 3,0 1,0 3,0 

4 Plinsko kuhalo na stalku – 27,2 kW 2 2,9 5,8 1,0 5,8 

UKUPNI VRŠNI PROTOK 17,64 

 
Ukupni vršni protok plina za predmetnu zgradu iznosi 17,64 m3/h. 
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DIMENZIONIRANJE SREDNJETLAČNOG PLINSKOG PRIKLJUČKA 

Osnovni kriterij za dimenzioniranje priključnog plinovoda je dozvoljena (preporučena) maksimalna brzina 
strujanja plina u plinovodu. Vršni protok iznosi 17,64 m3/h. 
 
Protok plina računa se uzimajući u obzir faktor kompresibiliteta: 

88,1
99,0

1

1013

10131000

15273

273

1

1013273

273 1

15

















f

k

pp

t
f B

 

 
f -  faktor redukcije 
t=15ºC  temperatura plina na mjernom mjestu 
pB -  barometarski tlak = 1013 mbar 
p1 -  pretlak plina na mjernom mjestu 
k=0,99  apsolutna srednja visina hrapavosti po Richteru 
 

𝑉1 =
𝑉

𝑓
=
17,64

1,88
= 9,4 𝑚3/ℎ 

 
Za radni tlak plina od 1,0 bar i preporučljivu brzinu strujanja do 20,0 m/s promjer cjevovoda iznosi: 

𝐴 =
𝑉1

𝑣 × 3600
=

9,4

20 × 3600
= 0,00013032 𝑚2 

𝑑 = √
4 × 𝐴

𝜋
= √

4 × 0,00013032

3,14
= 0,01288 𝑚 

 
Odabran je priključni plinovod iz polietilenske cijevi PEd25x3,0 mm – S5/SDR11 (A=0,0002835 m2) 

Stvarna brzina plina u plinovodu iznosi: 

𝑣 =
𝑉1

3600×𝐴
=

9,4

(3600×0,0002835)
= 9,2 𝑚/𝑠 < 20,0 m/s - što zadovoljava ! 

 
Odabran je plinovod iz crne čelične bešavne cijevi Ø26,9x2,65 mm (DN20) (A=0,0003664 m2) 

Stvarna brzina plina u plinovodu iznosi: 

𝑣 =
𝑉

𝐴×3600
=

9,4

3600×0,0003664
= 7,1𝑚/𝑠 < 20,0 m/s - što zadovoljava ! 

 

ODABIR MJERNO REDUKCIJSKE STANICE 

- tlak u plinskoj mreži: pmin=1,0 bar; pmax=3,0 bar 
- pizl= 20 mbar 
- Vmax= 17,64 m3/h 

 
Za redukciju tlaka i mjerenje potrošnje plina odabran je srednjetlačni plinski mjerno regulacijski set SMRS-ST 
G16 u sastavu: 
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- regulator tlaka plina kao proizvod ELSTER INSTROMET 
- tip M2R 25 A, kutni 
- ulazni priključak: 3/4“ 
- izlazni priključak: 1 1/4“ 
- ulazni tlak: min. 0,1 bar - max. 5 bar 
- izlazni tlak: 20 mbar 
- max. protok: qmax=25 m3/h 
 

- membranski plinomjer kao proizvod ELSTER INSTROMET 
- tip BK-G16T, DN40 
- nazivni protok: qnaz=16,0 m3/h 
- max. protok:  qmax=25,0 m3/h 
- min. protok:  qmin=0,16 m3/h 
- dimenzije:  405x330x234 mm 

 
 
DIMENZIONIRANJE I PRORAČUN PADA TLAKA PLINOVODA (20 mbar) 
 
Dozvoljeni padovi tlaka za pojedine dionice plinovoda iznose: 
razvodni vod: Δp ≤ 0,3 mbar 
potrošni vod: Δp ≤ 0,8 mbar 
uzvod: Δp ≤ 0,0 mbar 
ogranci i priključni vodovi: Δp ≤ 0,5 mbar 

max.: Δp ≤ 1,6 mbar 
 

 
 
Pad tlaka na plinomjeru iznosi 0,75 mbar 

Ukupni pad tlaka iznosi 2,6 mbar 

Potrebni tlak na plameniku trošila iznosi 20 mbar. 

Prema tim podacima tlak na izlazu iz regulatora mora iznositi min. 23 mbar što zadovoljava. 

Pad tlaka u mjerenom plinovodu ispod granice dozvoljenih vrijednosti. 

 
projektant: 
Igor Bobetić, dipl.ing.stroj. 

  

Dionica V L d s w R R*L Lokalni Z h Dph UKUPNO:

(Nm3/h) (m') (mm) (mm) (m/s) (mbar/m') (mbar) otpori (mbar) (m) (mbar) (mbar)

a - b P 17,64 5,10 48,30 3,25 3,57 0,0541 0,2758 8,80 0,4443 2,00 -0,0800 0,6401

b - d P 12,80 10,20 42,40 3,25 3,51 0,0644 0,6570 6,30 0,3078 2,60 -0,1040 0,8609

d - e P 10,30 1,00 42,40 3,25 2,83 0,0426 0,0426 1,30 0,0411 0,00 0,0000 0,0837

e - f P 6,40 1,60 33,70 3,25 3,06 0,0724 0,1159 1,30 0,0482 0,00 0,0000 0,1641

f - g O 2,90 1,00 26,90 2,65 2,20 0,0535 0,0535 2,50 0,0478 0,00 0,0000 0,1014

***********

ΔdpR =

ΔdpP = 1,7488

ΔdpU =

ΔdpO = 0,1014

Δdpmax= 1,8502
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 PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
 
Prema Zakonu o gradnji izvođač radova je dužan graditi u skladu s izdanim aktom o građenju i pri tome: 
- povjeriti izvođenje građevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za 

izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova 
- radove izvoditi tako da se ispune bitni zahtjevi i drugi uvjeti za građevinu 
- ugrađivati građevne proizvode i opremu u skladu s Zakonom o prostornom uređenju i građenju osigurati 

dokaze o uporabljivosti ugrađenih građevnih proizvoda, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme prema 
posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine bitnim zahtjevima za građevinu i 
od ovlaštenih tijela izdane dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama 
kontrole kvalitete i dr.) a za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za 
sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena Zakonom o prostornom uređenju i 
gradnji, posebnim propisom ili projektom, 

- propisno zbrinuti građevinski otpad nastao tijekom građenja na gradilištu, 
- sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja građevine 
Stoga je Izvoditelj dužan osigurati ateste zavarivača, svih ugrađenih materijala i uređaja, te zapisnike o 
tlačnim probama i drugim potrebnim ispitivanjima. Svi ugrađeni materijali moraju svojim karakteristikama 
odgovarati, a kvalitetom zadovoljavati ispitivanjima prema zahtjevima važećih propisa i smjernica. 
 
OPĆI, TEHNIČKI I POGODBENI UVJETI 
- Ugovor za izvedbu instalacija sklapa se na temelju troškovnika, a u skladu s važećim propisima. Cijenom 

pojedine stavke troškovnika izvođač je dužan obuhvatiti izvedbu kompletne instalacije prema opisu 
troškovnika, tehničkom opisu, nacrtima i ovim uvjetima. U cijenu svake stavke izvođač je dužan 
uračunati cijenu rada i cijenu svog potrebnog materijala za izradu instalacija, transportne troškove, 
troškove uskladištenja, dnevnica, terenskih dodataka, osiguranja i sl., potrebne hladne i tople probe, te 
upućivanje u rad rukovaoca instalacijama kroz vrijeme od tri dana. Kvaliteta ugrađenog materijala treba 
zadovoljiti uvjete važećih hrvatskih normi, odnosno inozemnih, ako ne postoje domaće. 

- Prije sklapanja ugovora izvođač radova je dužan proučiti projektnu dokumentaciju te provjeriti rokove i 
mogućnosti nabavke opreme i materijala, mogućnosti transporta, unošenja i montaže opreme. U slučaju 
bilo kakvih primjedbi ili nejasnoća izvođač radova je dužan iste prije sklapanja ugovora razriješiti s 
projektantom ili investitorom te se o tome se pismeno izjasniti investitoru. U protivnom se smatra da 
nema primjedbi niti bilo kakvih naknadnih potraživanja s relevantnih naslova. Svaka izmjena ili nadopuna 
opsega radova iz ugovora nakon stupanja na snagu istog, sporazumno se utvrđuje u pismenom obliku u 
pogledu cijena i rokova, te potpisuje od strane investitora i izvođača radova. 

- Ukoliko izvoditelj kod pregleda projekta ustanovi da dio projekta ne odgovara ili smatra da projekt 
funkcionalno neće zadovoljiti, dužan je o tome pismeno upozoriti investitora. 
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- Pri pregledu projektne dokumentacije ili u toku izvedbe izvoditelj je dužan obavijestiti investitora o 
eventualnim nedostacima. Nije dozvoljena izmjena tehničke dokumentacije ili izvođenje radova mimo 
rješenja danih projektom, a bez pismenog odobrenja projektanta ili nadzornog inženjera. U slučaju da 
investitor u dogovoru s izvođačem izvrši izmjenu ili radove ne izvede prema projektnoj  dokumentaciji, 
projektant se ne smatra odgovornim za funkcionalnost izvedene instalacije. 

- Prije početka radova izvoditelj je dužan izvršiti pregled građevine, te upozoriti investitora na eventualna 
odstupanja projekta od stvarnog stanja. 

- Investitor je dužan da tijekom realizacije građevine osigurati stručni nadzor nad izvođenjem radova. 
Tijekom izvođenja radova na instalacijama i montaže opreme izvođač je dužan voditi građevinski 
dnevnik. U dnevnik treba unositi podatke u skladu s važećim propisima, a posebno: početak i kraj 
radnog vremena, broj radnika na gradilištu, opis izvršenih radova u toku dana, specifikacije primljenih 
količina materijala po stavkama troškovnika u toku dana, sve dopune i izmjene nastale tokom radova 
ovjerene od strane projektanta i nadzornog organa, opis eventualnih nezgoda i sl.. U građevni dnevnik 
nadzorni inženjer i investitor upisuju sve primjedbe na izvedbi instalacije, te sve eventualne promjene i 
odstupanja od projekta. 

- Izvođač radova je dužan prilikom izvođenja radova voditi i građevinsku knjigu u koju unosi sve izvedene 
radove, isporučenu opremu i materijal. Građevinska knjiga služi kao baza za sastavljanje situacije za 
isplatu, kao dokument pri tehničkom pregledu i konačnom obračunu. Ista se potpisana od njega i 
nadzorne službe predaje investitoru. 

- Investitor je dužan prije početka izvođenja radova osigurati izvođaču projektnu dokumentaciju za 
izvođenje istih u dva primjerka, izvesti sve potrebne građevinske predradnje, osigurati slobodan prostor 
za smještaj opreme, materijala i alata, čuvarsku službu, vatrogasnu službu na mjestima gdje može doći 
do požara, te priključak električne energije i vode, bez naknade. 

- Kompletnu opremu i materijal neophodan za izvođenje predmetnih instalacija, osim materijala koji je 
dužan nabaviti i dopremiti investitor, izvođač radova treba dopremiti na mjesto ugradnje. Kod zaprimanja 
materijala i opreme obavlja se vizualna kontrola istih. O uočenim nedostacima sastavlja se zapisnik koji 
potpisuje izvođač radova i prijevoznik, a o tome se obavještava investitor i isporučitelj opreme. 

- Svi radovi moraju se izvesti prema nacrtima i opisu, a po uputama projektanta i nadzornog inženjera. 
Radove treba izvoditi pod stručnom kontrolom rukovoditelja gradilišta koji će zastupati izvođača radova, 
obavljati svu potrebnu koordinaciju s investitorom, te rješavati aktualnu tehničku problematiku na 
građevini. Sve instalacije trebaju biti stručno i solidno izvedene. Sve instalacije se moraju zaštititi protiv 
korozije kako je opisom i troškovnikom predviđeno. 

- Ukoliko izvođač radova ne izvodi radove solidno i sukladno pravilima struke investitor ima pravo radove 
prekinuti i provjeriti ih drugom izvođaču radova, a na teret izvođača radova potpisnika ugovora, neovisno 
o opsegu neizvedenih radova i cijeni koju će potpisati s drugim izvođačem radova.  

- Za izvođenje naknadnih radova koji nisu obuhvaćeni ugovorom izvođač radova je dužan investitoru 
podnijeti pismeni zahtjev, uz koji prilaže odgovarajuću dokumentaciju kojom se ti radovi specificiraju. 

- Izvođač radova dužan je izraditi upute za rukovanje postrojenjem ili instalacijama u dva primjerka. Upute 
su sastoje od tekstualnog i grafičkog dijela te zasebne ostakljene i uokvirene funkcijske sheme. Izvoditelj 
radova dužan je prije tehničkog pregleda predati investitoru projekt stvarno izvedenog stanja sa 
unesenim svim potrebnim izmjenama i dopunama koje su nastupile tijekom izvođenja, a za koje postoji 
suglasnost nadzornog inženjera i investitora, te svu atestnu dokumentaciju, upute za upotrebu i 
garancijske listove za svu ugrađenu opremu.                                    

- Izvođač jamči za kvalitetu izvedenih radova i ispravno djelovanje instalacije u roku kojeg ugovori s 
investitorom. Garantni rok počinje teći od dana tehničkog prijema građevine ili postrojenja, odnosno od 
dana predaje građevine ili postrojenja na uporabu investitoru, ukoliko je zatražen prijem istog prije 
tehničkog pregleda. Od garancije su isključeni dijelovi podložni trošenju, kao brtvila, ležajevi i slično. 

- Za vrijeme trajanja garantnog roka izvođač je obvezan po pozivu investitora u najkraćem roku otkloniti 
svaki kvar na instalaciji, a koji je prouzrokovan nekvalitetno ugrađenim materijalom ili nesolidno 
izvedenim radovima. Ukoliko se izvoditelj ne odazove pozivu i ne otkloni nedostatke, investitor ima pravo 
iste otkloniti po trećem licu, a na teret izvoditelja. 
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- Po isteku garantnog roka investitor održava superkolaudaciju, što rješava izvoditelja garancije. Ukoliko 

investitor ne održi superkolaudaciju garantni rok se automatski prekida. 
 
PREGLEDI, ISPITIVANJA I ATESTI 
- Po završetku montaže izvođač treba izvršiti detaljan pregled i čišćenje ugrađene opreme i instalacija. 

Prilikom pregleda potrebno je osigurati pristup i osvijetljenost svih dijelova opreme koja se ispituje te 
dodatno izvršiti provjeru svih propisanih padova i uspona cjevovoda, brtvljenja na svim vodovima i 
armaturama te provjeriti učvršćenje svih elemenata. Predmetno ispitivanje se vrši prije postavljanja 
izolacije, slojeva poda ili drugih građevinskih materijala kojima bi se zatvorio bilo koji dio instalacije. 

- Po dovršenju vizualnog pregleda i čišćenja potrebno je izvršiti tlačnu probu uređaja i instalacija tlakom 
prema standardu, mjereno na najnižoj točci instalacije. Ukoliko se primijeti propuštanje na uređajima ili 
instalacijama izvođač je dužan prekinuti tlačnu probu i pristupiti saniranju mjesta propuštanja. Tlačnu 
probu izvršiti uz prisutnost nadzornog inženjera koji potpisuje zapisnik o tlačnoj probi.  

- Nakon izvršenja ispitivanja na čvrstoću i nepropusnost, instalacije treba očistiti od nečistoća izvana te 
pristupiti antikorozivnoj zaštititi i izoliranju instalacija, a potom ispitati funkcionalnost uređaja i instalacija 
te njihov rad pod normalnim uvjetima koji vladaju tijekom uporabe građevine te izvršiti obuku osobe koja 
će upravljati postrojenjem nakon primopredaje. 

- Potrebnu vodu za hladnu tlačnu probu uređaja i instalacija, te električnu energiju daje investitor. 
- Sav materijal koji se upotrebljava kod izvođenja instalacija u pogledu kvalitete mora odgovarati trenutno 

važećim propisima za ovu struku kao i opisu u troškovniku. Svi materijali, uređaji i strojevi koji se 
ugrađuju u sklopu instalacije moraju imati ateste proizvođača, odnosno njihova kvaliteta mora biti 
dokazana certifikatom ili dobavljačevom izjavom o sukladnosti, sukladno posebnom zakonu. Dakle, sva 
oprema koja se ugrađuje mora imati ispravnu atestnu dokumentaciju iz koje je vidljivo da tehničke 
karakteristike kao i kvaliteta izrade odgovaraju zahtjevima iz projekta. Oprema koja nema odgovarajuće 
certifikate ne smije se ugrađivati. Ukoliko se ugrađuje postojeća oprema, ona se mora ispitati po 
ovlaštenoj organizaciji koja je registrirana za ispitivanje i kontrolu kvalitete uz priloženi ispitni protokol. 

 
ZAHTJEVI ZA GRAĐEVNE PROIZVODE 
Građevni proizvod može se staviti na tržište, distribuirati i rabiti samo ako je dokazana njegova uporabljivost 
te ako je označen i popraćen tehničkim uputama u skladu sa Zakonom o građevnim proizvodima i propisima 
donesenim na temelju tog Zakona. Građevni proizvod je uporabljiv ako su njegova tehnička svojstva 
sukladna tehničkoj specifikaciji što se dokazuje ispravom o sukladnosti (potvrda o sukladnosti i izjava o 
sukladnosti), koja se izdaje nakon provedbe postupka ocjenjivanja sukladnosti tehničkih svojstava 
građevnog  proizvoda s tehničkom specifikacijom ili tehničkim propisom. 
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PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE – TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE 
 

 

Procijenjena vrijednost opreme i radova za izvođenje termotehničkih instalacija (uključivo i 

građevinske i pomoćne radove za izvedbu predmetnih instalacija) iznosi 2.130.000,00 Kn 

(bez uračunatog PDV-a). 
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TERMIČKI BLOK

1. plinski kotao

150 l

2. plinska

nagibna tava

3. plinsko

kuhalo na stalku

6. radni stol neutralni s policom

5. stropna napa

1. plinski kotao

150 l

2. plinska

nagibna tava

3. plinsko

kuhalo na stalku

4. konvektomat

električni
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PRANJE BIJELOG POSUĐA
4. otoreni stol

s policom

6. četveroetažni regal 6. četveroetažni regal

1. ormar s kliznim

vratima i policama

1. ormar s kliznim

vratima i policama

2. otvoreni

4 etažni ormar

2. otvoreni

4 etažni ormar

3. hladnjak

- rashladni

ormar

3. hladnjak

- rashladni

ormar

4. zamrzivač

1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar

1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar

5. sanitarni umivaonik
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1

LEGENDA:

1 - PLINSKI ZIDNI KONDENZACIJSKI GRIJAČ VODE

     kao VIESSMANN tip VITODENS 200-W 45, B2HA; C33X

     Qg=10,9 - 44,5 kW (80/60°C)

     Va=4,84 m³/h

2 - VERTIKALNI ZRAKO/DIMOVOD Ø80/125 mm

     kao VIESSMANN od plastike (PPs)

     (AZ revizijski luk 87°, AZ luk 87°, cijevi Luk=4,5 m)

3 - PLINSKA KUGLASTA SLAVINA DN25 (1")

4 - PLINSKI ARMATURNI SKLOP U SASTAVU:

      - PLINSKA KUGLASTA SLAVINA DN32 (1 1/4")

      - PLINSKI FILTAR DN32 (1 1/4")

      - PLINSKI ELEKTROMAGNETNI VENTIL

        DN32 (1 1/4") za tlak plina 20 mbar

5 - PLINSKA KUGLASTA SLAVINA DN32 (1 1/4")

     NA DOHVAT RUKE

6 - PLINSKA KUGLASTA SLAVINA DN20 (3/4")

     ISPRED PLINSKOG TROŠILA

2

3

4

5

6

6

6

6

PLINSKA TROŠILA U SKLOPU

KUHINJSKOG TERMIČKOG BLOKA:

1 - Plinski kotao 150 litara

     Q=19,0 kW; Va=2,0 m³/h

     2 kom

2 - Plinska nagibna tava

     Q=13,9 kW; Va=1,5 m³/h

     2 kom

3 - Plinsko kuhalo na stalku

     Q=27,2 kW; Va=2,9 m³/h

     2 kom

Protupožarno

brtvljenje

POSTOJEĆI ULIČNI PLINOVOD

SREDNJETLAČNI PRIKLJUČNI PLINOVOD

PEd25x2,3-S5/SDR11

SEDLO ZA SPOJ POD

TLAKOM PE d32-25

DN40

PRELAZNI KOMAD

PE d25/DN20

MRS-ST G16

D
N

4
0

DN32

DN32

D
N

3
2

ZC

DN25

DN20

DN20

DN25

DN32

DN20

DN25

DN25

PLINSKI BLOKADNI VENTIL ZA PODZEMNU UGRADNJU PE d25 (DN20),

S UGRADBENOM GARNITUROM I ZAŠTITNOM ŠKRINJICOM

2 x VENTILACIJSKA PRESTRUJNA

REŠETKA Aef=75 cm²

u donjem i gornjem dijelu vrata
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2. HODNIK

ker. pločice

P=36,58 m

2

1. STUBIŠTE

ker. pločice

P=12,86 m

2

KUPAONICA

ker. pločice

P=4,48 m

2

WC

ker. pločice

P=2,52 m

2

SOBA 02

LVT pod

P=20,46 m

2

SOBA 01

LVT pod

P=12,46 m

2

BORAVAK, KUHINJA

LVT pod

P=25,13 m

2

HODNIK

LVT pod

P=7,95 m

2

SOBA

LVT pod

P=21,86 m

2

BORAVAK, KUHINJA

LVT pod

P=23,22 m

2

KUPAONICA

ker. pločice

P=3,98 m

2

SOBA

LVT pod

P=27,95 m

2

BORAVAK, KUHINJA

LVT pod

P=20,28 m

2

KUPAONICA

ker. pločice

P=4,08 m

2

KUPAONICA

ker. pločice
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2

BORAVAK, KUHINJA

LVT pod

P=20,72 m

2

HODNIK

LVT pod

P=5,68 m

2

SOBA

LVT pod

P=29,38 m

2

3. STAN 02

P=73,00 m

2

4. STAN 03

P=49,06 m

2

5. STAN 04

P=53,74 m

2

6. STAN 05

P=58,43 m

2

ZGRADA 1ZGRADA 2

A
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B
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1. RAVNI NEPROHODNI KROV

polimerna hidroizolacijska traka

na bazi PVC-P

P=201,01 m

2

P

VERTIKALNI ZRAKO/DIMOVOD Ø80/125 mm

kao VIESSMANN od plastike (PPs)

GRAĐEVINSKA OBLOGA

VATROOTPORNOSZ 90 minuta
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1. RAVNI NEPROHODNI KROV

polimerna hidroizolacijska traka

na bazi PVC-P

P=320,94 m
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KROVNI ZAVRŠNI ELEMENT

ZRAKO/DIMOVODA Ø80/125 mm

SA OBRUČOM RAVNOG KROVA

kao VIESSMANN



+3,00

+3,30

±0,00

+6,51

+6,00

+7,97

+7,70

PLINSKI ZIDNI KONDENZACIJSKI GRIJAČ VODE

kao VIESSMANN tip VITODENS 200-W 45, B2HA; C33X

Qg=10,9 - 44,5 kW (80/60°C)

Va=4,84 m³/h

AZ luk 87°

Ø125/80 mm

AZ luk 87°

Ø125/80 mm

AZ cijevi Ø80/125 mm

Luk= 4,5 m

c
c
a
 
0
,
7
 
m

AZ krovno provođenje

Ø125/80, kao Viessmann

Obruč ravnog krova

Ø125 mm, kao Viessmann

Protupožarna obloga

otpornosti 90 minuta
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NACRT PLINSKOG MJERNO REGULACIJSKOG SETA

M 1:10

Poz.

Plinski kuglasti ventil

Membranski plinomjer kao ELSTER tip BK-G16T

sa temperaturnom kompenzacijom

Naziv Kom.

1

Plinski filter, navojni

4

5

1

2

6

Dimenzije

R 3/4"

DN40 (R 1 1/2")

Zaštitni ormar od čeličnog lima 700x800x300 mm

Kolčak sa unutarnjim navojem 1/2" i čepom od temper lijeva

3 R 3/4" / 1 1/4"

3

4

5

6

R 3/4"

DN20

3,0 bar

14,2 m³/h
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1

DN20

3,0 bar

14,2 m³/h

2

DN20

3,0 bar

14,2 m³/h

Regulator tlaka plina kao ELSTER tip M2R 25 A, kutni

DN40

100,0 mbar

14,2 m³/h

1

1

1

1

1



PLINSKA KUGLASTA

SLAVINA DN25 (1")

PRELAZNI KOMAD

PE d32/DN25

PRIKLJUČNI PLINOVOD

PE 100-S5/SDR11 d25x2,3 mm

DN40

17,64 m³/h

c

PLINSKI ZIDNI KONDENZACIJSKI GRIJAČ VODE

kao VIESSMANN tip VITODENS 200-W 45, B2HA; C33X

Qg=10,9 - 44,5 kW (80/60°C)

Va=4,84 m³/h

PLINSKI ARMATURNI SKLOP U SASTAVU:

- PLINSKA KUGLASTA SLAVINA DN32 (1 1/4")

- PLINSKI FILTER DN32 (1 1/4")

- PLINSKI ELEKTROMAGNETNI VENTIL DN32

  (1 1/4") za tlak plina 20 mbar

Protupožarno

brtvljenje

PLINSKA KUGLASTA

SLAVINA DN32 (1 1/4")

NA DOHVAT RUKE

DN32

12,80 m³/h

PLINSKI KOTAO 150 l.

Q=19,0 kW; Va=2,0 m³/h

PLINSKA KUGLASTA

SLAVINA DN20 (3/4")

DN25

4,84 m³/h

PLINSKA NAGIBNA TAVA

Q=13,9 kW; Va=1,5 m³/h
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PLINSKI KOTAO 150 l.

Q=19,0 kW; Va=2,0 m³/h

PLINSKA KUGLASTA

SLAVINA DN20 (3/4")

PLINSKA NAGIBNA TAVA

Q=13,9 kW; Va=1,5 m³/h
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PLINSKA KUGLASTA

SLAVINA DN20 (3/4")

PLINSKA KUGLASTA

SLAVINA DN20 (3/4")
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SHEMA

PLINSKE INSTALACIJE
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a

G16T

b

REGULATOR TLAKA PLINA

kao ELSTER tip M2R 25 A, KUTNI

priključak ulaz: G3/4", priključak izlaz: G1 1/4"

pul=1-3 bar, pizl=100 mbar,

Va=14,2 m³/h; Vmax=25,0 m³/h

PLINSKI FILTER

DN20 (3/4")

PLINSKI KUGLASTI

VENTIL DN20 (3/4")

DN20

FASADNI ZAŠTITNI ORMARIĆ

DIMENZIJA 700x800x300 mm

ČELIČNI UVARNI KOLČAK S UNUTARNJIM CIJEVNIM

NAVOJEM R1/2" + ČEP IZ TEMPER LIJEVA R1/2"

MEMBRANSKI PLINOMJER

kao ELSTER tip BK-G16T, DN40

SA TEMPERATURNOM KOMPENZACIJOM

DN32

12,80 m³/h

DN32

10,30 m³/h

DN25

6,40 m³/h

DN20

2,90 m³/h

DN20

2,0 m³/h

DN25

3,50 m³/h
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SEDLO ZA BUŠENJE POD

PLINOM PE d32-25

Plinski blokadni ventil za podzemnu

ugradnju PE d25 (DN20) s ugradbenom

garniturom i zaštitnom škrinjicom
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OBLIKA SKRBI - CENTAR PrlnOS

TLOCRT PRIZEMLJA

M 1:100

1. perilica s

ulazno-izlaznim

sustavom

2. neutralni stol s rupom za

otpatke i drobilicu

1. dvodjelni

sudoper

2. radni stol

za čišćenje

povrća i ribe

s rupom za

otpatke

2. rashladni

stol s

policom

1. rashladni

stol s dva

boxa

1. neutralni

linijski stol

2. električna

linijska topla

kupka

030201

A

B

C

D

E

E'

F

G

H

0201 03 04 05

A

B

C

D

E

F

G

H

90 x 200 cm 90 x 200 cm 90 x 200 cm 90 x 200 cm

16. HLAĐENA KOMORA

ker. pločice

P=4,36 m2

6. SOBA ZA GRUPNI RAD

LVT pod

P=17,06 m

2

7. SAVJETOVANJE

LVT pod

P=18,90 m

2

9. WC m

ker. pločice

P=3,00 m

2

10. WC ž

ker. pločice

P=2,45 m

2

8. WC inv.

ker. pločice

P=3,87 m

2

12. KUHINJA

ker. pločice

P=38,78 m

2

17. GARDEROBA m

ker. pločice

P=5,13 m

2

18. GARDEROBA ž

ker. pločice

P=6,42 m

2

1. VJETROBRAN

ker. pločice

P=5,70 m

2

3. LIFT

ker. pločice

P=6,00 m

2

19. HODNIK

ker. pločice

P=12,52 m

2

22. BORAVAK

ker. pločice

P=66,70 m

2

2. PRIJEMNA PORTA

LVT pod

P=13,81 m

2

3. IZOLACIJA

PVT pod

P=11,00 m

2

5. WC m.

ker. pločice

P=3,25 m

2

6. WC ž.

ker. pločice

P=3,25 m

2

8. EDUKACIJSKI CENTAR

LVT pod

P=63,37 m

2

BORAVAK, KUHINJA

LVT pod

P=28,19 m

2

SOBA 01

LVT pod

P=10,47 m

2

SOBA 02

LVT pod

P=10,47 m

2

1. HODNIK

ker. pločice

P=12,07 m

2
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TERMIČKI BLOK

1. plinski kotao

150 l

2. plinska

nagibna tava

3. plinsko

kuhalo na stalku

4. konvektomat

električni

6. radni stol neutralni s policom

5. stropna napa

TERMIČKI BLOK

1. plinski kotao

150 l

2. plinska

nagibna tava

3. plinsko

kuhalo na stalku

4. konvektomat

električni
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PRANJE BIJELOG POSUĐA
4. otoreni stol

s policom

6. četveroetažni regal 6. četveroetažni regal

1. ormar s kliznim

vratima i policama

1. ormar s kliznim

vratima i policama

2. otvoreni

4 etažni ormar

2. otvoreni

4 etažni ormar

3. hladnjak

- rashladni

ormar

3. hladnjak

- rashladni

ormar

4. zamrzivač

1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar

1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar

5. sanitarni umivaonik

C

C

-0.15

1. perilica s

ulazno-izlaznim

sustavom

2. neutralni stol s rupom za

otpatke i drobilicu

1. dvodjelni

sudoper

2. radni stol

za čišćenje

povrća i ribe

s rupom za

otpatke

2. rashladni

stol s

policom

1. rashladni

stol s dva

boxa

1. neutralni

linijski stol

2. električna

linijska topla

kupka

030201

A

B

C

D

E

E'

F

G

H

0201 03 04 05

A

B

C

D

E

F

G

H

90 x 200 cm 90 x 200 cm 90 x 200 cm 90 x 200 cm

16. HLAĐENA KOMORA

ker. pločice

P=4,36 m2

N

6. SOBA ZA GRUPNI RAD

LVT pod

P=17,06 m

2

7. SAVJETOVANJE

LVT pod

P=18,90 m

2

9. WC m

ker. pločice

P=3,00 m

2

10. WC ž

ker. pločice

P=2,45 m

2

5. HODNIK

ker. pločice

P=15,56 m

2

4. KOTLOVNICA

ker. pločice

P=11,72 m

2

11. SPREMIŠTE

ker. pločice

P=3,02 m

2

8. WC inv.

ker. pločice

P=3,87 m

2

12. KUHINJA

ker. pločice

P=38,78 m

2

13. POM. PROSTOR KUHINJE

ker. pločice

P=4,42 m

2

14. DNEVNO SPREMIŠTE

NAMIRNICA

ker. pločice

P=8,88 m

2

15. SPREMIŠTE NAMIRNICA

ker. pločice

P=8,88 m

2

17. GARDEROBA m

ker. pločice

P=5,13 m

2

18. GARDEROBA ž

ker. pločice

P=6,42 m

2

20. DNEVNI CENTAR

LVT pod

P=27,95 m

2

1. VJETROBRAN

ker. pločice

P=5,70 m

2

2. STUBIŠTE

ker. pločice

P=13,10 m

2

3. LIFT

ker. pločice

P=6,00 m

2

19. HODNIK

ker. pločice

P=12,52 m

2

22. BORAVAK

ker. pločice

P=66,70 m

2

21. HODNIK

ker. pločice

P=3,99 m

2

2. PRIJEMNA PORTA

LVT pod

P=13,81 m

2

4. WC inv.

ker. pločice

P=3,72 m

2

5. WC m.

ker. pločice

P=3,25 m

2

6. WC ž.

ker. pločice

P=3,25 m

2

7. ARHIVA

LVT pod

P=15,34 m

2

8. EDUKACIJSKI CENTAR

LVT pod

P=63,37 m

2

KUPAONICA

ker. pločice

P=4,15 m

2

HODNIK

LVT pod

P=3,43 m

2

BORAVAK, KUHINJA

LVT pod

P=28,19 m

2

HODNIK

LVT pod

P=2,74 m

2

SOBA 01

LVT pod

P=10,47 m

2

SOBA 02

LVT pod

P=10,47 m

2

9. STAN 01

P=59,45 m

2

1. HODNIK

ker. pločice

P=12,07 m

2
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PJEŠAČKI ULAZ

SPOREDNI ULAZ
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TERMIČKI BLOK

1. plinski kotao

150 l

2. plinska

nagibna tava

3. plinsko

kuhalo na stalku

4. konvektomat

električni

6. radni stol neutralni s policom

5. stropna napa

TERMIČKI BLOK

1. plinski kotao

150 l

2. plinska

nagibna tava

3. plinsko

kuhalo na stalku

4. konvektomat

električni
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PRANJE BIJELOG POSUĐA
4. otoreni stol

s policom

6. četveroetažni regal 6. četveroetažni regal

1. ormar s kliznim

vratima i policama

1. ormar s kliznim

vratima i policama

2. otvoreni

4 etažni ormar

2. otvoreni

4 etažni ormar

3. hladnjak

- rashladni

ormar

3. hladnjak

- rashladni

ormar

4. zamrzivač

1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar

1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar

5. sanitarni umivaonik
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001

26°C

002

26°C

003

26°C

004

-

005

-

006

-

007

26°C

008

26°C

301

26°C

302

26°C

303

26°C

304

-

202

-

205

26°C

206

26°C

207

26°C

208

-

209

-

210

-

211

-

222

26°C

212

26°C

217

-

218

-

220

26°C

221

-

219

-
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8
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7

7

7

10

11

11

LEGENDA VRF:

 1 - VANJSKA  JEDINICA DVMS SUSTAVA U

      IZVEDBI DIZALICE TOPLINE ZRAK/VODA

      kao SAMSUNG

      tip DVMS AM260KXVGGH4ET/ET

      Qh=72,8 kW (Tv=35°C; Tp=27°C)

      Nel=16,91 kW; 380 V; 3 f; 50 Hz

      Qg=81,9 kW (Tv=7°C; Tp=20°C)

      Nel=16,9 kW: 380 V; 3 f; 50 Hz

      LpA=67 dBA (na 1 m)

2 - UNUTARNJA HYDRO JEDINICA DVMS SUSTAVA

     ZA GRIJANJE I HLAĐENJE VODE kao SAMSUNG

     tip AM500FNBDEH/EU

     Qh=44,8 kW

     Qg=50,4 kW

3 - UNUTARNJA HYDRO JEDINICA DVMS SUSTAVA

     ZA GRIJANJE I HLAĐENJE VODE kao SAMSUNG

     tip AM320FNBDEH/EU

     Qh=28,0 kW

     Qg=31,5 kW

4 - Račva kao SAMSUNG

       tip MXJ-YA3419M

5 - VANJSKA JEDINICA DVMS SUSTAVA

     U IZVEDBI DIZALICE TOPLINE ZRAK/VODA, S

     POVRATOM TOPLINE, kao SAMSUNG

     tip DVMS AM260MXVGNR4ET

     Qh=72,8 kW (Tv=35°C; Tp=27°C)

     Nel=16,91 kW; 380-415 V; 3 f; 50 Hz

     EER=4,31 (100% opterećenja)

     Qg=81,9 kW (Tv=7°C; Tp=20°C)

     Nel=16,9 kW: 380-415 V; 3 f; 50 Hz

     COP=4,85 (100% opterećenja)

     radno područje grijanje: od -25°C do 24°C

     radno područje hlađenje: od -15°C do 48°C

     LpA=69 dBA (na 1 m)

6 - UNUTARNJA VISOKOTEMPERATURNA

     HYDRO JEDINICA DVMS SUSTAVA ZA

     GRIJANJE VODE kao SAMSUNG

     tip AM250FNBFGB/EU

     Qg=25 kW

7 - UNUTARNJA JEDINICA VRF SUSTAVA

     ZA GRIJANJE I HLAĐENJE kao SAMSUNG

     tip AM028NN1DEH/EU (KAZETNA 1-SMJERNA)

     Qh = 2,8 kW

     Qg = 3,2 kW

     Nivo zvučnog tlaka: 32/28/24 dBA

8 - UNUTARNJA JEDINICA VRF SUSTAVA

     ZA GRIJANJE I HLAĐENJE kao SAMSUNG

     tip AM022NN1PEH/EU (KAZETNA 1-SMJERNA)

     Qh = 2,2 kW

     Qg = 2,5 kW

     Nivo zvučnog tlaka: 29/26/24 dBA

9 - UNUTARNJA JEDINICA VRF SUSTAVA

     ZA GRIJANJE I HLAĐENJE kao SAMSUNG

     tip AM017NN1PEH/EU (KAZETNA 1-SMJERNA)

     Qh = 1,7 kW

     Qg = 1,9 kW

     Nivo zvučnog tlaka: 28/26/24 dBA

10 - UNUTARNJA JEDINICA VRF SUSTAVA

       ZA GRIJANJE I HLAĐENJE kao SAMSUNG

       tip AM028KNQDEH/EU (ZIDNA)

       Qh = 2,8 kW

       Qg = 3,2 kW

       Nivo zvučnog tlaka: 31/29/26 dBA

11 - UNUTARNJA JEDINICA VRF SUSTAVA

       ZA GRIJANJE I HLAĐENJE kao SAMSUNG

       tip AM015KNQDEH/EU (ZIDNA)

       Qh = 1,5 kW

       Qg = 1,7 kW

       Nivo zvučnog tlaka: 30/28/25 dBA

12 - HLADNJAK SA DX-IZMJENJIVAČEM U DOBAVNOJ

       KOMORI ZA KUHINJU; Qh=36,0 kW

13 - Račva kao SAMSUNG

       tip MXJ-YA3419M / MXJ-YA3100M

14 - Račva kao SAMSUNG

       tip MXJ-YA2815M / MXJ-YA2500M

15 - Priključna kutija sa ekspanzijskim ventilima za

       prekretanje sustava kao SAMSUNG

       tip MCU-S4NEK3

16 - Priključna kutija sa ekspanzijskim ventilima za

       prekretanje sustava kao SAMSUNG

       tip MCU-S6NEK3N

17 - Priključna kutija sa ekspanzijskim ventilima za

       prekretanje sustava kao SAMSUNG

       tip MCU-S6NEK2N

18 - Žičani daljinski upravljač unutranje jedinice

       kao SAMSUNG tip MWR-SH10N

6

1

5

2 3

4

13

15

14

17

16

12

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

VODITI U ZAŠTITNOJ PVC CIJEVI

UKOPANO U ZEMLJI

Protupožarno

brtvljenje

Protupožarno

brtvljenje



KUHINJA1(MXD-K075AN)

Cooling Capa / Heating Capa

22.40(0.00)kW / 25.00(0.00)kW

KUHINJA2(MXD-K075AN)

Cooling Capa / Heating Capa

22.40(0.00)kW / 25.00(0.00)kW

PTV1(AM250FNBFGB/EU)

Cooling Capa / Heating Capa

0.00(0.00)kW / 25.00(0.00)kW

HODNIK1(AM017NN1PEH/EU)

Cooling Capa / Heating Capa

1.70(0.00)kW / 1.90(0.00)kW

SOBA ZA GRUPNI RAD1(AM022NN1PEH/EU)

Cooling Capa / Heating Capa

2.20(0.00)kW / 2.50(0.00)kW

SAVJETOVANJE1(AM022NN1PEH/EU)

Cooling Capa / Heating Capa

2.20(0.00)kW / 2.50(0.00)kW

BORAVAK1(AM028NN1DEH/EU)

Cooling Capa / Heating Capa

2.80(0.00)kW / 3.20(0.00)kW

BORAVAK2(AM028NN1DEH/EU)

Cooling Capa / Heating Capa

2.80(0.00)kW / 3.20(0.00)kW

BORAVAK3(AM028NN1DEH/EU)

Cooling Capa / Heating Capa

2.80(0.00)kW / 3.20(0.00)kW

POMOĆNI PR. KUHINJE1(AM015KNQDEH/EU)

Cooling Capa / Heating Capa

1.50(0.00)kW / 1.70(0.00)kW

DN. SPREM. NAMIRNICA1(AM028KNQDEH/EU)

Cooling Capa / Heating Capa

2.80(0.00)kW / 3.20(0.00)kW

SPREM. NAMIRNICA1(AM015KNQDEH/EU)

Cooling Capa / Heating Capa

1.50(0.00)kW / 1.70(0.00)kW

DNEVNI CENTAR1(AM028NN1DEH/EU)

Cooling Capa / Heating Capa

2.80(0.00)kW / 3.20(0.00)kW

MXJ-TA3100M

MXJ-TA3419M

MXJ-YA3419M

MXJ-YA3100M

MXJ-YA2815M

MXJ-YA2500M

MCU

MCU-S4NEK3N

MCU

MCU-S6NEK2N

MCU

MCU-S6NEK3N

New Outdoor1(AM260MXVGNR4ET)

Cooling Capa / Heating Capa

72.80(0.00)kW / 81.90(0.00)kW

AM180JXVHGR/ET

Cooling Capa / Heating Capa

50.40kW / 56.70kW

AM080JXVHGR/ET

Cooling Capa / Heating Capa

22.40kW / 25.20kW

Pipe Size : 15.88 / 28.58 / 22.22

Pipe Length : 1.00m / 1.00m / 0

Pipe Size : 9.52 / 19.05 / 15.88

Pipe Length : 1.00m / 1.00m / 0

Pipe Size : 19.05 / 34.92 / 28.58

Pipe Length : 20.00m / 22.10m / 6

Pipe Size : 12.70 / 28.58 / 22.22

Pipe Length : 1.50m / 1.50m / 0

Pipe Size : 9.52 / 19.05

Pipe Length : 2.50m / 2.50m / 0

Pipe Size : 9.52 / 19.05

Pipe Length : 2.50m / 2.50m / 0

Pipe Size : 15.88 / 28.58 / 22.22

Pipe Length : 1.50m / 1.50m / 0

Pipe Size : 12.70 / 28.58 / 19.05

Pipe Length : 1.50m / 1.50m / 0

Pipe Size : 9.52 / 15.88

Pipe Length : 6.00m / 6.00m / 0

Pipe Size : 6.35 / 12.70

Pipe Length : 13.00m / 13.00m / 0

Pipe Size : 6.35 / 12.70

Pipe Length : 14.00m / 14.00m / 0

Pipe Size : 6.35 / 12.70

Pipe Length : 12.00m / 12.00m / 0

Pipe Size : 6.35 / 12.70

Pipe Length : 6.00m / 6.00m / 0

Pipe Size : 9.52 / 15.88 / 15.88

Pipe Length : 1.50m / 1.50m / 0

Pipe Size : 6.35 / 12.70

Pipe Length : 9.00m / 9.00m / 0

Pipe Size : 6.35 / 12.70

Pipe Length : 13.00m / 13.00m / 0

Pipe Size : 6.35 / 12.70

Pipe Length : 12.00m / 12.00m / 0

Pipe Size : 6.35 / 12.70

Pipe Length : 14.00m / 14.00m / 0

Pipe Size : 6.35 / 12.70

Pipe Length : 17.00m / 17.00m / 0

Pipe Size : 6.35 / 12.70

Pipe Length : 25.00m / 25.00m / 0

Investitor:

Građevina:

List br.:

Broj projekta:

Mjerilo:

DORS 

Nacrt br.:

Lokacija:

Z.O.P.: Mapa/knjiga:

Glavni projektant:

Projektant:

Projekt :

Sadržaj nacrta:

Datum:

Suradnik: Kralja P. Krešimira IV 30, Kotoriba

Faza projekta:

 PROJEKT d.o.o

ANJA ZANJKO, dipl. ing. arh.

IGOR BOBETIĆ, dipl. ing. stroj.

FRANJO TRSTENJAK, ing. stroj.

STROJARSKI - TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE

GLAVNI PROJEKT

SHEMA VRF SUSTAVA

SA POVRATOM TOPLINE

RAZVOD CJEVOVODA

 ČAKOVEC

 

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA

CENTRA ZA PRUŽANJE INKLUZIVNIH

 HCK - GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA

 Čakovec, K. Tomislava 29

-
07.2019.

80/2019-S

13/18 IV

9

 k.č.br. 125/6, k.o. Čakovec

OBLIKA SKRBI - CENTAR PrlnOS

D
O

R
S

 
P

R
O

J
E

K
T

 
d

.
o

.
o

.
 
p

r
i
d

r
ž
a

v
a

 
s
v
a

 
a

u
t
o

r
s
k
a

 
p

r
a

v
a

 
k
o

r
i
š
t
e

n
j
a

 
i
 
u

m
n

o
ž
a

v
a

n
j
a

 
o

v
o

g
 
d

o
k
u

m
e

n
t
a

,
 
o

s
i
m

 
a

k
o

 
u

g
o

v
o

r
o

m
 
n

i
j
e

 
d

r
u

g
a

č
i
j
e

 
d

e
f
i
n

i
r
a

n
o

.
 

AutoCAD SHX Text
O.A

AutoCAD SHX Text
S.A

AutoCAD SHX Text
E.A

AutoCAD SHX Text
R.A

AutoCAD SHX Text
O.A

AutoCAD SHX Text
S.A

AutoCAD SHX Text
E.A

AutoCAD SHX Text
R.A



F1 F2

F3 F4 V1V2

L N F1 F2

F3 F4 V1V2

L N

F1 F2

F3 F4 V1V2

L N F1 F2

F3 F4 V1V2

L N F1 F2

F3 F4 V1V2

L N F1 F2

F3 F4 V1V2

L N F1 F2

F3 F4 V1V2

L N

F1 F2

F3 F4 V1V2

L N F1 F2

F3 F4 V1V2

L N F1 F2

F3 F4 V1V2

L N F1 F2

F3 F4 V1V2

L N F1 F2

F3 F4 V1V2

L N F1 F2

F3 F4 V1V2

L N

Wired

remote

controller

Wired

remote

controller

Wired

remote

controller

Wired

remote

controller

Wired

remote

controller

Wired

remote

controller

Wired

remote

controller

Wired

remote

controller

Wired

remote

controller

Wired

remote

controller

Wired

remote

controller

R01 R02 R03 R04 R05

R06 R07 R08 R09 R10 R11

KUHINJA2

MXD-K075AN

0 4

0 0

KUHINJA1

MXD-K075AN

0 3

0 0

BORAVAK1

AM028NN1DEH/EU

0 9

0 0

SAVJETOVANJE1

AM022NN1PEH/EU

0 2

0 0

SOBA ZA GRUPNI RAD1

AM022NN1PEH/EU

0 1

0 0

HODNIK1

AM017NN1PEH/EU

0 0

0 0

PTV1

AM250FNBFGB/EU

1 2

0 0

DN. SPREM. NAMIRNICA1

AM028KNQDEH/EU

0 6

0 0

SPREM. NAMIRNICA1

AM015KNQDEH/EU

0 7

0 0

DNEVNI CENTAR1

AM028NN1DEH/EU

0 8

0 0

BORAVAK2

AM028NN1DEH/EU

1 0

0 0

BORAVAK3

AM028NN1DEH/EU

1 1

0 0

POMOĆNI PR. KUHINJE1

AM015KNQDEH/EU

0 5

0 0

MCU

MCU-S4NEK3N

0 0

MCU

MCU-S6NEK2N

0 1

MCU

MCU-S6NEK3N

0 2

New Outdoor1

AM260MXVGNR4ET

0 0

AM080JXVHGR/ET AM180JXVHGR/ET

Circuit Breaker,

17.98A

1,2,220-240,50Hz

MFA,63A

57.2A

3,4,380-415,50Hz

MFA,25A

18A

3,4,380-415,50Hz

MFA,50A

39.2A

3,4,380-415,50Hz

Circuit Breaker,

2A

1,2,220-240,50Hz

MWR-SH10N MWR-SH10N MWR-SH10N MWR-SH10N MWR-WW00N

Circuit Breaker,

2A

1,2,220-240,50Hz

MWR-SH10N MWR-SH10N MWR-SH10N MWR-SH10N MWR-SH10N MWR-SH10N

Circuit Breaker,

2A

1,2,220-240,50Hz

Circuit Breaker,

12.88A1

Circuit Breaker,16.1A

12.88A1

3,4,380-415,50Hz

OF1/OF2

F3/F4 F3/F4 F3/F4 F3/F4 F3/F4

F1/F2

F3/F4 F3/F4 F3/F4 F3/F4 F3/F4 F3/F4

F1/F2

Investitor:

Građevina:

List br.:

Broj projekta:

Mjerilo:

DORS 

Nacrt br.:

Lokacija:

Z.O.P.: Mapa/knjiga:

Glavni projektant:

Projektant:

Projekt :

Sadržaj nacrta:

Datum:

Suradnik: Kralja P. Krešimira IV 30, Kotoriba

Faza projekta:

 PROJEKT d.o.o

ANJA ZANJKO, dipl. ing. arh.

IGOR BOBETIĆ, dipl. ing. stroj.

FRANJO TRSTENJAK, ing. stroj.

STROJARSKI - TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE

GLAVNI PROJEKT

SHEMA VRF SUSTAVA

SA POVRATOM TOPLINE

OŽIČENJE

 ČAKOVEC

 

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA

CENTRA ZA PRUŽANJE INKLUZIVNIH

 HCK - GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA

 Čakovec, K. Tomislava 29

-
07.2019.

80/2019-S

13/18 IV

10

 k.č.br. 125/6, k.o. Čakovec

OBLIKA SKRBI - CENTAR PrlnOS

D
O

R
S

 
P

R
O

J
E

K
T

 
d

.
o

.
o

.
 
p

r
i
d

r
ž
a

v
a

 
s
v
a

 
a

u
t
o

r
s
k
a

 
p

r
a

v
a

 
k
o

r
i
š
t
e

n
j
a

 
i
 
u

m
n

o
ž
a

v
a

n
j
a

 
o

v
o

g
 
d

o
k
u

m
e

n
t
a

,
 
o

s
i
m

 
a

k
o

 
u

g
o

v
o

r
o

m
 
n

i
j
e

 
d

r
u

g
a

č
i
j
e

 
d

e
f
i
n

i
r
a

n
o

.
 

AutoCAD SHX Text
O.A

AutoCAD SHX Text
S.A

AutoCAD SHX Text
E.A

AutoCAD SHX Text
R.A

AutoCAD SHX Text
O.A

AutoCAD SHX Text
S.A

AutoCAD SHX Text
E.A

AutoCAD SHX Text
R.A

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
L

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
OF1

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
OF1

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
N



F
1
F

2
R

1
R

2

AM080JXVHGR/ET

New Outdoor1

AM180JXVHGR/ET

Indoor Unit

Indoor : 13, MCU : 3

MCM-A300N Outdoor Terminal Block

F1/F2

D
O

R
S

 
P

R
O

J
E

K
T

 
d
.
o
.
o
.
 
p
r
i
d
r
ž
a
v
a
 
s
v
a
 
a
u
t
o
r
s
k
a
 
p
r
a
v
a
 
®

 
k
o
r
i
š
t
e
n
j
a
 
i
 
u
m

n
o
ž
a
v
a
n
j
a
 
©

 
o
v
o
g
 
d
o
k
u
m

e
n
t
a
,
 
o
s
i
m

 
a
k
o
 
u
g
o
v
o
r
o
m

 
n
i
j
e
 
d
r
u
g
a
č
i
j
e
 
d
e
f
i
n
i
r
a
n
o
.
 

Investitor:

Građevina:

List br.:

Broj projekta:

Mjerilo:

DORS 

Nacrt br.:

Lokacija:

Z.O.P.: Mapa/knjiga:

Glavni projektant:

Projektant:

Projekt :

Sadržaj nacrta:

Datum:

Suradnik: Kralja P. Krešimira IV 30, Kotoriba

Faza projekta:

 PROJEKT d.o.o

ANJA ZANJKO, dipl. ing. arh.

IGOR BOBETIĆ, dipl. ing. stroj.

FRANJO TRSTENJAK, ing. stroj.

STROJARSKI - TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE

GLAVNI PROJEKT

SHEMA VRF SUSTAVA

SA POVRATOM TOPLINE

CENTRALNO UPRAVLJANJE

 ČAKOVEC

 

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA

CENTRA ZA PRUŽANJE INKLUZIVNIH

 HCK - GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA

 Čakovec, K. Tomislava 29

-
07.2019.

80/2019-S

13/18 IV

11

 k.č.br. 125/6, k.o. Čakovec

OBLIKA SKRBI - CENTAR PrlnOS



HYDRO 11(AM320FNBDEH/EU)

Cooling Capa / Heating Capa

28.00(22.84)kW / 31.50(27.37)kW

HYDRO 21(AM500FNBDEH/EU)

Cooling Capa / Heating Capa

44.80(35.48)kW / 50.40(41.80)kW

MXJ-TA3419M

MXJ-YA3419M

New Outdoor1(AM260KXVGGH4ET)

Cooling Capa / Heating Capa

72.80(58.32)kW / 81.90(69.17)kW

AM180JXVHGH/ET

Cooling Capa / Heating Capa

50.40kW / 56.70kW

AM080JXVHGH/ET

Cooling Capa / Heating Capa

22.40kW / 25.20kW

Pipe Size : 15.88 / 28.58

Pipe Length : 1.00m / 1.00m / 0

Pipe Size : 9.52 / 19.05

Pipe Length : 1.00m / 1.00m / 0

Pipe Size : 19.05 / 34.92

Pipe Length : 22.00m / 23.75m / 5

Pipe Size : 9.52 / 22.22

Pipe Length : 1.00m / 1.00m / 0

Pipe Size : 12.70 / 28.58

Pipe Length : 1.00m / 1.00m / 0

D
O

R
S

 
P

R
O

J
E

K
T

 
d
.
o
.
o
.
 
p
r
i
d
r
ž
a
v
a
 
s
v
a
 
a
u
t
o
r
s
k
a
 
p
r
a
v
a
 
®

 
k
o
r
i
š
t
e
n
j
a
 
i
 
u
m

n
o
ž
a
v
a
n
j
a
 
©

 
o
v
o
g
 
d
o
k
u
m

e
n
t
a
,
 
o
s
i
m

 
a
k
o
 
u
g
o
v
o
r
o
m

 
n
i
j
e
 
d
r
u
g
a
č
i
j
e
 
d
e
f
i
n
i
r
a
n
o
.
 

Investitor:

Građevina:

List br.:

Broj projekta:

Mjerilo:

DORS 

Nacrt br.:

Lokacija:

Z.O.P.: Mapa/knjiga:

Glavni projektant:

Projektant:

Projekt :

Sadržaj nacrta:

Datum:

Suradnik: Kralja P. Krešimira IV 30, Kotoriba

Faza projekta:

 PROJEKT d.o.o

ANJA ZANJKO, dipl. ing. arh.

IGOR BOBETIĆ, dipl. ing. stroj.

FRANJO TRSTENJAK, ing. stroj.

STROJARSKI - TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE

GLAVNI PROJEKT

SHEMA VRF SUSTAVA ZA

GRIJANJE/HLAĐENJE VODE

RAZVOD CJEVOVODA

 ČAKOVEC

 

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA

CENTRA ZA PRUŽANJE INKLUZIVNIH

 HCK - GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA

 Čakovec, K. Tomislava 29

-
07.2019.

80/2019-S

13/18 IV

12

 k.č.br. 125/6, k.o. Čakovec

OBLIKA SKRBI - CENTAR PrlnOS



F1 F2

F3 F4 V1V2

L N F1 F2

F3 F4 V1V2

L N

Wired

remote

controller

R01

HYDRO 11

AM320FNBDEH/EU

0 1

0 0

HYDRO 21

AM500FNBDEH/EU

0 0

0 0

New Outdoor1

AM260KXVGGH4ET

0 0

AM080JXVHGH/ET AM180JXVHGH/ET

Circuit Breaker,

4.4A

1,2,220-240,50Hz

MFA,63A

57.2A

3,4,380-415,50Hz

MFA,25A

18A

3,4,380-415,50Hz

MFA,50A

39.2A

3,4,380-415,50Hz

MWR-WW00N

OF1/OF2

F3/F4

F1/F2

D
O

R
S

 
P

R
O

J
E

K
T

 
d
.
o
.
o
.
 
p
r
i
d
r
ž
a
v
a
 
s
v
a
 
a
u
t
o
r
s
k
a
 
p
r
a
v
a
 
®

 
k
o
r
i
š
t
e
n
j
a
 
i
 
u
m

n
o
ž
a
v
a
n
j
a
 
©

 
o
v
o
g
 
d
o
k
u
m

e
n
t
a
,
 
o
s
i
m

 
a
k
o
 
u
g
o
v
o
r
o
m

 
n
i
j
e
 
d
r
u
g
a
č
i
j
e
 
d
e
f
i
n
i
r
a
n
o
.
 

Investitor:

Građevina:

List br.:

Broj projekta:

Mjerilo:

DORS 

Nacrt br.:

Lokacija:

Z.O.P.: Mapa/knjiga:

Glavni projektant:

Projektant:

Projekt :

Sadržaj nacrta:

Datum:

Suradnik: Kralja P. Krešimira IV 30, Kotoriba

Faza projekta:

 PROJEKT d.o.o

ANJA ZANJKO, dipl. ing. arh.

IGOR BOBETIĆ, dipl. ing. stroj.

FRANJO TRSTENJAK, ing. stroj.

STROJARSKI - TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE

GLAVNI PROJEKT

SHEMA VRF SUSTAVA ZA

GRIJANJE/HLAĐENJE VODE

OŽIČENJE

 ČAKOVEC

 

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA

CENTRA ZA PRUŽANJE INKLUZIVNIH

 HCK - GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA

 Čakovec, K. Tomislava 29

-
07.2019.

80/2019-S

13/18 IV

13

 k.č.br. 125/6, k.o. Čakovec

OBLIKA SKRBI - CENTAR PrlnOS

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
OF1

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
N

AutoCAD SHX Text
F1

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
OF1

AutoCAD SHX Text
F2

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
T

AutoCAD SHX Text
N



F
1
F

2
R

1
R

2

AM080JXVHGH/ET

New Outdoor1

AM180JXVHGH/ET

Indoor Unit

Indoor : 2

Outdoor Terminal BlockMCM-A300N

F1/F2

D
O

R
S

 
P

R
O

J
E

K
T

 
d
.
o
.
o
.
 
p
r
i
d
r
ž
a
v
a
 
s
v
a
 
a
u
t
o
r
s
k
a
 
p
r
a
v
a
 
®

 
k
o
r
i
š
t
e
n
j
a
 
i
 
u
m

n
o
ž
a
v
a
n
j
a
 
©

 
o
v
o
g
 
d
o
k
u
m

e
n
t
a
,
 
o
s
i
m

 
a
k
o
 
u
g
o
v
o
r
o
m

 
n
i
j
e
 
d
r
u
g
a
č
i
j
e
 
d
e
f
i
n
i
r
a
n
o
.
 

Investitor:

Građevina:

List br.:

Broj projekta:

Mjerilo:

DORS 

Nacrt br.:

Lokacija:

Z.O.P.: Mapa/knjiga:

Glavni projektant:

Projektant:

Projekt :

Sadržaj nacrta:

Datum:

Suradnik: Kralja P. Krešimira IV 30, Kotoriba

Faza projekta:

 PROJEKT d.o.o

ANJA ZANJKO, dipl. ing. arh.

IGOR BOBETIĆ, dipl. ing. stroj.

FRANJO TRSTENJAK, ing. stroj.

STROJARSKI - TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE

GLAVNI PROJEKT

SHEMA VRF SUSTAVA ZA 

GRIJANJ/HLAĐENJE VODE

CENTRALNO UPRAVLJANJE

 ČAKOVEC

 

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA

CENTRA ZA PRUŽANJE INKLUZIVNIH

 HCK - GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA

 Čakovec, K. Tomislava 29

-
07.2019.

80/2019-S

13/18 IV

14

 k.č.br. 125/6, k.o. Čakovec

OBLIKA SKRBI - CENTAR PrlnOS



Investitor:

Građevina:

List br.:

Broj projekta:

Mjerilo:

DORS 

Nacrt br.:

Lokacija:

Z.O.P.: Mapa/knjiga:

Glavni projektant:

Projektant:

Projekt :

Sadržaj nacrta:

Datum:

Suradnik: Kralja P. Krešimira IV 30, Kotoriba

Faza projekta:

 PROJEKT d.o.o

ANJA ZANJKO, dipl. ing. arh.

IGOR BOBETIĆ, dipl. ing. stroj.

FRANJO TRSTENJAK, ing. stroj.

STROJARSKI - TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE

GLAVNI PROJEKT

TLOCRT PRIZEMLJA

GRIJANJE I HLAĐENJE

VODENI SUSTAV

 ČAKOVEC

 

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA

CENTRA ZA PRUŽANJE INKLUZIVNIH

 HCK - GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA

 Čakovec, K. Tomislava 29

1:100
07.2019.

80/2019-S

13/18 IV

15

 k.č.br. 125/6, k.o. Čakovec

OBLIKA SKRBI - CENTAR PrlnOS

TLOCRT PRIZEMLJA

M 1:100

1. perilica s

ulazno-izlaznim

sustavom

2. neutralni stol s rupom za

otpatke i drobilicu

1. dvodjelni

sudoper

2. radni stol

za čišćenje

povrća i ribe

s rupom za

otpatke

2. rashladni

stol s

policom

1. rashladni

stol s dva

boxa

1. neutralni

linijski stol

2. električna

linijska topla

kupka

030201

A

B

C

D

E

E'

F

G

H

0201 03 04 05

A

B

C

D

E

F

G

H

90 x 200 cm 90 x 200 cm 90 x 200 cm 90 x 200 cm

16. HLAĐENA KOMORA

ker. pločice

P=4,36 m2

6. SOBA ZA GRUPNI RAD

LVT pod

P=17,06 m

2

7. SAVJETOVANJE

LVT pod

P=18,90 m

2

9. WC m

ker. pločice

P=3,00 m

2

10. WC ž

ker. pločice

P=2,45 m

2

8. WC inv.

ker. pločice

P=3,87 m

2

17. GARDEROBA m

ker. pločice

P=5,13 m

2

18. GARDEROBA ž

ker. pločice

P=6,42 m

2

1. VJETROBRAN

ker. pločice

P=5,70 m

2

3. LIFT

ker. pločice

P=6,00 m

2

19. HODNIK

ker. pločice

P=12,52 m

2

22. BORAVAK

ker. pločice

P=66,70 m

2

2. PRIJEMNA PORTA

LVT pod

P=13,81 m

2

3. IZOLACIJA

PVT pod

P=11,00 m

2

5. WC m.

ker. pločice

P=3,25 m

2

6. WC ž.

ker. pločice

P=3,25 m

2

8. EDUKACIJSKI CENTAR

LVT pod

P=63,37 m

2

BORAVAK, KUHINJA

LVT pod

P=28,19 m

2

SOBA 01

LVT pod

P=10,47 m

2

SOBA 02

LVT pod

P=10,47 m

2

1. HODNIK

ker. pločice

P=12,07 m

2
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1. plinski kotao

150 l

2. plinska
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3. plinsko

kuhalo na stalku

4. konvektomat

električni

6. radni stol neutralni s policom

5. stropna napa

TERMIČKI BLOK
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4. konvektomat

električni
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PRANJE BIJELOG POSUĐA
4. otoreni stol

s policom

6. četveroetažni regal 6. četveroetažni regal

1. ormar s kliznim

vratima i policama

1. ormar s kliznim

vratima i policama

2. otvoreni

4 etažni ormar

2. otvoreni

4 etažni ormar

3. hladnjak

- rashladni

ormar

3. hladnjak

- rashladni

ormar

4. zamrzivač

1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar

1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar

5. sanitarni umivaonik

C

C

-0.15

1. perilica s

ulazno-izlaznim

sustavom

2. neutralni stol s rupom za

otpatke i drobilicu

1. dvodjelni

sudoper

2. radni stol

za čišćenje

povrća i ribe

s rupom za

otpatke

2. rashladni

stol s

policom

1. rashladni

stol s dva

boxa

1. neutralni

linijski stol

2. električna

linijska topla

kupka
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90 x 200 cm 90 x 200 cm 90 x 200 cm 90 x 200 cm

16. HLAĐENA KOMORA

ker. pločice

P=4,36 m2

N

6. SOBA ZA GRUPNI RAD

LVT pod

P=17,06 m

2

7. SAVJETOVANJE

LVT pod

P=18,90 m

2

9. WC m

ker. pločice

P=3,00 m

2

10. WC ž

ker. pločice

P=2,45 m

2

5. HODNIK

ker. pločice

P=15,56 m

2

4. KOTLOVNICA

ker. pločice

P=11,72 m

2

11. SPREMIŠTE

ker. pločice

P=3,02 m

2

8. WC inv.

ker. pločice

P=3,87 m

2

12. KUHINJA

ker. pločice

P=38,78 m

2

13. POM. PROSTOR KUHINJE

ker. pločice

P=4,42 m

2

14. DNEVNO SPREMIŠTE NAMIRNICA

ker. pločice

P=8,88 m

2

15. SPREMIŠTE NAMIRNICA

ker. pločice

P=8,88 m

2

17. GARDEROBA m

ker. pločice

P=5,13 m

2

18. GARDEROBA ž

ker. pločice

P=6,42 m

2

20. DNEVNI CENTAR

LVT pod

P=27,95 m

2

1. VJETROBRAN

ker. pločice

P=5,70 m

2

2. STUBIŠTE

ker. pločice

P=13,10 m

2

3. LIFT

ker. pločice

P=6,00 m

2

19. HODNIK

ker. pločice

P=12,52 m

2

22. BORAVAK

ker. pločice

P=66,70 m

2

21. HODNIK

ker. pločice

P=3,99 m

2

2. PRIJEMNA PORTA

LVT pod

P=13,81 m

2

4. WC inv.

ker. pločice

P=3,72 m

2

5. WC m.

ker. pločice

P=3,25 m

2

6. WC ž.

ker. pločice

P=3,25 m

2

7. ARHIVA

LVT pod

P=15,34 m

2

8. EDUKACIJSKI CENTAR

LVT pod

P=63,37 m

2

KUPAONICA

ker. pločice

P=4,15 m

2

HODNIK

LVT pod

P=3,43 m

2

BORAVAK, KUHINJA

LVT pod

P=28,19 m

2

HODNIK

LVT pod

P=2,74 m

2

SOBA 01

LVT pod

P=10,47 m

2

SOBA 02

LVT pod

P=10,47 m

2

9. STAN 01

P=59,45 m

2

1. HODNIK

ker. pločice

P=12,07 m

2
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1. plinski kotao

150 l

2. plinska

nagibna tava

3. plinsko

kuhalo na stalku

4. konvektomat

električni

6. radni stol neutralni s policom

5. stropna napa

TERMIČKI BLOK

1. plinski kotao

150 l

2. plinska

nagibna tava

3. plinsko

kuhalo na stalku

4. konvektomat

električni
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PRANJE BIJELOG POSUĐA
4. otoreni stol

s policom

6. četveroetažni regal 6. četveroetažni regal

1. ormar s kliznim

vratima i policama

1. ormar s kliznim

vratima i policama

2. otvoreni

4 etažni ormar

2. otvoreni

4 etažni ormar

3. hladnjak

- rashladni

ormar

3. hladnjak

- rashladni

ormar

4. zamrzivač

1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar

1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar

5. sanitarni umivaonik
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001

26°C

002

26°C

003

26°C

004

-

005

-

006

-

007

26°C

008

26°C

301

26°C

302

26°C

303

26°C

304

-

202

-

205

26°C

206

26°C

207

26°C

208

-

209

-

210

-

211

-

222

26°C

212

26°C

217

-

218

-

220

26°C

221

-

219

-

Rp1

Rp2

Rp3

Rp4

Rp5

3942 W; 390 l/h

3795 W; 471 l/h

3857 W; 473 l/h

6400 W; 652 l/h

7099 W

744 l/h

Ø28x1,5

Ø35x1,5

Ø28x1,5

Ø40x3,7

PREDIZOLIRANE PEXa CIJEVI KRUGA HLAĐENJA

- RAZVOD UKOPAN U ZEMLJI

Ø50x4,6

PREDIZOLIRANE PEXa CIJEVI KRUGA GRIJANJA

- RAZVOD UKOPAN U ZEMLJI

BAKRENE CIJEVI KRUGA HLAĐENJA

- RAZVOD ISPOD STROPA

BAKRENE CIJEVI KRUGA GRIJANJA

- RAZVOD ISPOD STROPA

BAKRENE CIJEVI KRUGA GRIJANJA

- RAZVOD U PODU

Ø35x1,5

Ø42x1,5

Ø28x1,5 Ø35x1,5

Ø28x1,5

Ø35x1,5

Ø35x1,5

Ø28x1,5

Ø35x1,5

Ø28x1,5

Ø22x1,0

Ø22x1,0

Ø28x1,5

Ø28x1,5

Ø28x1,5

Ø22x1,0

1

1

1

2 2

2

2

2

2

Ø22x1,0

Ø28x1,5

Ø35x1,5

Ø35x1,5

Ø35x1,5

Ø22x1,0

Ø22x1,0

Ø22x1,0

Ø42x1,5

Ø42x1,5

LEGENDA:

1 - 1-SMJERNI KAZETNI VENTILOKONVEKTOR ZA HLAĐENJE

     kao SAMSUNG tip AG032MN1DEH/EU

     Qh=2,01/2,52/2,78 kW (9/14/26°C); q=215 l/h

     protok zraka: 468/408/294 m³/h

     220 V; 50 Hz; 50 W

     LpA=37/33/28 dBA

     panel tip PC1BWSMAN

2 - 1-SMJERNI KAZETNI VENTILOKONVEKTOR ZA HLAĐENJE

     kao SAMSUNG tip AG026MN1DEH/EU

     Qh=1,6/1,8/2,02 kW (9/14/26°C); q=175 l/h

     protok zraka: 408/348/294 m³/h

     220 V; 50 Hz; 50 W

     LpA=32/30/28 dBA

     panel tip PC1BWSMAN

   - ŽIČANI DALJINSKI UPRAVLJAČ

     kao SAMSUNG tip MWR-SH10N

LEGENDA VRF:

3 - UNUTARNJA VISOKOTEMPERATURNA

     HYDRO JEDINICA DVMS SUSTAVA ZA

     GRIJANJE VODE kao SAMSUNG

     tip AM250FNBFGB/EU

     Qg=25 kW

4 - UNUTARNJA HYDRO JEDINICA DVMS SUSTAVA

     ZA GRIJANJE I HLAĐENJE VODE kao SAMSUNG

     tip AM500FNBDEH/EU

     Qh=44,8 kW

     Qg=50,4 kW

5 - UNUTARNJA HYDRO JEDINICA DVMS SUSTAVA

     ZA GRIJANJE I HLAĐENJE VODE kao SAMSUNG

     tip AM320FNBDEH/EU

     Qh=28,0 kW

     Qg=31,5 kW

6 - 

INDIREKTNO GRIJANI, STOJEĆI SPREMNIK PTSV-e

     sa jednom ogrjevnom spiralom kao AUSTRIA EMAIL

     tip HRS 750 (750 litara)

7 - PLINSKI ZIDNI KONDENZACIJSKI GRIJAČ VODE

     kao VIESSMANN tip VITODENS 200-W 45, B2HA

     Qg=10,9 - 44,5 kW (80/60°C)

8 - HIDRAULIČKA SKRETNICA ZA TOPLU I HLADNU VODU

     kao MIK MARAVIĆ tip HW 80/570; do 8 m³/h; 2"

9 - KOMBINIRANI RAZDJELNIK/SABIRNIK TOPLE I HLADNE

     VODE kao MIK MARAVIĆ tip HV 100/SU-3; DN50

3

4 5

PLANO +; 20 članaka

Q=480 W (40/30/20°C)

Ø15x1,0
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     - Žičani daljinski upravljač HYDRO jedinice

       kao SAMSUNG tip MWR-WW00N

     - Žičani daljinski upravljač HYDRO jedinice

       kao SAMSUNG tip MWR-WW00N

Ø
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2
x
1

,
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Protupožarno

brtvljenje

Protupožarno

brtvljenje

Protupožarno

brtvljenje

Protupožarno

brtvljenje
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2. HODNIK

ker. pločice

P=36,58 m

2

1. STUBIŠTE

ker. pločice

P=12,86 m

2

KUPAONICA

ker. pločice

P=4,48 m

2

WC

ker. pločice

P=2,52 m

2

SOBA 02

LVT pod

P=20,46 m

2

SOBA 01

LVT pod

P=12,46 m

2

BORAVAK, KUHINJA

LVT pod

P=25,13 m

2

HODNIK

LVT pod

P=7,95 m

2

SOBA

LVT pod

P=21,86 m

2

BORAVAK, KUHINJA

LVT pod

P=23,22 m

2

KUPAONICA

ker. pločice

P=3,98 m

2

SOBA

LVT pod

P=27,95 m

2

BORAVAK, KUHINJA

LVT pod

P=20,28 m

2

KUPAONICA

ker. pločice

P=4,08 m

2

KUPAONICA

ker. pločice

P=4,08 m

2

BORAVAK, KUHINJA

LVT pod

P=20,72 m

2

HODNIK

LVT pod

P=5,68 m

2

SOBA

LVT pod

P=29,38 m

2

3. STAN 02

P=73,00 m

2

4. STAN 03

P=49,06 m

2

5. STAN 04

P=53,74 m

2

6. STAN 05

P=58,43 m

2

ZGRADA 1ZGRADA 2

A

A

B

B

C

C

1. RAVNI NEPROHODNI KROV

polimerna hidroizolacijska traka

na bazi PVC-P

P=201,01 m

2

P

401

26°C

402

26°C

505

26°C

504

26°C

503

-

502

-
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26°C

601

26°C

602

-
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26°C

703

26°C

701

26°C
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-

801

26°C

802

-

803

26°C

Rp6

Rp7

Rp8

Rp9

3436 W; 363 l/h

2840 W; 306 l/h

2759 W; 298 l/h

4222 W; 441 l/h

Ø22x1,0

2

2

2
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1
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2
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LEGENDA:

1 - 1-SMJERNI KAZETNI VENTILOKONVEKTOR ZA HLAĐENJE

     kao SAMSUNG tip AG032MN1DEH/EU

     Qh=2,01/2,52/2,78 kW (9/14/26°C); q=215 l/h

     protok zraka: 468/408/294 m³/h

     220 V; 50 Hz; 50 W

     LpA=37/33/28 dBA

     panel tip PC1BWSMAN

2 - 1-SMJERNI KAZETNI VENTILOKONVEKTOR ZA HLAĐENJE

     kao SAMSUNG tip AG026MN1DEH/EU

     Qh=1,6/1,8/2,02 kW (9/14/26°C); q=175 l/h

     protok zraka: 408/348/294 m³/h

     220 V; 50 Hz; 50 W

     LpA=32/30/28 dBA

     panel tip PC1BWSMAN

   - ŽIČANI DALJINSKI UPRAVLJAČ

     kao SAMSUNG tip MWR-SH10N

Protupožarno

brtvljenje

Protupožarno

brtvljenje
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1. perilica s

ulazno-izlaznim

sustavom

2. neutralni stol s rupom za

otpatke i drobilicu

1. dvodjelni

sudoper

2. radni stol

za čišćenje

povrća i ribe

s rupom za
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1. neutralni
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90 x 200 cm 90 x 200 cm 90 x 200 cm 90 x 200 cm

16. HLAĐENA KOMORA

ker. pločice

P=4,36 m2

6. SOBA ZA GRUPNI RAD

LVT pod

P=17,06 m

2

7. SAVJETOVANJE

LVT pod

P=18,90 m

2

10. WC ž

ker. pločice

P=2,45 m

2

5. HODNIK

ker. pločice

P=15,56 m

2

4. KOTLOVNICA

ker. pločice

P=11,72 m

2

8. WC inv.

ker. pločice

P=3,87 m

2

12. KUHINJA

ker. pločice

P=38,78 m

2

13. POM. PROSTOR KUHINJE

ker. pločice

P=4,42 m

2

14. DNEVNO SPREMIŠTE NAMIRNICA

ker. pločice

P=8,88 m

2

15. SPREMIŠTE NAMIRNICA

ker. pločice

P=8,88 m

2

17. GARDEROBA m

ker. pločice

P=5,13 m

2

1. VJETROBRAN

ker. pločice

P=5,70 m

2

3. LIFT

ker. pločice

P=6,00 m

2

19. HODNIK

ker. pločice

P=12,52 m

2

22. BORAVAK

ker. pločice

P=66,70 m

2

2. PRIJEMNA PORTA

LVT pod

P=13,81 m

2

3. IZOLACIJA

PVT pod

P=11,00 m

2

5. WC m.

ker. pločice

P=3,25 m

2

8. EDUKACIJSKI CENTAR

LVT pod

P=63,37 m

2

HODNIK

LVT pod

P=3,43 m

2

BORAVAK, KUHINJA

LVT pod

P=28,19 m

2

HODNIK

LVT pod

P=2,74 m

2

SOBA 01

LVT pod

P=10,47 m

2

SOBA 02

LVT pod

P=10,47 m

2
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TERMIČKI BLOK

1. plinski kotao

150 l

2. plinska

nagibna tava

3. plinsko

kuhalo na stalku

4. konvektomat

električni

6. radni stol neutralni s policom

5. stropna napa

TERMIČKI BLOK

1. plinski kotao

150 l

2. plinska

nagibna tava

3. plinsko

kuhalo na stalku

4. konvektomat

električni
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PRANJE BIJELOG POSUĐA
4. otoreni stol

s policom

6. četveroetažni regal 6. četveroetažni regal

1. ormar s kliznim

vratima i policama

1. ormar s kliznim

vratima i policama

2. otvoreni

4 etažni ormar

2. otvoreni

4 etažni ormar

3. hladnjak

- rashladni

ormar

3. hladnjak

- rashladni

ormar

4. zamrzivač

1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar

1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar

5. sanitarni umivaonik
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ulazno-izlaznim

sustavom

2. neutralni stol s rupom za

otpatke i drobilicu

1. dvodjelni

sudoper

2. radni stol

za čišćenje

povrća i ribe

s rupom za

otpatke

2. rashladni

stol s

policom

1. rashladni

stol s dva

boxa

1. neutralni

linijski stol

2. električna

linijska topla
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90 x 200 cm 90 x 200 cm 90 x 200 cm 90 x 200 cm

16. HLAĐENA KOMORA

ker. pločice

P=4,36 m2

6. SOBA ZA GRUPNI RAD

LVT pod

P=17,06 m

2

7. SAVJETOVANJE

LVT pod

P=18,90 m

2

9. WC m

ker. pločice

P=3,00 m

2

10. WC ž

ker. pločice

P=2,45 m

2

5. HODNIK

ker. pločice

P=15,56 m

2

4. KOTLOVNICA

ker. pločice

P=11,72 m

2

11. SPREMIŠTE

ker. pločice

P=3,02 m

2

8. WC inv.

ker. pločice

P=3,87 m

2

12. KUHINJA

ker. pločice

P=38,78 m

2

13. POM. PROSTOR KUHINJE

ker. pločice

P=4,42 m

2

14. DNEVNO SPREMIŠTE NAMIRNICA

ker. pločice

P=8,88 m

2

15. SPREMIŠTE NAMIRNICA

ker. pločice

P=8,88 m

2

17. GARDEROBA m

ker. pločice

P=5,13 m

2

18. GARDEROBA ž

ker. pločice

P=6,42 m

2

20. DNEVNI CENTAR

LVT pod

P=27,95 m

2

1. VJETROBRAN

ker. pločice

P=5,70 m

2

2. STUBIŠTE

ker. pločice

P=13,10 m

2

3. LIFT

ker. pločice

P=6,00 m

2

19. HODNIK

ker. pločice

P=12,52 m

2

22. BORAVAK

ker. pločice

P=66,70 m

2

21. HODNIK

ker. pločice

P=3,99 m

2

2. PRIJEMNA PORTA

LVT pod

P=13,81 m

2

4. WC inv.

ker. pločice

P=3,72 m

2

6. WC ž.

ker. pločice

P=3,25 m

2

7. ARHIVA

LVT pod

P=15,34 m

2

8. EDUKACIJSKI CENTAR

LVT pod

P=63,37 m

2

KUPAONICA

ker. pločice

P=4,15 m

2

HODNIK

LVT pod

P=3,43 m

2

BORAVAK, KUHINJA

LVT pod

P=28,19 m

2

SOBA 01

LVT pod

P=10,47 m

2

SOBA 02

LVT pod

P=10,47 m

2

9. STAN 01

P=59,45 m

2

1. HODNIK

ker. pločice

P=12,07 m

2
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PJEŠAČKI ULAZ

SPOREDNI ULAZ
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TERMIČKI BLOK

1. plinski kotao

150 l

2. plinska

nagibna tava

3. plinsko

kuhalo na stalku

4. konvektomat

električni

6. radni stol neutralni s policom

5. stropna napa

TERMIČKI BLOK

1. plinski kotao

150 l

2. plinska

nagibna tava

3. plinsko

kuhalo na stalku

4. konvektomat

električni
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PRANJE BIJELOG POSUĐA
4. otoreni stol

s policom

6. četveroetažni regal 6. četveroetažni regal

1. ormar s kliznim

vratima i policama

1. ormar s kliznim

vratima i policama

2. otvoreni

4 etažni ormar

2. otvoreni

4 etažni ormar

3. hladnjak

- rashladni

ormar

3. hladnjak

- rashladni

ormar

4. zamrzivač

1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar

1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar

5. sanitarni umivaonik
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001

20°C

002

20°C

003

20°C

004

20°C

005

20°C

006

20°C

007

20°C

008

20°C

301

20°C

302

20°C

303

20°C

304

24°C

202

20°C

205

20°C

206

20°C

207

20°C

208

20°C

209

20°C

210

20°C

211

20°C

222

20°C

212

20°C

217

20°C

218

20°C

220

20°C

221

20°C

219

20°C

  R - ALUMINIJSKI ČLANKASTI RADIJATOR kao LIPOVICA tip PLANO +

        12 članaka; Q=288 W (40/30/20°C)

        Opremljen termostatskom glavom, ispusnom slavinom i odzračnikom

KR - ALUMINIJSKI CIJEVNI KUPAONSKI RADIJATOR

        kao AKLIMAT tip C500x1540

        Q=148 W (40/30/20°C); Q=94 W (40/30/24°C)

        Opremljen termostatskim ventilom, prigušnicom i odzračnikom

Rp1

Rp2

Rp3

Rp4

Rp5

Rp1 - PODŽBUKNI ORMARIĆ ZA PODNO GRIJANJE kao VIEGA model 1294 tip 700

        - RAZDJELNIK PODNOG GRIJANJA ZA 9 KRUGOVA kao VIEGA Fonterra 1" model 1005

        - OSNOVNA JEDINICA REGULACIJE 24 V kao VIEGA Fonterra model 1247.1

        - mrežni dio 230/24 V kao VIEGA Fontera model 1247.5

        - POGON IZVRŠNE SPRAVE NA SVAKOM KRUGU, 24 V kao VIEGA Fonterra model 1249.1 (5 kom)

Rp2 - PODŽBUKNI ORMARIĆ ZA PODNO GRIJANJE kao VIEGA model 1294 tip 560

        - RAZDJELNIK PODNOG GRIJANJA ZA 5 KRUGOVA kao VIEGA Fonterra 1" model 1005

        - OSNOVNA JEDINICA REGULACIJE 24 V kao VIEGA Fonterra model 1247.1

        - mrežni dio 230/24 V kao VIEGA Fontera model 1247.5

        - POGON IZVRŠNE SPRAVE NA SVAKOM KRUGU, 24 V kao VIEGA Fonterra model 1249.1 (5 kom)

Rp3 - PODŽBUKNI ORMARIĆ ZA PODNO GRIJANJE kao VIEGA model 1294 tip 1000

        - RAZDJELNIK PODNOG GRIJANJA ZA 11 KRUGOVA kao VIEGA Fonterra 1" model 1005

        - OSNOVNA JEDINICA REGULACIJE 24 V kao VIEGA Fonterra model 1247.1

        - mrežni dio 230/24 V kao VIEGA Fontera model 1247.5

        - POGON IZVRŠNE SPRAVE NA SVAKOM KRUGU, 24 V kao VIEGA Fonterra model 1249.1 (8 kom)

Rp4 - PODŽBUKNI ORMARIĆ ZA PODNO GRIJANJE kao VIEGA model 1294 tip 1000

        - RAZDJELNIK PODNOG GRIJANJA ZA 12 KRUGOVA kao VIEGA Fonterra 1" model 1005

        - OSNOVNA JEDINICA REGULACIJE 24 V kao VIEGA Fonterra model 1247.1

        - mrežni dio 230/24 V kao VIEGA Fontera model 1247.5

        - POGON IZVRŠNE SPRAVE NA SVAKOM KRUGU, 24 V kao VIEGA Fonterra model 1249.1 (8 kom)

Rp5 - PODŽBUKNI ORMARIĆ ZA PODNO GRIJANJE kao VIEGA model 1294 tip 700

        - RAZDJELNIK PODNOG GRIJANJA ZA 6 KRUGOVA kao VIEGA Fonterra 1" model 1005

        - OSNOVNA JEDINICA REGULACIJE 24 V kao VIEGA Fonterra model 1247.1

        - mrežni dio 230/24 V kao VIEGA Fontera model 1247.5

        - POGON IZVRŠNE SPRAVE NA SVAKOM KRUGU, 24 V kao VIEGA Fonterra model 1249.1 (5 kom)

         - PRESTRUJNI VENTIL DIFERENCIJALNOG TLAKA kao CALEFFI tip 519500 (3/4")

ST - SOBNI TERMOSTAT 24 V, sa uklopnim satom

        kao VIEGA Fonterra model 1243.4

NAPOMENA:

- cijevni razvod podnog grijanja izvodi se PB cijevima za podno grijanje Ø15x1,5 mm (kao VIEGA tip Fonterra)

- cijevi podnog grijanja se postavljaju na raster ploču sa čepovima (kao VIEGA tip Fonterra Base 15/17)

- debljina estriha iznad vrha položene cijevi podnog grijanja iznosi minimalno 45 mm

- ispod raster ploče postavlja se dodatna toplinska izolacija (od strane izvođača građevinskih radova)

- temperatura u polaznom vodu podnog grijanja je 40°C

- spoj razdjelnika na krug grijanja izvodi se sa tvrdim bakrenim cijevima

- priključak na svaki razdjelnik je sa cijevi Ø28x1,5 mm
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KRUG Rp1.1

Fonterra Base 15/17

A=7,0 m²; T=110 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=70 m; Q=443 W

KRUG Rp1.2

Fonterra Base 15/17

A=6,8 m²; T=110 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=70 m; Q=431 W

KRUG Rp1.3

Fonterra Base 15/17

A=11,0 m²; T=110 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=110 m; Q=695 W

KRUG Rp1.9

Fonterra Base 15/17

A=15,3 m²; T=165 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=100 m; Q=845 W

KRUG Rp1.4

Fonterra Base 15/17

A=11,0 m²; T=110 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=110 m; Q=796 W

KRUGOVI

Rp2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

Fonterra Base 15/17

A=12,7 m²; T=165 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=80 m; Q=759 W

KRUG Rp5.1

Fonterra Base 15/17

A=17,4 m²; T=165 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=100 m; Q=1038 W

KRUG Rp5.3

Fonterra Base 15/17

A=10,5 m²; T=110 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=100 m; Q=662 W

KRUG Rp5.4

Fonterra Base 15/17

A=4,2 m²; T=55 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=80 m; Q=355 W

KRUG Rp5.6

Fonterra Base 15/17

A=10,5 m²; T=110 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=95 m; Q=691 W

KRUG Rp5.2

Fonterra Base 15/17

A=17,0 m²; T=165 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=100 m; Q=1017 W

KRUG Rp3.2

Fonterra Base 15/17

A=8,5 m²; T=110 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=85 m; Q=583 W

KRUG Rp3.1

Fonterra Base 15/17

A=8,6 m²; T=110 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=85 m; Q=587 W

KRUG Rp3.9

Fonterra Base 15/17

A=8,5 m²; T=110 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=80 m; Q=561 W

KRUG Rp3.3

Fonterra Base 15/17

A=18,9 m²; T=220 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=90 m; Q=912 W

KRUG Rp3.4

Fonterra Base 15/17

A=15,6 m²; T=165 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=90 m; Q=857 W

KRUG Rp3.8

Fonterra Base 15/17

A=3,0 m²; T=55 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=60 m; Q=279 W

KRUGVI

Rp4.9, 4.10, 4.11, 4.12

Fonterra Base 15/17

A=16,5 m²; T=165 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=100 m; Q=909 W

KRUG Rp4.5

Fonterra Base 15/17

A=12,5 m²; T=165 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=85 m; Q=931 W

KRUG Rp4.1

Fonterra Base 15/17

A=14,0 m²; T=165 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=90 m; Q=771 W

KRUG Rp4.2

Fonterra Base 15/17

A=13,9 m²; T=165 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=90 m; Q=768 W

KRUG Rp4.8

Fonterra Base 15/17

A=4,0 m²; T=55 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=70 m; Q=401 W
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OBLIKA SKRBI - CENTAR PrlnOS
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2. HODNIK

ker. pločice

P=36,58 m

2

1. STUBIŠTE

ker. pločice

P=12,86 m

2

KUPAONICA

ker. pločice

P=4,48 m

2

WC

ker. pločice

P=2,52 m

2

SOBA 02

LVT pod

P=20,46 m

2

SOBA 01

LVT pod

P=12,46 m

2

BORAVAK, KUHINJA

LVT pod

P=25,13 m

2

HODNIK

LVT pod

P=7,95 m

2

SOBA

LVT pod

P=21,86 m

2

BORAVAK, KUHINJA

LVT pod

P=23,22 m

2

KUPAONICA

ker. pločice

P=3,98 m

2

SOBA

LVT pod

P=27,95 m

2

BORAVAK, KUHINJA

LVT pod

P=20,28 m

2

KUPAONICA

ker. pločice

P=4,08 m

2

KUPAONICA

ker. pločice

P=4,08 m

2

BORAVAK, KUHINJA

LVT pod

P=20,72 m

2

HODNIK

LVT pod

P=5,68 m

2

SOBA

LVT pod

P=29,38 m

2

3. STAN 02

P=73,00 m

2

4. STAN 03

P=49,06 m

2

5. STAN 04

P=53,74 m

2

6. STAN 05

P=58,43 m

2

ZGRADA 1ZGRADA 2

A

A

B

B

C

C

1. RAVNI NEPROHODNI KROV

polimerna hidroizolacijska traka

na bazi PVC-P

P=201,01 m

2

P

401

20°C

402

20°C

505

20°C

504

20°C

503

20°C

502

24°C

501

20°C

601

20°C

602

24°C

603

20°C

703

20°C

701

20°C

702

24°C

801

20°C

802

24°C

803

20°C

Rp6

Rp7

Rp8

Rp9

ST - SOBNI TERMOSTAT 24 V, sa uklopnim satom

        kao VIEGA Fonterra model 1243.4

Rp6 - PODŽBUKNI ORMARIĆ ZA PODNO GRIJANJE kao VIEGA model 1294 tip 700

        - RAZDJELNIK PODNOG GRIJANJA ZA 7 KRUGOVA kao VIEGA Fonterra 1" model 1005

        - OSNOVNA JEDINICA REGULACIJE 24 V kao VIEGA Fonterra model 1247.1

        - mrežni dio 230/24 V kao VIEGA Fontera model 1247.5

        - POGON IZVRŠNE SPRAVE NA SVAKOM KRUGU, 24 V kao VIEGA Fonterra model 1249.1 (5 kom)

Rp7 - PODŽBUKNI ORMARIĆ ZA PODNO GRIJANJE kao VIEGA model 1294 tip 560

        - RAZDJELNIK PODNOG GRIJANJA ZA 5 KRUGOVA kao VIEGA Fonterra 1" model 1005

        - OSNOVNA JEDINICA REGULACIJE 24 V kao VIEGA Fonterra model 1247.1

        - mrežni dio 230/24 V kao VIEGA Fontera model 1247.5

        - POGON IZVRŠNE SPRAVE NA SVAKOM KRUGU, 24 V kao VIEGA Fonterra model 1249.1 (4 kom)

Rp8 - PODŽBUKNI ORMARIĆ ZA PODNO GRIJANJE kao VIEGA model 1294 tip 560

        - RAZDJELNIK PODNOG GRIJANJA ZA 5 KRUGOVA kao VIEGA Fonterra 1" model 1005

        - OSNOVNA JEDINICA REGULACIJE 24 V kao VIEGA Fonterra model 1247.1

        - mrežni dio 230/24 V kao VIEGA Fontera model 1247.5

        - POGON IZVRŠNE SPRAVE NA SVAKOM KRUGU, 24 V kao VIEGA Fonterra model 1249.1 (4 kom)

Rp9 - PODŽBUKNI ORMARIĆ ZA PODNO GRIJANJE kao VIEGA model 1294 tip 700

        - RAZDJELNIK PODNOG GRIJANJA ZA 6 KRUGOVA kao VIEGA Fonterra 1" model 1005

        - OSNOVNA JEDINICA REGULACIJE 24 V kao VIEGA Fonterra model 1247.1

        - mrežni dio 230/24 V kao VIEGA Fontera model 1247.5

        - POGON IZVRŠNE SPRAVE NA SVAKOM KRUGU, 24 V kao VIEGA Fonterra model 1249.1 (5 kom)

         - PRESTRUJNI VENTIL DIFERENCIJALNOG TLAKA kao CALEFFI tip 519500 (3/4")

KR - ALUMINIJSKI CIJEVNI KUPAONSKI RADIJATOR

        kao AKLIMAT tip C500x1540

        Q=148 W (40/30/20°C); Q=94 W (40/30/24°C)

        Opremljen termostatskim ventilom, prigušnicom i odzračnikom

KR

KR

KR

KR

KR

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

ST

KRUG Rp3.10

Fonterra Base 15/17

A=21 m²; T=220 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=100 m; Q=1185 W

KRUG Rp3.11

Fonterra Base 15/17

A=21 m²; T=220 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=100 m; Q=1185 W

NAPOMENA:

- cijevni razvod podnog grijanja izvodi se PB cijevima za podno grijanje Ø15x1,5 mm (kao VIEGA tip Fonterra)

- cijevi podnog grijanja se postavljaju na raster ploču sa čepovima (kao VIEGA tip Fonterra Base 15/17)

- debljina estriha iznad vrha položene cijevi podnog grijanja iznosi minimalno 45 mm

- ispod raster ploče postavlja se dodatna toplinska izolacija (od strane izvođača građevinskih radova)

- temperatura u polaznom vodu podnog grijanja je 40°C

- spoj razdjelnika na krug grijanja izvodi se sa tvrdim bakrenim cijevima

- priključak na svaki razdjelnik je sa cijevi Ø28x1,5 mm

KRUG Rp6.7

Fonterra Base 15/17

A=4,5 m²; T=55 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=90 m; Q=383 W

KRUG Rp6.6

Fonterra Base 15/17

A=12,5 m²; T=110 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=110 m; Q=788 W

KRUG Rp6.1

Fonterra Base 15/17

A=16,6 m²; T=165 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=100 m; Q=913 W

KRUG Rp6.2

Fonterra Base 15/17

A=16,5 m²; T=165 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=100 m; Q=909 W

KRUG Rp6.3

Fonterra Base 15/17

A=20,5 m²; T=220 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=100 m; Q=987 W

KRUG Rp7.1

Fonterra Base 15/17

A=11,0 m²; T=165 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=70 m; Q=606 W

KRUG Rp7.2

Fonterra Base 15/17

A=10,9 m²; T=165 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=70 m; Q=598 W

KRUG Rp7.3

Fonterra Base 15/17

A=23,2 m²; T=220 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=105 m; Q=1120 W

KRUG Rp7.4

Fonterra Base 15/17

A=4,0 m²; T=55 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=80 m; Q=341 W

KRUG Rp8.4

Fonterra Base 15/17

A=15,0 m²; T=220 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=75 m; Q=724 W

KRUG Rp8.5

Fonterra Base 15/17

A=14,4 m²; T=220 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=70 m; Q=694 W

KRUG Rp8.3

Fonterra Base 15/17

A=20,3 m²; T=220 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=90 m; Q=979 W

KRUG Rp8.1

Fonterra Base 15/17

A=4,1 m²; T=55 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=75 m; Q=349 W

KRUG Rp9.3

Fonterra Base 15/17

A=13,4 m²; T=165 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=80 m; Q=738 W

KRUG Rp9.1

Fonterra Base 15/17

A=14,0 m²; T=165 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=85 m; Q=771 W

KRUG Rp9.6

Fonterra Base 15/17

A=13,0 m²; T=165 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=80 m; Q=716 W

KRUG Rp9.2

Fonterra Base 15/17

A=13,9 m²; T=165 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=85 m; Q=768 W

KRUG Rp9.5

Fonterra Base 15/17

A=4,1 m²; T=55 mm

PB Ø15x1,5 mm

L=90 m; Q=349 W
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Digitalna regulacija

kao VIESSMANN tip

Vitotronic 200, HO1B
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Priključni set

spremnika PTV-a

kao VIESSMANN

art. ZK00657

E.P.

3 bar

35 lit.

DN40

DN20

E.P.

3 bar

50 lit.

Multifunkcionalni žičani elektronski

prostorni regulator sa LCD displejom

kao Samsung tip MWR-WW00N

DN32 DN32

1

0
-
1
2
0
°
C

DN32

1"

Cu Ø35x1,5

UNUTARNJA VISOKOTEMPERATURNA

HYDRO JEDINICA DVMS SUSTAVA ZA

GRIJANJE VODE kao SAMSUNG

tip AM250FNBFGB/EU

Qg=25 kW
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INDIREKTNO GRIJANI, STOJEĆI

SPREMNIK PTSV-e sa jednom

ogrjevnom spiralom kao AUSTRIA EMAIL

tip HRS 750 (750 litara)

6 bar

M

DN15

0-10 bar

DOVOD HLADNE VODE

DN40 DN40

DN15

Ekspanzijska posuda

kao REFLEX

tip DT 60; 10 bar

DN32

DN32

DN32

DN40

C
T

V

T
V

T

0-120°C

Cu Ø35x1,5 mm

Cu Ø35x1,5 mm

CIRKULACIJSKA PUMPA kao

GRUNDFOS

tip ALPHA 2 25-40 N 130

3...18 W; 230 V

TIMER

DN40

D
N

2
0

D
N

2
0

H
V

Dozator polifosfata
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HVATAČ NEČISTOĆE ZA

HORIZONTALNE CIJEVI S

MAGNETOM I ČVRSTOM

IZOLACIJOM kao CALEFFI

tip DIRTMAG 546309; 2"

sa automatskim odzračnikom

tip MINICAL 502040

BV1 - VENTIL ZA HIDRAULIČKO

        BALANSIRANJE PROTOKA

        VODE kao HERZ

        tip STROMAX 421705 GM

        DN40

C1 - CIRKULACIJSKA PUMPA

        kao GRUNDFOS

        tip MAGNA 3 32-100

        9....171 W; 230 V
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3 bar

12 lit.
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Multifunkcionalni žičani elektronski

prostorni regulator sa LCD displejom

kao Samsung tip MWR-WW00N

BV1

BV2

E.P.

3 bar

50 lit.

C1

C1

DN50

A.O

1
/
2

"

DN50

UNUTARNJA HYDRO JEDINICA

DVMS SUSTAVA ZA GRIJANJE

I HLAĐENJE VODE kao SAMSUNG

tip AM320FNBDEH/EU

Qh=28,0 kW

Qg=31,5 kW

DN40
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DN50

DN50

Cu Ø54x2,0

Cu Ø54x2,0

UNUTARNJA HYDRO JEDINICA

DVMS SUSTAVA ZA GRIJANJE

I HLAĐENJE VODE kao SAMSUNG

tip AM500FNBDEH/EU

Qh=44,8 kW

Qg=50,4 kW

Cu Ø42x1,5

HIDRAULIČKA SKRETNICA

ZA TOPLU I HLADNU VODU

kao MIK MARAVIĆ

tip HW 80/570; do 8 m³/h; 2"

KOMBINIRANI RAZDJELNIK/SABIRNIK

TOPLE I HLADNE VODE

kao MIK MARAVIĆ tip HV 100/SU-3; DN50

PLINSKI ZIDNI KONDENZACIJSKI

GRIJAČ VODE kao VIESSMANN

tip VITODENS 200-W 45, B2HA

Qg=10,9 - 44,5 kW (80/60°C)
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DN20

TOPLOVODNI GRIJAČ

ZRAKA U KUHINJSKOJ

NAPI Qg=28,0 kW
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RADIJATORSKO

I PODNO GRIJANJE
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VENTILOKONVEKTORSKO

HLAĐENJE
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Regulator sa dnevnim

i tjednim programom

Regulator sa dnevnim

i tjednim programom

ELEKTRONSKI UPRAVLJANA

CIRKULACIJSKA PUMPA

kao GRUNDFOS

tip ALPHA2  25-80 130

2,2 m³/h; 0...42 kPa;

3...50 W; 230 V

BV2 - VENTIL ZA HIDRAULIČKO

        BALANSIRANJE PROTOKA

        VODE kao HERZ

        tip STROMAX 421706 GM

        DN50

C2 - CIRKULACIJSKA PUMPA

        kao GRUNDFOS

        tip MAGNA 3 32-60

        9....13 W; 230 V

C3 - CIRKULACIJSKA PUMPA

        kao GRUNDFOS

        tip MAGNA 3 32-80

        9....136 W; 230 V

C4 - CIRKULACIJSKA PUMPA

        kao GRUNDFOS

        tip MAGNA 3 32-80

        9....136 W; 230 V
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OBLIKA SKRBI - CENTAR PrlnOS

TLOCRT PRIZEMLJA

M 1:100

1. perilica s

ulazno-izlaznim

sustavom

2. neutralni stol s rupom za

otpatke i drobilicu

1. dvodjelni

sudoper

2. radni stol

za čišćenje

povrća i ribe

s rupom za

otpatke

2. rashladni

stol s

policom

1. rashladni

stol s dva

boxa

1. neutralni

linijski stol

2. električna

linijska topla

kupka

030201

A

B

C

D

E

E'

F

G

H

0201 03 04 05

A

B

C

D

E

F

G

H

90 x 200 cm 90 x 200 cm 90 x 200 cm 90 x 200 cm

16. HLAĐENA KOMORA

ker. pločice

P=4,36 m2

6. SOBA ZA GRUPNI RAD

LVT pod

P=17,06 m

2

7. SAVJETOVANJE

LVT pod

P=18,90 m

2

9. WC m

ker. pločice

P=3,00 m

2

10. WC ž

ker. pločice

P=2,45 m

2

5. HODNIK

ker. pločice

P=15,56 m

2

8. WC inv.

ker. pločice

P=3,87 m

2

17. GARDEROBA m

ker. pločice

P=5,13 m

2

18. GARDEROBA ž

ker. pločice

P=6,42 m

2

1. VJETROBRAN

ker. pločice

P=5,70 m

2

3. LIFT

ker. pločice

P=6,00 m

2

22. BORAVAK

ker. pločice

P=66,70 m

2

21. HODNIK

ker. pločice

P=3,99 m

2

2. PRIJEMNA PORTA

LVT pod

P=13,81 m

2

3. IZOLACIJA

PVT pod

P=11,00 m

2

5. WC m.

ker. pločice

P=3,25 m

2

6. WC ž.

ker. pločice

P=3,25 m

2

8. EDUKACIJSKI CENTAR

LVT pod

P=63,37 m

2

HODNIK

LVT pod

P=3,43 m

2

BORAVAK, KUHINJA

LVT pod

P=28,19 m

2

HODNIK

LVT pod

P=2,74 m

2
SOBA 01

LVT pod

P=10,47 m

2

SOBA 02

LVT pod

P=10,47 m

2

9. STAN 01

P=59,45 m

2

1. HODNIK

ker. pločice

P=12,07 m

2
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4. otoreni stol

s policom

6. četveroetažni regal 6. četveroetažni regal

1. ormar s kliznim

vratima i policama

1. ormar s kliznim

vratima i policama

2. otvoreni

4 etažni ormar

2. otvoreni

4 etažni ormar

3. hladnjak

- rashladni

ormar

3. hladnjak

- rashladni

ormar

4. zamrzivač

1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar

1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar

C

C

1. perilica s

ulazno-izlaznim

sustavom

2. neutralni stol s rupom za

otpatke i drobilicu

1. dvodjelni

sudoper

2. radni stol

za čišćenje

povrća i ribe

s rupom za

otpatke

2. rashladni

stol s

policom

1. rashladni

stol s dva

boxa

1. neutralni

linijski stol

2. električna

linijska topla

kupka
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90 x 200 cm 90 x 200 cm 90 x 200 cm 90 x 200 cm

16. HLAĐENA KOMORA

ker. pločice

P=4,36 m2

N

6. SOBA ZA GRUPNI RAD

LVT pod

P=17,06 m

2

7. SAVJETOVANJE

LVT pod

P=18,90 m

2

9. WC m

ker. pločice

P=3,00 m

2

10. WC ž

ker. pločice

P=2,45 m

2

5. HODNIK

ker. pločice

P=15,56 m

2

4. KOTLOVNICA

ker. pločice

P=11,72 m

2

11. SPREMIŠTE

ker. pločice

P=3,02 m

2

8. WC inv.

ker. pločice

P=3,87 m

2

12. KUHINJA

ker. pločice

P=38,78 m

2

13. POM. PROSTOR

KUHINJE

ker. pločice

P=4,42 m

2

14. DNEVNO SPREMIŠTE

NAMIRNICA

ker. pločice

P=8,88 m

2

15. SPREMIŠTE NAMIRNICA

ker. pločice

P=8,88 m

2

17. GARDEROBA m

ker. pločice

P=5,13 m

2

18. GARDEROBA ž

ker. pločice

P=6,42 m

2

20. DNEVNI CENTAR

LVT pod

P=27,95 m

2

1. VJETROBRAN

ker. pločice

P=5,70 m

2

2. STUBIŠTE

ker. pločice

P=13,10 m

2

3. LIFT

ker. pločice

P=6,00 m

2

19. HODNIK

ker. pločice

P=12,52 m

2

22. BORAVAK

ker. pločice

P=66,70 m

2

21. HODNIK

ker. pločice

P=3,99 m

2

2. PRIJEMNA PORTA

LVT pod

P=13,81 m

2

4. WC inv.

ker. pločice

P=3,72 m

2

5. WC m.

ker. pločice

P=3,25 m

2

6. WC ž.

ker. pločice

P=3,25 m

2

7. ARHIVA

LVT pod

P=15,34 m

2

8. EDUKACIJSKI CENTAR

LVT pod

P=63,37 m

2

KUPAONICA

ker. pločice

P=4,15 m

2

HODNIK

LVT pod

P=3,43 m

2

BORAVAK, KUHINJA

LVT pod

P=28,19 m

2

HODNIK

LVT pod

P=2,74 m

2
SOBA 01

LVT pod

P=10,47 m

2

SOBA 02

LVT pod

P=10,47 m

2

9. STAN 01

P=59,45 m

2

1. HODNIK

ker. pločice

P=12,07 m

2
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TERMIČKI BLOK

1. plinski kotao

150 l

2. plinska

nagibna tava

3. plinsko

kuhalo na stalku

4. konvektomat

električni

6. radni stol neutralni s policom

TERMIČKI BLOK

1. plinski kotao

150 l

2. plinska

nagibna tava

3. plinsko

kuhalo na stalku

4. konvektomat

električni
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PRANJE BIJELOG POSUĐA
4. otoreni stol

s policom

6. četveroetažni regal 6. četveroetažni regal

1. ormar s kliznim

vratima i policama

1. ormar s kliznim

vratima i policama

2. otvoreni

4 etažni ormar

2. otvoreni

4 etažni ormar

3. hladnjak

- rashladni

ormar

3. hladnjak

- rashladni

ormar

4. zamrzivač

1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar

1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar 1. 4 etažni ormar
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LEGENDA:

1 - ŠTEDNA VISOKOUČINKOVITA NAPA SA SUSTAVOM

     POVRATA TOPLINSKE ENERGIJE, TOPLOVODNIM

     GRIJAČEM, FILTERIMA, RASVJETOM, SENZORIMA TEMP.

     kao SYSTEMAIR tip Media-W 4400x2200

     dimenzije: 4400x2200x620 mm

     Dovod zraka: 6700 m³/h; Δp=80 Pa

     Odvod zraka: 7000 m³/h; Δp=130 Pa

     rekuperator: >65%

     toplovodni grijač: 28,0 kW; 45/35°C

2 - IZOLIRANI KANALSKI VENTILATOR SA EC MOTOROM

     SA TERMIČKIM KONTAKTOM S PRIKLJUČKOM ZA

     POVEZIVANJE NA TERMIČKU ZAŠTITU MOTORA.

     kao proizvod SYSTEMAIR tip RSI 40-20 EC Sileo

     Protok zraka: 1000 m3/h

     Vanjski pad tlaka: 200 Pa

     Snaga: 166 W

     Napon: 230 V; 50 Hz; 1 faza

     Buka: 50,7 dBA (na 3 m)

     Oprema:

     - Gibljivi priključak tip DS 40-20 (2 kom)

3 - ALUMINIJSKA REŠETKA ZA DOVOD ZRAKA

     SA LEPTIRASTOM ZAKLOPKOM

     kao KLIMAOPREMA tip OAH 2-L 325x225

4 - DIFERENCIJALNI PRESOSTAT ZA UPRAVLJANJE

     ELEKTROMAGNETNIM VENTILOM NA PLINSKOJ INST.

      (prekid dovoda plina u slučaju da odsisni ventilator ne radi)

     kao SYSTMAIR tip DTV 200 (20-300 Pa)

5 - PODSTROPNA VENTILACIJSKA KOMORA ZA DOVOD

     ZRAKA U KUHINJU sa filterom G4, regulacijskom žaluzinom,

     fleksibilnim priključcima, vrečastim filterom F7, ventilatorom

     sa EC motorom, DX-hladnjakom, eleiminatorom kapljica

     i prigušivačem zvuka

     kao SYSTEMAIR tip KA HSI-4/3-S-R-50

     Dovod zraka: 6700 m³/h

     Δpekst=300 Pa

     Qh=36,0 kW

6 - FIKSNA ALUMINIJSKA REŠETKA kao TROX

     tip WG-AL-2-U/1400x660/P1-RAL...

     6700 m³/h

7 - PROTUPOŽARNA ZAKLOPKA kao KLIMAOPREMA

     tip FD25-800x400

8 - PRESTRUJNA ALUMINIJSKA REŠETKA ZA VRATA

     kao KLIMAOPREMA tip OAS-R 625x525

1

5

6

7

8

9

9

9

9

9 9

- PRIKLJUČNA KUTIJA ZA ZRAČNI VENTIL

   kao tip FLEX 75 2xDN75/125 L=230

   + ZRAČNI VENTIL kao tip TFF 125

   + PJENASTI REGULATOR kao tip SAVD 125

- PRESTRUJNA VENTILACIJSKA REŠETKA

  ZA VRATA Aef=150 cm²

- FLEKSIBILNA CIJEV ZA ODSIS ZRAKA IZ PROSTORA

NAPOMENA:

- razvod ventilacijskih kanala izvodi se unutar spuštenog stropa se fleksibilnim korugiranim

  polietilenskim cijevima DN75 sa unutarnjim antistatičkim i antibakterijskim slojem

- na svim spojevima cijevi i razvodnih/priključnih kutija obavezno koristiti tipske brtve

  a nekorištene priključke blindirati sa tipskim čepovima

11

12

LEGENDA:

11 - KOMPAKTNI VENTILACIJSKI UREĐAJ SA

       POVRATOM TOPLINE IZ OTPADNOG ZRAKA,

       ZA STOJEĆU UGRADNJU U PROSTOR

       kao ATREA tip DUPLEX Inter 850 (verzija 11)

       - Lmax=900 m³/h

       - ΔP=130 Pa kod 750 m³/h

       - N=320 + 900 W; 230 V / 50 Hz

       - učinkovitost rekuperatora: 79% kod 750 m³/h

       - Filteri klase M5

       - sa fasadnom usisno/ispušnom rešetkom

       + CP touch kontrolet

       + CO2 osjetnik

12 - KOMPAKTNI VENTILACIJSKI UREĐAJ SA

       POVRATOM TOPLINE IZ OTPADNOG ZRAKA,

       ZA STOJEĆU UGRADNJU U PROSTOR

       kao ATREA tip DUPLEX Inter 850 (verzija 10)

       - Lmax=900 m³/h

       - ΔP=130 Pa kod 750 m³/h

       - N=320 + 900 W; 230 V / 50 Hz

       - učinkovitost rekuperatora: 79% kod 750 m³/h

       - Filteri klase M5

       - sa fasadnom usisno/ispušnom rešetkom

       + CP touch kontrolet

       + CO2 osjetnik

13 - ODSISNI RADIJALNI VENTILATOR SA PODŽBUKNIM

       KUČIŠTEM, TAJMEROM I NEPOVRATNOM KLAPNOM

       kao HELIOS tip ELS-VN 60; kučište tip ELS-GU

       max. 60 m3/h; Δp=220 Pa (kod 60 m3/h)

       18 W; 230 V; 35 dBA; IP 55

       - spaja se na prekidač za svjetlo

14 - ODSISNI RADIJALNI VENTILATOR SA PODŽBUKNIM

       KUČIŠTEM, TAJMEROM I NEPOVRATNOM KLAPNOM

       kao HELIOS tip ELS-VN 100; kučište tip ELS-GU

       max. 100 m3/h; Δp=60 Pa (kod 100 m3/h)

       36 W; 230 V; 35 dBA; IP 55

       - spaja se na prekidač za svjetlo

15 - PRESTRUJNA VENTILACIJSKA REŠETKA ZA VRATA

       kao HELIOS tip LTG (154 cm²)

Ø
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13
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LEGENDA:

9 - VENTILACIJSKA JEDINICA SA POVRATOM

     TOPLINE IZ OTPADNOG ZRAKA,

     ZA PODŽBUKNU UGRADNJU

     kao MELTEM tip M-WRG-K/LCD-FC

     - L=15-100 m³/h

     - N=34 W; 230 V / 50 Hz

9

9
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2. HODNIK

ker. pločice

P=36,58 m

2

1. STUBIŠTE

ker. pločice

P=12,86 m

2

KUPAONICA

ker. pločice

P=4,48 m

2

WC

ker. pločice

P=2,52 m

2

SOBA 02

LVT pod

P=20,46 m

2

SOBA 01

LVT pod

P=12,46 m

2

BORAVAK, KUHINJA

LVT pod

P=25,13 m

2

HODNIK

LVT pod

P=7,95 m

2

SOBA

LVT pod

P=21,86 m

2

BORAVAK, KUHINJA

LVT pod

P=23,22 m

2

KUPAONICA

ker. pločice

P=3,98 m

2

SOBA

LVT pod

P=27,95 m

2

BORAVAK, KUHINJA

LVT pod

P=20,28 m

2

KUPAONICA

ker. pločice

P=4,08 m

2

KUPAONICA

ker. pločice

P=4,08 m

2

BORAVAK, KUHINJA

LVT pod

P=20,72 m

2

HODNIK

LVT pod

P=5,68 m

2

SOBA

LVT pod

P=29,38 m

2

3. STAN 02

P=73,00 m

2

4. STAN 03

P=49,06 m

2

5. STAN 04

P=53,74 m

2

6. STAN 05

P=58,43 m

2

ZGRADA 1ZGRADA 2

A

A

B

B

C

C

1. RAVNI NEPROHODNI KROV

polimerna hidroizolacijska traka

na bazi PVC-P

P=201,01 m

2

P

700x500 mm

iznad krova

TOPLINSKA I ZVUČNA IZOLACIJA

+ GRAĐEVINSKA OBLOGA

VATROOTPORNOSTI 90 minuta

LEGENDA:

1 - VENTILACIJSKA JEDINICA SA POVRATOM

     TOPLINE IZ OTPADNOG ZRAKA,

     ZA PODŽBUKNU UGRADNJU

     kao MELTEM tip M-WRG-K/LCD-FC

     - L=15-100 m³/h

     - N=34 W; 230 V / 50 Hz

1

1

1

1

1

1

1

1

1

- PRIKLJUČNA KUTIJA ZA ZRAČNI VENTIL

   kao tip FLEX 75 2xDN75/125 L=230

   + ZRAČNI VENTIL kao tip TFF 125

   + PJENASTI REGULATOR kao tip SAVD 125

- PRESTRUJNA VENTILACIJSKA REŠETKA

  ZA VRATA Aef=150 cm²

- FLEKSIBILNA CIJEV ZA ODSIS ZRAKA IZ PROSTORA

NAPOMENA:

- razvod ventilacijskih kanala izvodi se unutar spuštenog stropa se fleksibilnim korugiranim

  polietilenskim cijevima DN75 sa unutarnjim antistatičkim i antibakterijskim slojem

- na svim spojevima cijevi i razvodnih/priključnih kutija obavezno koristiti tipske brtve

  a nekorištene priključke blindirati sa tipskim čepovima

Ø100 mm

iznad krova

Ø125 mm

iznad krova

Građevinska obloga

vatrootpornosti 90 minuta

Građevinska obloga

vatrootpornosti 90 minuta
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1. RAVNI NEPROHODNI KROV

polimerna hidroizolacijska traka

na bazi PVC-P

P=201,01 m

2

P P + 1

ZGRADA 1ZGRADA 2

A

A

B

B

C

C

1. RAVNI NEPROHODNI KROV

polimerna hidroizolacijska traka

na bazi PVC-P

P=320,94 m

2

+6.51
+6.20

+3.51
+3.20

+7.97
+7.90
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LEGENDA:

1 - KROVNI ODSISNI VENTILATOR SA VERTIKALNIM

     ISPUHOM ZA TEMPERATURE ZRAKA do 120°C,

     SA TERMIČKIM KONTAKTOM SA ELEKTRIČNIM

     RESETOM ZA ZAŠTITU MOTORA, SA EC MOTOROM

     kao proizvod SYSTEMAIR tip DVNI 500EC

     Protok zraka: 7000 m3/h

     Vanjski pad tlaka: 400 Pa

     Snaga: 1975 W

     Napon: 400 V; 50 Hz; 3 faze

     Buka: 50 dBA

Oprema:

- Krovno postolje sa prigušivačem SSD 450/500.

- Gibljivi priključak s prirubnicama ASS 355-500

- Prijelazni komad ASK 355/400

- Prirubnica ASF 355/500

- Nepovratna zaklopka na motorni pogon VKM 355/500

1

KROVNA PROTUKIŠNA

VENTILACIJSKA KAPA

DN125 SA OPŠAVOM

ZA RAVNI KROV

KROVNA PROTUKIŠNA

VENTILACIJSKA KAPA

DN100 SA OPŠAVOM

ZA RAVNI KROV



VANJSKI ZRAK

OTPADNI ZRAK

KC1-MD2

(24VAC)

F

KC1-MF1

(EC)

KC1-MF2

(EC)

DOC - stikalo vrat konvektomata (DOor Contact) 

DPIC - diferenčno tlačno tipalo (Differential Pressure Indicator Control) 

ERP - elektonski regulator pretoka 

GND - ozemljitvena točka (GrouND) 

KPM-TS - krmilni panel z zaslonom na dotik (Touch Screen) 

LED - osvetlitev tipke 

LUC - osvetlitev pod napo 

MAIN - električno napajanje 

MD - motorna loputa (Motor Damper) 

MF - ventilator (Motor Fan) 

MIC - tipalo vlage (Moisture Indicator Control) 

MP - črpalka (Motor Pump) 

MV - ventil z motornim pogonom (Motor Valve) 

ONM - krmilna omarica v napi 

PC - požarna centrala 

PIC - tlačno tipalo (Pressure Indicator Control) 

PS - diferenčno tlačno stikalo (Pressure Switch) 

SW - stikalo (SWitch) 

TIC - temperaturno tipalo (Temperature Indicator Control) 

UVF - UV filtrska enota (UV Filtration) 

Elementi za nadometno montažo:

KPM-TS - krmilni panel z zaslonom na dotik (Touch Screen) 

TIC6 - prostorsko temperaturno tipalo

SW2, SW21, SW22,SW23,SW24, SW41, SW51 - stikala

SVE NAPE JE POTREBNO UZEMLJITI. OSTALE ELEMENTE PRIKLOPITI SUKLADNO S PROPISIMA.

NAPAJANJE

POGOJ ZA DELOVANJE

CNS

KC1-MD1

(24VAC)

F

KC1-MD3

WHC

FF

KC1-MP1

KC1-MV1

KC1-MF3

(EC)

DOBAVNA JEDINICA

Vproj = 7.000 m3/h

M1/M2/M3 = xxx/xxx/xxx m3/h

Vmax = xxxx m3/h

Vproj = 6.700 m3/h

M1/M2/M3 = xxx/xxx/xxx m3/h

Vmax = xxxx m3/h

(xxxx opis xxxx)

DOVODNI ZRAK

Vproj = 5.700 m3/h

Vmax = xxxx m3/h

DOVODNI ZRAK

Vmax = 1.000 m3/h

Vmax ali V = xxxx m3/h

ŠTEDNA NAPA MEDIA-D 4400x2400

KC1

TIC12

KC1

PS4

KC1

PS3

KC1

TIC3

OTPADNI ZRAK

Vproj = 7.000 m3/h

Vexmax-m = xxxx m3/h

M1'/M2'/M3' = xxx/xxx/xxx m3/h
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ONM-1

TERMIČKI DIO KUHINJE

KC1

TIC6

KC1

KPM-TS

GCC

GCU

NAPAJANJE

Qg = 28 kW

V = 0,70 l/s

T = 45/35°C

KC1-MP0

PHE

ORM REGULACIJSKI ORMAR ORM REGULACIJSKI ORMAR
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Qh = 36 kW
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