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1.0. UVOD

Na osnovu narudzbe Grad Cakovec izveli smo geotehnitke istrazne radove potrebne
za utvrdivanje uvjeta temeljenja Rekonstrukcija i dogradnja centra za pruzanje
inkluzivnih oblika skrbi — Centar Prin OS.

2.0. OPCENITO

Prema podacima dobivenim od projektanata objekat ¢e biti klasi¢ne izvedbe temeljen
na temeljnim trakama.

3.1. SONDAZNI RADOVI

SondaZni radovi izvedeni su u skladu Pravilnika o tehni¢kim normativima za
temeljenje gradevinskih objekata SL..15 / 90.

Terenski istrazni radovi izvedeni su u srpnju  2019. motornom busilicom CLIVIO -
50.

Izbuseno je Cetiri istraznih  buotina. Razmjestaj bulotina prikazan je u
situacionom planu.

3.2. TERENSKA MJERENJA

Tijekom terenskih istra?nih radova vrSena je kontinuirana USC klasifikacija
izbusene jezgre, te je uzet jedan neporemedeni te pet poremedenih  karakteristi¢nih
uzorka.

Relativna zbijenost (gusto¢a) ispitana je metodom standardnog penetracijskog
pokusa (SPP).

Nakon zavr$etka istraZnih radova izmjerena je razina podzemne vode na -3,3m, pod
kotom postojeceg terena. ' '

Rezultati mjerenja prikazani su u sondaZznom profilu buotina.



3.3. LABORATORIJSKA ISPITIVANJA

U geomehani¢kom laboratoriju su na neporemecenom uzorku koherentnog tla
odredeni moduli stisljivosti (edometarskim pokusom ), kohezija i kut unutradnjeg trenja
(u aparatu s direktnim smicanjem), prirodna vlaZnost, zapreminska teZina te Attebergove
granice plasti¢nosti.

Na poremeéenim uzorcima koherentnog tla prirodna vlaZnost, te Attebergove
granice plasti¢nosti.

Na poremecenim uzorcima nekoherentnog tla odredene su granulometrijske analize.

Rezultati dobiveni u geomehani¢kom laboratoriju prikazani su u prilozima.



3.4. SASTAV 1 KARAKTERISTIKE ISTRAZNOG PROSTORA

S obzirom na provedene sondazne radove, terensku klasifikaciju, te laboratorijska
ispitivanja moZe se zakljuditi da su u istraznom prostoru po dubini registrirana nekoliko
karakteristi¢na horizonta.

T HORIZONT -3ljunak pradinast (GM), slabo graduirani (GP)
-0,6 do 0,8 m
IT HORIZONT - glina niske plasti¢nosti (CL)

-kruto plasti¢no konzistentno stanje
-sive boje do crne boje s organskim mirisom

I HORIZONT - glina visoke plasti¢nosti (CH)
-kruto plasti¢no konzistentno stanje
-smede boje

IV HORIZONT -§ljunak zaglinjen (GC)

-zuto smede boje

V HORIZONT -§ljunak slabo graduiran (GP)
-srednje gustog sastava
-sive boje

U toku istraznih radova izmjerena je razina podzemne vode (RPV) -3,3m.

" Detaljnije je sastav i karakteristike istraznog prostora prikazan u geotehni¢kom
profilu i sondaZnim profilima buSotina.



4.0. GEOSTATICKE ANALIZE
4.1. DOPUSTENO OPTERECENJE PREMA KRITERIJU LOMA TLA

Dopusteno optereéenje temeljnog tla odredeno je prema kriteriju loma tla ispod
temelja, a prema Pravilniku o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih
objekata SI. 15/ 90.

Pd=0,5xvyx B xNyx syx iy + (cmtqtgem) x Ne x sc x de x ic +q

kod uzimanja u obzir slijedecih vrijednosti:

y=185KN/m’ -zapreminska teZina tla
¢ =24,4" -kut unutarnjeg trenja
Fop=1,5 -faktor sigurnosti

tgom =1tgo / Fop =0,302

om = 16,82°

Nc=124 Ny=2,1

¢ =355 KN/m?

Fe=25

cm = ¢/Fe = 14,2 KN/m?
Dt=12m

q=vyx Dt=22,2 KN/m?

A=60m B=06m
sy =1-0,4 B/A = 0,96

sc =1+0,2 B/A=1,02

de=1+035D/B 135

ic=iy=1,0

—mobilizifani kut unutarnjeg trenja
-faktori nosivosti

-unutarnja kohezija

-faktor sigurnosti

-mobilizirana unutarnja kohezija
-dubina temeljenja

-najmanje efektno opterecenje u nivou
temeljnog tla pokraj temelja

-dimenzije temelja

-faktor oblika

-faktor dubine

-kod normalnog vertikalnog optereéenja



Pd=0,5x 18,5x0,6x2,1x0,96x1,0-+(14,2+22,2x0,302)x12,4x1,02x1,35x1,0+22,2 =

=11,19+356,9 + 22,2 =390,31 KN/ m?

Prema Pravilniku o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekata ¢lan
72. dobivene vrijednosti uzimajuéi u obzir samo glavna optereenja umanjuju se za
20%.

Pd=Pdx 0,8=310 KN/m?



4.2. ANALIZA SLIJEGANJA

Naprezanje ispod temelja odredeno je za karakteristiénu tocku prema metodi
Kany-a. Analiza slijeganja provedena je u profilu B-1.

SLIJEGANJE DOGRADNIJE OBJEKTA

B=0,6m A =6,0m -dimenzija temeljne trake
Dt=12m -dubina temeljenja
q=vxDt=222 KN/m? -rasterecenje

Pd’' =200 KN/ m? - dopusteno optereéenje
po=Pd—-yxDt=177,8 KN/ m? -dopunsko opterecenje

A. NAPONI USLIUED GEOLOSKOG NADSLOJA

o0l = yxDt+Hlxy = 40,7 KN/m?
002=0c01+1,1xy +0,9xy" =687KN/m?

cODNA= 602 +v'x H3=102,7 KN /m?



B. NAPREZANIJE USLIJED DOPUNSKOG OPTERECENJA

A=6,0m B=0,6m

A/B=6,0/0,6=10

sloj I
Z1=0,5m
Z1/B=0,5/0,6=0,833

cZl=pox fl=177,8x0,54=96,01 KN/m?

sloj 1I
Z2=20m
Z2/B=2,0/0,6=333

6Z2=pox2=177,8x 0,18 =32,00 KN/ m*

sloj TII
7Z3=5,0m
Z3/B=5,0/0,6=8,33

6Z3 =po x 3 =177,8 x 0,06 = 10,66 KN / m*

oNO
ZDNA =7,0m

ZDNA/B=7,0/0,6=10,66

f1=10,54

2=0,18

3 =0,06

fDNA = 0,04

6ZDNA = po x fDNA =177,8 x 0,04 = 7,11 KN/ m?
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C. DUBINA IZRACUNA

6ZDNA / cGODNA =7,112/1027 x 100 =6,9 % < 20 % §to zadovoljava

D. MODULI STISLJIVOSTI

Moduli sti§ljivosti koherentnih materijala preuzeti su na osnovu laboratorijskih
ispitivanja.
Moduli sti8ljivosti nekoherentnih materijala odredeni su na osnovu rezultata

terenskih mjerenja standardnog penetracijskog pokusa (SPP) prema izrazu Ms = ¢l +
¢2N Schultze — Mentzenbacha-u.

¢l =3980
c2=1180
-zaglinjeni $ljunci (GC) Msl =17 196 KN/m®
-slabo graduirani §ljunci (GP) Ms2 = 18 484 KN/m?

11



E. SLUEGANIJE

W1=06Z1/Msx Hl = 96,01/11000x 100 =0,87 cm
W2 =06Z2/Msx H2= 32,00/11000x 200 =0,58 cm

W3 =0673/Msx H3= 10,66/17 196 x 400 =0,25cm

saps = 1,70 cm
Kod temeljenja objekta na temeljnoj traci §irine B = 0,6 m na dubini temeljenja Dt
=1,2m uzimajuéi u obzir dopusteno opterecenje Pd = 200 KN / m? izraCunata su

apsolutna slijeganja saps = 1,7 cm.
Izradunata apsolutna slijeganja manja su od dozvoljenih.

12



5.0. ZAKLJUCAK

Na osnovu geomehani¢kih istraznih radova, laboratorijskih ispitivanja, podataka o
objektu dobivenih od projektanata i provedenih geostatickih analiza zakljucuje se:

-u toku istraznih radova izmjerena je razina  podzemne vode (RPV) —3,3m.

-materijal u zoni temeljenja su anorganske gline visoke plasti¢nosti (CH), kruto
plasti¢no konzistentno stanje

-kod temeljenja objekta na temeljnoj traci §irine B= 0,6 m na dubini temeljenja Dt =
1,2m uzimajuéi u obzir dopuiteno optereéenje Pd’ = 200 KN/m? izracunata su
apsolutna slijeganja saps = 1,7 cm.

-izradunata apsolutna slijeganja manja su od dozvoljenih

Kod izgradnje objekta potrebno je organizirati geotehni¢ki nadzor. Prije betoniranja
iskope za temelje mora pregledati geomehanicar koji ¢e tom prilikom dati eventualna
daljnja uputstva s obzirom na temeljenje objekta.

Obradio:
Petar Colev in.geot.

kolovoz, 2019.
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5PP d.0.0., VaraZdin

23 geotehniku, rudarstvo, gradenje, zadtitu okoli¥a,

hidrogeoloike radove i usluge

Gradevina: Crveni kriz

Lokacija: Cakovec

DIJAGRAM PLASTICNOSTI

Varazdin, srpanj 2019.
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SPP d.0.0., VaraZdin

A
g;/g Konzaling, nadzor, projektiranje i izvodenje u

rudarstvu, gradevinarstvu, geotehnid i zastiti okofiSa

IZRAVNI POSMIK

Gradevina Crveni Kriz
Lokacija Cakovec
Oznaka uzorka B-1
Dubina 1,80 - 2,20

Opis uzorka |Glina visoke plasticnosti (CH), kruto plastitne konzistencije, smede boje.

Vrsta uzorka |neporemecen, konsolidiran

Vrsta ispitivanja: CD, 0.03 mm/min; konst. deform.

Vlaga prije ispitivanja (%) 28,02

Vertikalno opterecenje (kN/m?) 50 100 200
Viaga nakon ispitivanja (%) 27,51 28,95 26,43
Vi&no posmicno naprezanje  (kN/m®) 59,82 78,35 126,93

Rezidualno posmigno naprez.  (kN/m?)

DIJAGRAM DEFORMACIJA

200
E
Z 150
o {)-e—ﬂ—"'iHl—-{}o—-—.ﬂ____‘:
g )g/T/( o
§ 100
o
T
] Sl
g 50 B e S S S S L
g
o

0 ¢

0,0 0.8 1,6 24

3.2 4,0 4,8 56 6.4 7.2 8,0

f —o—50kPa

—&— 100 kPa —— 200 kPa

200,00

TIJEK POSMIKA

175,00

150,00

125,00

126,93 /

160,00

o 7835

75,00
P

50,00 59,82

Posmiéno naprezanje / KN/m?

25,00

0,00

0 50

100 150 200 250 300

Vertikaino opterecenje / kN/m?

I Vréno ! Rezidualno l
Lineama regresija c = 35,6 kN/m? Pregledao:
© 24,4 ° T
Obujamska tefina viazna Y= 18,5 ki/m® l Varazdin; srpanj-19




Koeficijent pora, e

€4
0,80

0,75

0,70

0,65

0,80

SPP d.0.0., VaraZdin

za geotehniky, rudarstvo, gradenie, zadlitu okalisa,

4 hidrogeclodke radave i usiuge

DIJAGRAM STISLJIVOSTI
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Trgovatkl sud u VaraZdinu, po sucu toga suda Josip Slavicek, u
registarskom predmetu upjisa osnivanja dru$tva sa ogranidenom
odgovornoqéu, po prijedlogu predlagatelja GEO-TIM druitvo s
ogranicenom odgovornoddu za usluge u gradevinarstvu, geotehnici i
rudarstvu, Hrvatska, Cakovec, Milke Trnine 16, dana 20.01.2003.

rijesio j e
u sudski registar kod ovoga suda upisati:
osnivanje.drustva s ogranidenom odgovornogéu
pod tvrtkom/nazivom GEO-TIM drustvo s ogranidenom odgovornoi§déu za
usluge u gradevinarstvu, geotehnici i rudarstvu, sa sjedidtem u
Cakovec, Milke Trnine 16, u registarski ulocZak s matidnim brojem

subjekta npisa (MRS) 070062505 prema podacima utvrdenim u prilogu

ovega rvijefenja {"Podaci za upis- u sudski registar”™), koji je
njegov sastavni ‘dio.

TRGOVACKI SUD U VARAZDINU

U.Varaédinu, 20. sije¢nja 2003. godine

S UuUD A C

Jo Slavicek

Uputa o pravnom sredstvu:

! Pravo na Zzalbu protiv ovog rjedenja ims sudionik ili drugas odoba

’ koja za to ima pravni interes. Zalba se podnosi u roku od 8 (osam)
dana Visokom trgovadkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka,
putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo 3albe.
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'TRGOVACKI SUD p VARAZDINU ‘ MBS: 070062505

Tt-03/78-2 ' Datum: 20.01.2003

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU
SUDSKOG REGISTRA
{prilog uz rjesenje)

Pod brojem upiga 1 za tvrtku GEO~TIM druitvo s ograni&enom

odgovorno§éu za usluge u gradevinarstvu, geotehnici i rudarstvu
upisuje sa:

_...._-::::._—H._._-_......h...—...__.._....__...._....__...._.._._

u—-"..u_——._--.....—_-__.-.—...__......._—-.-._...._..__......___._...m_...__..‘..._._—....__._.__._..._......---—-——--

PREDMET POST.OVANJA - DIELATNOSTI : (nastavak)
* —~Izrada studija o utjecaju na okolig i
strugnih podloga u zastiti okolisa

CLANOVI DRUSTVA / OSNIVAZI:

Lidija Colev, JIMBG: 0301959325553
Cakovec, Milke Trnine 16

jedini osnivad 4. o, o
Osnivacdki ulog:-

20,000.00 kuna; novac

CLANOVI UPRAVE / LIKVIDATORI:

Goran Colev, JMBG: 1209978320511
. Cakovec, Milke Trnine 16
direktor

zastupa drugtvo pojedinadno i samostalno

TEMELJINI KAPTTAL:
20,000.00 kuna

PRAVNT ODNQSI:
Pravni oblik:

drugtvo g ogranicenom odgovornodéu

Osnivacdki akt:
Jzjava o osnivanju drustva od 13.01.2003. 4.

U Varazdinu, 20. sije&anj Uubac
2003, : Jos Slavicek




TRGOVAGCKI SUD U VARAZDIND MBS: 070062505
T+-03/78-2 Datum: 20.03}.2003

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU
SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rjesenje)

Pod brojem upisa 1 za tvrtku GEO-TIM drustvo s ogranicenom

odgovorno$éu za usluge u gradevinarstva, geotehnici i rudarstwvu
upisuje se:

_.....—._—-—-—---...........__._..__.__._.....__...._....-._-—_.-.-—-.-..._..—._,.._._..-...-———.——-————-"—-"“—"

TVRTKA/NAZIV:

GEO-TIM drustvo s ogranidenom odgovorno&éu za usluge
u gradevinarstvu, geotehnici i rudarstvu

SKRACFNA TVRTKA/NAZIV:
GEO-TIM d.o.o0. -

SIEDTETE: .
Cakovec, Milke Trnine 16

PREDMET POSTOVANJA - DJRLATNOSTI:

14 ~VADFENJF OSTAIIH RUDA I KAMENA

28 ~PROIZV.PROTZVODA OD METALA, OSIM STR.I OPR.
74.13 ~Istrafivanje trZigta i ispit.javnog mnijenja
74.8 ~Raznovrsne poslovne djelatnosti, d.n.

*

—~Kupnja 1 prodaja robe »

=-Obavljanje trgova&kog posredovanja na domadéem
i inozemnom triistu

—Gradenje, projektiranje i nadzor nad
gradenjem

-Linijski 1 slobodni prijevoz putniks i tereta
u unutarnjem i medunarodnom javnom cestovnom
prijevozu

—Izvodenje investicijskih radova u inozemstvu

—Pokusno buSenje i sondiranje terena za
gradnju, laboratorijska ispitivanja

~InZenjering na podruéju niskogradnje,
hidrogradnje, prometa, sistemski inZenjering
1 sigurnosni inZenjering; izrada i izvedba
projekata iz podru&js rudarstva; izrada
investicijske i tehnoloske dokumentacije;
tehnid¢ki nadzor

—Geolo%ke i istraZne djelatnosti (geofizicko
istrazni radovi)

~PovrSinsko mjerenje i promatranije,
namijenjeno za prufanje informacija o
podzemnim strukturama i lokaciji podzemnih
nalazista nafte, zemnog plina, minerala i
podzemnih voda

~Geodetsko premjeravanje; premjeravanje
terena, hidrografsko mjevenije,
jspodpovriinsko mjerenije

*

*
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SOCUALISTICKA REPUBLIKA HRVATSKA
X1 KOMITET ZA GRADEVINARSYVO, STAMBENE
| KOMUNALNE POSLOVE L ZASTITU COVIEKOVE OKOLINE

itna komisija za projektante i radnike
!;f;?; neposredno rukovode gradenjem objekta.

Broj: "92-50/515-1988.

9672

Red. br. evidencije:

Na temelju Elana 19. Pravilnika o ispitnom programu i nadinu polaganja struénih lspita za
projektante i radnike koji neposredno rukovode gradenjem objekata (»Narodne noviner, broj

15/1977). REPUBLICK] KOMITET ZA GRAPEVINARSTVO, STAMBENE | KOMUNALNE POSLOVE
| ZASTITU COVJEKOVE OKOLINE SR HRVATSKE izdaje slijedece

UVJERENJE

PETAR COLEY - ARSEN
o (Ime, preddnmie { [me oct)
) 25.7.56. CaAKOVCU . HRVATSKA
roden-a 1] SR .

Inicnjvex; gootehnike

{strolna sprems)

2 ct ’ . ~ . . . - H
polagao-la je dana 9«travnja 198 strutni ispit pred ispitnom komisijom

REPUBLICKOG KOMITETA ZA GRAPEVINARSTVO, STAMBENE 1 KOMUNALNE POSLOVE |
ZASTITU COVJEKOVE OKOLINE SR HRVATSKE te je ispit polozio-la.
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~Harodow noviiae, Zageab
Ormaka ta nandiby: 20-1823



